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Новости 


железо 


Несомненно, платформа ше! Сетипо и про- 
цессор Репйит М являются отличной базой 
для создания современных ноутбуков, и мно- 
гие с нетерпением ждали появления нового 
ядра - Вопап, которое обещало быть еще бо- 
лее производительным. Однако по первым 
тестам новинка показала высочайшую ско- 
рость, сравнимую с мощностью настольных 
АШоп 64, что является просто феноменаль- 
ным показателем для мобильного процессо- 
ра. Возможно причиной этому послужил уве- 
личенный до 2 мегабайт кэш второго уровня, 
который столь заметно повлиял на уровень 
итоговой производительности. В успехе 
Репйит М ОБойпап сомневаться не приходится: 
за несколько недель, прошедших с момента 
анонса, практически все основные произво- 
дители ноутбуков успели представить свои 
модели на основе новейшего чипа 11. При- 
чем, что немаловажно для потенциальных по- 
купателей, среди объявленных моделей есть 
не только топовые решения, но и ноутбуки 
среднего класса, вполне доступные по цене. 


Гигант процессоростроения, компания {| официально представила 
свое новое семейство чипсетов, а также процессоров в новом форм- 
факторе. Репнит 4 Ргезсой (СА775 не имеет серьезных архитектурных 
отличий от своих предшественников, но уже скоро будут предлагаться 
следующие его версии (в скобках указана цена в партиях от тысячи 
штук): Реп#ит 4 520 (2.8 ГГц) - $178, Репцит 4 530 (3.0 ГГц) - $218, 
Репёит 4 540 (3.2 ГГц) - $278, Реп#ит 4 550 (3.4 ГГц) - $417, Репнит 4 
560 (3.6 ГГц) - $637 и 3.4 ГГц Репёит 4 Ехиете Едюп по цене $999. 
Сами чипсеты получат названия 1915 и 1925. 915-ый послужит основой 
для большинства мэйнстрим-плат, а вот в продукции высшего ценового 
диапазона скорее всего будет применяться 1925. К их особенностям 
можно отнести поддержку двухканальной памяти ООН2, шины РС! 
Ехргез$ Х16 и РИ Ехргез$ Х1, служащей для подключения периферий- 
ных устройств. Появление готовых материнских плат ожидается уже в 


самом ближайшем будущем. 
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Начать поставки собственных 1-дюймовых накопителей в формате Сотрас! 


Назй намерена компания Зеада{е, известнейший производитель жестких 


дисков. Первоначально планируется выпустить модели емкостью 2.5 и 5 ги- 


габайт. Новинка будет называться 
Зеадае 5Т1 Зепез и будет адресована 
владельцам мощных цифровых камер и 
продвинутым пользователям КПК. По 
словам представителей Зеада{е, они 
значительно модернизировали систему 
защиты диска от повреждений по срав- 
нению с аналогичными разработками 
других компаний, что значительно прод- 
левает срок службы микро-винчестеров. 
Поставки начнутся уже в ближайшем 
будущем, и, видимо, остальным компа- 
ниям придется немного потесниться на 
рынке, ведь Зеадае отнюдь не малень- 
кая конторка. 


Совсем недавно прошел анонс новейших процессоров серии Репйит М 
на ядре Од пап, а компания Ргезйао, чья линейка ноутбуков широко 
представлена на российском рынке, уже анонсировала свою модель пор- 
тативного компьютера с использованием последних чипов |\е|. Ргезйаюо 
Мое 1530 имеет разрешение экрана 1400х1050, объем памяти и встро- 
енного диска, разумеется, может варьироваться в зависимости от поже- 
ланий заказчика, а в роли встроенного графи- 
ческого адаптера выступает довольно мощ- 
ный чип АТ! Вадеоп 9600 (М10). Эту модель 
компания позиционирует в класс Н!-епча, 
но, несмотря на это, она, скорее всего, 
будет значительно дешевле дорогих 
брендов, вроде АЗОЗТек, 1ВМ и Зопу. 
Поставки в российские магазины 
должны начаться в самом 
ближайшем времени. 


НОВОСТИ 


железо 


РС! Ехргез$: 
куда же без АЗОЗТек 


Многофункциональный О\УО Первой компанией в нашем сегодняшнем обзоре, предста- 
плеер вившей свою линейку видеоплат с поддержкой разъема РС! 
Рапазотс представила на суд потребителей мно- Ехрге$$, стал гигант тайваньской промышленности 


гофункциональный О\О-плеер ОМВ-ЕЗ5НЕЕ-$, АЗОЗТек. Называться новинки будут Ехгете 
который обладает возможность считывания и за- АХбО0 и АХЗ00, выполненные, соответ- 
писи на О\УО-ВАМ/О\УО-АМ/ болванки, а также ственно, на основе чипов АТ! 
имеет встроенный жесткий диск объемом 80 ги- Вадеопт Х600 и ХЗО0. «Шес- 


габайт. Основное удобство новинки заключается тисотка» является 

в том, что нажатием всего лишь одной клавиши мэйнстрим | 
пользователь может перекинуть понравившийся решением, и "1" ” 

ему фильм во внутреннюю память плеера, при- придет на за- <: 

чем есть несколько режимов записи: в макси- мену сегодняшне- ь. ь. 
мально возможном качестве места хватит на 18 му Вадеоп 9600, а №. ча 
часов видео, а в минимально допустимом - на ВОТ «трехсотка» попы- - 


142 часа. Розничная цена привода пока неиз- 
вестна. 


тается вытеснить из бюд- 
жетного сектора Надеоп 
9200, и видимо, у нее это по- 
лучится. Точные технические ха- 

рактеристики на момент написания этих строк известны не 
были, но скорее всего они идентичны параметрам рефе- 
ренс-карт АТ]. 


Р/азй-память на руке: 
теперь дорого и стильно 


Первые появившееся на нашем рынке наручные часы с встроенной 
Назй-памятью и УЗВ выходом никак нельзя было причислить к выс- 
шему классу, скорее они «тянули» на молодежный П+есй вариант. 
Исправить положение призвана продукция компании Ро\мегО1$К, которая, 
помимо высокотехнологичных часов со встроенным тр3 плеером, намерена 
предложить рынку и классические часы с циферблатом, но также обладающие возмож- 
ностью хранения данных. Конечно, очевидно, что основными потребителями подобной 
продукции все же являются активные молодые люди, но даже среди них немало приверженцев 
классического стиля, даже в обыкновенных наручных часах. 


М\У45: новое поколение 
графических чипов? 


Недавно компания ММУШОЛА осветила основные характеристи- 
ки своего будущего чипа №\45. Как и ожидалось, по тех- 
ническим параметрам он будет практически идентичен 
№М\/40 (СеРогсе 6), но будет обладать интегрированным 
мостом НЗ! (Нюв-Зрееа пщегсоппес!), который обеспечивает 
совместимость плат с разъемом РИ Ехргез$$. Стоит отметить, что 
карты на М№\45 без проблем могут быть выпущены и в слот-факторе 
АСР, если в этом возникнет необходимость. Также стало известно, что в но- 
вом чипе появится поддержка пиксельных шейдеров версии 3.0. Как видно, 
ММОЛА не слишком торопится с выпуском РС Ехргез$-графических адаптеров 
и ее можно понять: на рынке еще толком не появились даже первые матери- 
нские платы с этим разъемом на борту, так что время у компании еще есть. 
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[ом-еп@ вступает в 64-битный сектор 


Все более правдивыми кажутся заявления представителей компании АМО, о том, 
что ее линейка 64-битных процессоров Аопт 64 в скором времени займет все цено- 
вые промежутки: от экономичных решений до топовых, класса «для компьютерных 
энтузиастов». Подтверждением сего служит скорый выпуск модели Аоп 64 2600-, 
реальная частота которого составит 1.6 ГГц, а примерная розничная цена вплотную 
приблизится к приятной многим пользователям отметке в $100. Учитывая невысокую 
стоимость материнских плат формата Зоске{ 754, собрать систему на 64-битном про- 
цессоре скоро станет не дороже, чем на устаревшей платформе Зоске! А. 


`_ И а м. МЕ. 


Вепд: все для геимеров 


Как нетрудно заметить, основой рекламной кампании 
Вепа является такой параметр (СО-мониторов, как 
время отклика пикселя. Если раньше самыми «скоро- 
стными» являлись небольшие дисплеи размерностью 
15-17 дюймов, то теперь в геймерский, по мнению 
Вепа, класс попали 19-дюймовые панели. Итак, не- 
давно была анонсирована модель Вепа ЕР937$, пол- 
ное время отклика которой составляет всего лишь 

12 мс, что является действительно рекордной величи- 
ной для продукта такого класса. Из других парамет- 
ров стоит выделить достаточный уровень контраст- 
ности - 500:1 и яркости - 250 кд/м”. Точные розничные 
цены пока неизвестны, но к моменту выхода номера 
в продажу эти мониторы уже можно будет найти на 
полках компьютерных магазинов. 


ИЮЛЬ 2004 


В АЗОЗТекК есть свои Левша... 


Вполне заслуженно получила авторитетную награду «Луч- 
ший Выбор Сотрщех Ташре! 2004» материнская плата 
АЗИУЗТек мСсНн-0Е. Уточним, что ее основой является про- 
веренный временем набор системной логики ще! 875Р, ко- 
торый, как известно, предназначен для однопроцессорных 
конфигураций. Однако умельцы из АЗУЗТек создали на 
нем отличную плату для производительных рабочих стан- 
ций, при этом ее цена намного ниже дорогих серверных 
аналогов. Причем новинка имеет все основные атрибуты 
мощной двухпроцессорной платы: слоты РС|-Х, гигабитный 
Е АМ-контроллер и многое другое. 


Асег: бизнес идет стабильно 


В конце мая Москву посетил президент АСЕВ ЕМЕА Джанфранко 
Лянчи. В ходе проведенной по этому поводу пресс-конференции 
он озвучил основные положения бизнеса АСЕН в России и даль- 
нейшие перспективы компании. По словам г-на Лянчи, Россия яв- 
ляется одним из самых быстрорастущих рынков, и на ближайшее 
будущее у АСЕН есть множество планов по расширению ассорти- 
мента предлагаемых товаров и услуг. Эти слова подтверждаются 
количеством анонсируемых моделей и их уровнем: уже довольно 
давно именно в нашей стране проходят громкие презентации но- 
вейших Н!-еп4 продуктов высшего ценового диапазона. 


Внешний привод АЗОЗТек ставит 
рекорды скорости 


Тайваньская компания АЗУЗТекК анонсировала внешний 
оптический привод ОВ\/\/-0804Р-0, поддерживающий 8- 
скоростную запись болванок О\О-В. Новинка является 
одним из самых быстрых драйвов на сегодняшний день, 
так как даже далеко не все внутренние ШЕ-устройства 
поддерживают 8-скоростной прожиг дисков. Для связи с 
компьютером используется интерфейс ЦЗВ 2.0 или 

1ЕЕЕ1 394, что обеспечивает надежную и быструю переда- 
чу данных. Для предотвращения опустошения буфера 
предусмотрены технологии НехгаИпк и Нехга$реес, на 
протяжении долгого времени успешно применяемые ком- 
панией. Точные розничные цены на этот привод пока не 
известны. 


АВИТ скромничает,. 
но следит за модои 


Разумеется, такая передовая тайваньская компания как 
АВТ не могла остаться в стороне от многочисленных 
анонсов видеоплат с поддержкой слота РС Ехргез$. 
Свою продукцию на основе чипов АТ! АВТ анонсировала 


не столь пышно, как ее конкуренты, да и сами карточки 
не могут похвастаться чем-то экзотичным, вроде иннова- 
ционной системы охлаждения ОТЕ$З, или еще какими-то 
особенностями. Впрочем, модели АВТ В[ХЗ00, ВХ6б00 и 
АХ800 (соответственно, выполненные на основе АТ! 
Вадеоп ХЗ00, Х600 и Х800) являются надежными и быст- 
рыми видеоплатами, и мы уверены, что в тестах они зай- 
мут одно из первых мест, как по производительности, так 
и по разгонному потенциалу. 


НОВОСТИ 


железо 


М$1 знает про РС! Ехрге$$ 


В свое время появление разъема АСР устроило нас- 
тоящий бум в компьютерной прессе и, видимо, ситуа- 
ция повторится в самом ближайшем будущем: бли- 
зится массовое появление материнских плат с дос- 
тупным слотом РС Ехргез$, причем, все обещает 
быть намного масштабнее, так как технология допус- 
кает установку в него не только видеоплат. Но произ- 
водители графических адаптеров, как самые актив- 
ные участники рынка, один за одним анонсируют про- 
дукты с поддержкой РС Ехрге$$. Например, успела 
отметиться МЗ! с карточкой ВХ600 ХТ, основанной на 
аналоге чипа АТ! Вадеопт Х600 ХТ, только выполнен- 
ная в ином слот-факторе. Из особенностей поставки 
стоит выделить отличную комплектацию, в которую 
входят несколько современных игрушек. 


АЗО$ТеК идет в ногу с ше! 


Крупнейший тайваньский производитель материнских и видео 
плат, компания АЗУЗТЕК, анонсировала свою серию решений 
на основе последнего набора системной логики от {| 
9151925. Новинки обладают разъемом РС! Ехргез5$, а также 
поддерживают ООН2 память с частотой до 600 МГц. Помимо 
всего прочего, пользователю доступны следующие весьма по- 
лезные функции: Заск Сод| - служит для лучшего охлаждения 
платы, что позволяет кулерам работать при меньших оборотах, 
снижая общий шум систе- 
мы, А! МО$ - опция «дина- | 
мического» разгона, в 
случае необходимости, а 
также сетевые технологии | 
ММЕ--9 и АГ МЕТ2. О дру- 
гих дополнительных воз- 
можностях линейки АЗИЗ 
А! Ргоасй\е (именно она 
зовется официально) ты 
узнаешь в наших буду- 
щих тестах. 
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АМО: все идет по плану! 
РР ы ь Нетрудно догадаться, почему во многих Интернет- 
э9е изданиях стала появляться информация о возмож- 
_ ИР Ч ных затруднениях АМЬ с выпуском 0.09 мкм процес- 
| соров — виной этому, скорее всего, довольно серьез- 
= ТесН меосу ные проблемы, которые возникли у \е! при выпуске 
Репиит 4 Ргезсой. Однако компания АМО официаль- 
но отвергла все эти слухи, заявив, что абсолютно 
07 выпускает блоки питания все разработки идут по плану, и уже во второй поло- 
вине этого года новые процессоры увидят свет. Пол- 
Несомненно, система охлаждения и быстрые комплектующие — ный перевод всей мэйнстрим линейки чипов, вклю- 
важнейший фактор успешного разгона системы. Однако без ка- чая Аопт 64, произойдет, скорее всего, ближе к 
чественного блока питания даже на штатных частотах компью- концу 2004 года. 


тер может работать нестабильно. Поэтому вполне понятен тот 
факт, что некоторые фирмы, вроде ТПегтаКаке, Га!тап, а теперь 
и ОС7 Тесппоюду занимаются выпуском собственных БП. Мно- 
гих удивляет, что цена этих изделий зачастую в два и более раза 
превышает стоимость большинства корпусов, предлагаемых в 
российских магазинах, но на самом деле качественный БП прос- 
то не может стоить дешево. Итак, встречайте — ОС представля- 
ет модели мощностью от 420 до 520 Вт, чего хватит даже для са- 
мых производительных машин. Технология сборки предполагает 
отдельные линии питания для 3.3 В, 5 Ви 12 В, что гарантирует 
стабильную работу в любой ситуации. Розничная цена пока неиз- 
вестна, но ясно, что продукт будет достаточно дорогим. 


Ер5оп увеличивает . 
количество мегапикселей 


Компания Ерэзоп производит не только огромное количество сканеров, 
принтеров и фотокамер, но также и компоненты для сотовых телефонов. 
Недавно ею был анонсирован чип, поддерживающий работу с 3-мегапик- 
сельными камерами. В его задачи входит вывод графической информа- 
ции на экран мобильного телефона, а также ее предварительная обра- 
ботка. На данный момент над разработками таких контроллеров работа- 
ют сразу несколько компаний, и это дает повод предположить, что появ- 
ление сотовых с вполне приемлемыми по качеству 3-мегапиксельными 
камерами уже не за горами. 


Больше - лучше? 


Похоже, в историю двухголовых (двухчиповых) видеоплат можно допи- 
сать еще одну строчку — компания Айепмаге обнародовала результаты 
тестирования своей компьютерной системы, в которой нашла себе место 
некая «Оиа! №45» плата. Причем сообщается, что это две физически 
раздельные карты. Если это действительно так, становится интересным, 
куда их можно установить: разве что одну в слот РС! Ехргез$$, а другую — 
в АСР. Архитектура №45 поддерживает как АСР, так и РС! Ехргез$$, так 
что это вполне возможно. Но повторимся, что это всего лишь наши пред- 
положения. По результатам представленных компанией тестов Айепмгаге 
\МЧео Аггау (именно так именуется это достижение инженерной мысли) в 
большинстве 3ЗО9-приложений показывает до 100% прироста, что все же 
вызывает немалые сомнения: до сих пор применение двух и более про- 
цессоров в непрофессиональных решениях редко давало результат, 
сравнимый с непропорционально возросшей стоимостью. Что ж, пожи- 
вем -— увидим, когда Виа! М\ 45 доберется до полок магазинов и стендов 
тестовых лабораторий. 
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5опу и только $0пу 


Японский промышленный гигант анонсировал интересное устрой- 
ство, представляющее собой карт-ридер со встроенным жестким 
диском объемом 40 гигабайт. Это отличное решение для професси- 
ональных фотографов, которым часто приходится снимать на неко- 
тором удалении от цивилизации, где нет возможности постоянно 
держать работающим ноутбук. В то же самое время, по предвари- 
тельной информации, драйв может читать только карточки Зопу, а с 
продукцией других производителей общаться не умеет. Впрочем, та- 
кая избранность для Зопу не нова. Но в любом случае, это куда бо- 
лее интересное 
решение, нежели 
флэш-карты ги- 
гантского объема 
— например, 12- 
гигабайтная 
Ргщес за 14 ты- 
сяч долларов ;). 


НОО плеер от $опу 


Аудио плеер на основе 20-гигабайтного жесткого 
диска выпустила компания Зопу. Помимо функций 
воспроизведения музыки, он обладает 3.5-дюймо- 
вым цветным дисплеем с разрешением 320х240 
пикселей и умеет воспроизводить МРЕС2/4 видео- 
файлы. Встроенных аккумуляторов хватает на 6 ча- 
сов просмотра фильма, или на 8 часов прослушива- 
ния тр3З музыки. Новинка под названием НМР-А1 
уже в скором времени должна появиться в магази- 
нах Японии, когда же она дойдет до наших краев — 


Нупх ставит рекорды 


Компания Нупх, играющая не последнюю роль на мировом рынке па- пока неизвестно. В любом случае, у подобных уст- 
мяти, выпустила регистровые ООВ-2 модули гигантского объема - 4 ройств есть большой потенциал — совмещение в се- 
гигабайта. На планках распаяны 1-гигабитные чипы, а рабочая часто- бе стольких полезных функций при достаточно адек- 
та составляет 533 МГц. Помимо этого были выпущены даже компакт- ватной цене вызовет интерес у большого числа по- 
ные $О-0ИММ модули ООВ-2 объемом 1 гигабайт, только не совсем купателей. 


понятно, зачем: 
на данный мо- 
мент еще не су- 
ществует ни од- 
ного мобильного 
чипсета с подде- 
ржкой этого ти- 
па памяти, и 
вряд ли появит- 
ся в обозримом 
будущем. 


Вепд: не только быстро, но и широко! 


Как оказалось, компания Вепа умеет производить не только самые 
«быстрые» ЖК-мониторы, но и самые большие. В скором времени 
тайваньский производитель намерен представить на суд обществен- 
ности 56-дюймовую ЖК-панель, присоединившись к некоторым имени- 
тым компаниями, уже успевшим порадовать рынок гигантскими экра- 
нами. Несомненно, цена этого чуда техники составит не одну тысячу 
долларов, но с другой стороны, даже при небольшом спросе, этот сег- 
мент рынка может принести весьма немалую прибыль, учитывая при- 
мерную стоимость каждого дисплея. 
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Легким взмахом руки... 


... ОН оплатил себе пиво. Да, кредитки теперь уже не в моде 
_ передовая в технологическом плане Япония, видимо, в 
скором времени перейдет на наручные часы с функцией 
проведения финансовых операций. Скорее всего, новинка, 
анонсированная Сазю, представляет 

собой вполне обычные часы, в кото- 
рых встроен чип, аналогичный 
имеющимся в кредитных кар- 
тах. Ну а специальные сен- 
соры позволяют просто 
приложить руку к считыва- 
ющему автомату, и со сче- 
та будет снята необходи- 
мая сумма. Осталось 

лишь надеяться, что со- 
вершать банковские опе- 
рации сможет только не- 
посредственно сам владе- 
лец модного девайса. 


Даешь И\е| в доске для серфинга! 


В скором времени крутизна доски для серфинга, видимо, будет определять- 
ся не качеством изготовления и некоторыми специфическими параметра- 
ми, а мощностью установленного туда процессора те и размером диаго- 
нали жидкокристаллического монитора. Это вовсе не бред, а просто описа- 
ние нового «девайса», которое, возможно, скоро анонсирует процессорный 
гигант: вполне обычная доска со встроенным в нее полноценным компьюте- 
ром. Особенно интересным выглядит тот факт, что производитель подчер- 
кивает наличие в нем беспроводного сетевого адаптера стандарта \М/!-Е! 
(1802.11). С кем будут соединяться в открытом море серферы, не очень по- 
нятно. Видимо, с такими же техноманьяками. Что ж, почему бы и не сыг- 


рать партейку в Очаке в ожидании волны? 


12 | ЖЕЛЕЗО | ИЮЛЬ 2004 | #5 | 


АМО работает 

над двуядернои архитектурои 

В подтверждение информации про новые процессоры Зип 
поступило официальное заявление АМО, о том, что компа- 
ния практически завершила разработку двуядерных чипов 
на основе архитектуры АМО64. По сути, никаких значитель- 
ных отличий от сегодняшних Аоп 64/Ор{егоп не предви- 
дится, только лишь станет возможной обработка нескольких 
независимых задач одновременно. Скорее всего, первыми 
свет увидят серверные Орфегоп, и состоится сие событие 
предположительно в середине следующего года. Несколько 
позже, возможно, появятся и их настольные варианты, по 
чуть более доступным ценам 


ЗОТаб$ обновляет линейки видеоплат 


Несколько новых профессиональных видеоплат анонсиро- 
вала компания ЗОЁаб$, широко известная в этом сегменте 
рынка. Всего было представлено три модели: \\Паса{ 
Веа!хт 800, 200 и 100. Первая является топовым решени- 
ем, и существует только в версиях для установки в разъем 
РС Ехргез$$. Объем установленной памяти составляет 512 
Мб СОООРНЗ, а для дополнительных геометрических расче- 
тов на плате распаяно еще 128 Мб. Для обработки вертек- 
сов в картах предусмотрен специальный модуль, имеющий 
производительность порядка 700 СНОР5. Розничная цена 
новинки составит примерно $2800. \\Шаса{ Веа!хт 200 и 
100 обладают чуть меньшим объемом памяти и менее ши- 
рокими возможностями по обработке графики. Их стои- 
мость составит $1600 и $1250 соответственно. 


НОВОСТИ 


анонсы 


Новинка от Зип явится осенью 


Ориентировочно в конце лета компания Зип раскроет основные 
технические параметры своего принципиально нового процессора 
Мадага, главной особенностью которого является 8-ядерная архи- 
тектура, где каждое ядро является физически раздельным, (то 
есть, данная технология не имеет ничего общего с «виртуаль- 
ным» Нурег-ТИгеадто’ом). Некоторые интернет-сайты уже опубли- 
ковали примерные характеристики новинок, но это все можно от- 
нести лишь к области слухов. 

Несмотря на то, что конкретно эти процессоры, скорее всего, бу- 


дут рассчитаны на серверный рынок, в целом к переходу на муль- 
тиядерные чипы готовятся также АМР и ||, которые планируют АТ и МАУТЮТА хотят 
выпуск подобных камней даже для настольных ПК. подружиться ® 


В Интернете прошел слух, что два графи- 
ческих гиганта планируют провести сек- 
ретные переговоры, на которых предста- 
вители обоих компаний договорятся о 
продлении срока жизни графических про- 
цессоров. В принципе, это выгодно всем: 
и самим производителям, которым не пот- 
ребуется вкладывать сотни миллионов 
долларов в новые разработки каждые 
полгода, и покупателю, который, придя в 
магазин, не будет сбит с толку парой де- 
сятков видеокарт с похожими на первый 
взгляд названиями. 


Гиганты от Махфог 


Довольно известный производитель жестких дисков 
компания Мажюг анонсировала новую линейку 
МахИпе 11, в которую войдут модели с емкостью до 
300 Гб и скоростью вращения 7200 об/мин. Интерес- 
ной особенностью новинок является то, что кэш был 
увеличен до 16 мегабайт — интересно, это снова про- 
изошло по вине программиста, или же это все-таки 
был запланированный апгрейд? Впрочем, учитывая, 
что основным клиентом компания видит корпоратив- 
ный сектор, данное решение впол- 
не заметно может повлиять на 
производительность, особен- 
но в работе с крупными ба- 


зами данных и хранили- РЫШр$ впереди планеты всей 
\ = щами файлов. 


Уже долгое время ходят слухи и предположения о на- 
чале выпуска первых В\УО-В\М/ приводов с поддерж- 
кой 16-скоростной записи. Некоторые компании гово- 
рят, что не могут пока решить производственные 
проблемы, передовая в этом плане МЕС сообщает о 
выпуске чипа, необходимого для подобных уст- 
ройств, а вот голландская РИрз$, недолго думая, на- 
чала выпуск полноценных 16х-драйвов. На момент 
написания этих строк трудно было узнать даже наз- 
вание новинки, но то, что такой привод существует — 
это факт. Предположительно, найти это устройство в 
продаже можно будет через 1-2 месяца. Примерная 
розничная цена составит $200. 
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Новости 


собрт и дрова 


Дефрагментируемся 


Не все утилиты одинаково полезны. Софтинка под пафос- 
ным названием Оенадтещег Рго Р!и$ обещала возмож- 


ность дефрагментирования жесткого диска по заданным Диалапщикам посвящается 

ранее параметрам, таким, как установка начала работы Интересной особенностью обладают утилиты по «разгону 

на определенное время, дефрагментирования отдельных модемов» — большинство их разработчиков в описаниях гор- 
каталогов и многое другое. При тестировании утилита без до пишут, что их программа заставит ваш модем работать 
спросу и предупреждения перезагрузила компьютер, да- на 600, 500, 400% быстрее. Софтинка под скромным назва- 
лее запустила вполне стандартное приложение дефраг- нием Тпгое обещает «всего лишь» 200% прироста, но, тем 
ментации, не слишком отличающееся от встроенного в не менее, не будем упускать ее из виду. Она обладает до- 
МЛпао\м$. При этом она не вольно простым и понятным интерфейсом и действительно, 


давала запускать какие- 
либо еще задачи. В целом 
возможности начала рабо- 
ты ОеНадтещег Рго по за- 
ранее заданным парамет- 
рам действительно доволь- 
но широки, но на наш 
взгляд, столь серьезные 
программы не должны об- 
ладать таким количеством 
недоработок. 


после приме- 
нения внесен- 
ных ей измене- 


ний в настрой- . Мофет 5е Нин 


колько возрас- 
тает, хоть и не 
на 200% :). 


т Е 


в ны ше ое Е в вины: 9 


Спасаем болванку 


В «компьютерной жизни» можно обойтись без какой-то 


Управляем кулерами 


тестовой или информационной утилиты, в конце концов, Конечно, попытки ведущих оверклокерских компаний вста- 
воспользоваться встроенными в \\Лп4о\м/$ программными вить пульт управления вентиляторами куда только возмож- 
средствами, но когда необходимо срочно переписать дан- но вызывают интерес и уважение, но большинство людей 
ные с испорченной косолапым другом болванки, то без все же пользуется «народными» средствами — специальны- 
специального софта не обойтись. ВаЧ9Сору Рго — одна из ми утилитами, которые без проблем позволяют подрегули- 
таких утилит, и мы неоднократно тестировали ее на ровать обороты любого из доступных кулеров. Одной из та- 
профпригодность — стоит отметить, что со своей задачей ких программок является ЗреедРап — она занимает совсем 
она справляется на отлично. В новой версии алгоритм немного места, а так- 

спасения информации был значительно улучшен, а также же полностью бесплат- 

изменения на, что является ред- 

коснулись костью в наши дни. 

режима т т 9 : Утилита явно делалась 

\Игага, В КО- ва а” о а Во ВО ве любителями, что за- 

тором тебе метно по хаотично 

в пошаго- раскиданным по всей 

вом режиме площади окна элемен- 

восстановят там интерфейса. Но, 

любые фай- тем не менее, со свои- 

лы с любого ми задачами она прек- 

носителя. расно справляется, что 


и дает повод включить 
софтинку в наш обзор. 


Кадры решают все 


= | | в | Бы | | Особенно, если речь идет о кадрах в секунду. Продемонстрировать количест- 

наль пны ‹ во обновлений экрана абсолютно в любом 3З)9-приложении позволяет утилита 

в Егар$ — максимально простая в использовании и в тоже время довольно функ- 

циональная. Например, в ней есть возможность делать довольно неплохого 
качества скриншоты, записывать видеоролики, и все это осуществляется пос- 
редством нажатия 1-2 клавиш. Тут следует отметить одну особенность ЕгарЗ’а: 
записанные ролики не будут проигрываться на компьютере, на котором не ус- 
тановлена эта программа -— даже если ты поставишь требуемый кодек (назы- 
вается он Апде! Ройоп). 
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Конфигурируем систему 


Асе ЦЧШе$ — довольно небольшая, но в то же 
время функциональная утилита, служащая для 
настройки твоего \\Ипаом/5. Она обладает отлич- 
ным, продуманным интерфейсом и рядом полез- 
ных возможностей. Нажатием одной кнопки мож- 
но очистить историю твоего пребывания в Интер- 
нете, удаленные файлы в корзине, временные 
файлы, а также убрать из реестра различный му- 
сор и битые ссылки. Если ты боишься за сохран- 
ность ценных данных, воспользуйся встроенной 
системой бэкапа. Прекрасный интерфейс и безг- 
лючная работа делают ее одной из лучших в сво- 
ем классе. 


`®- - 


" А р НН = |. 4 вх 
Гри. ЛА. РМ. И Ча Суритцая | Виф 
Г] = вы ОЕ Ы $ 
= = 
тва ь | 4 Е Ба г: 
мрт 


= 1 


‚р Меиеоги ай 


Диагностика из-под 00$ 


АЗТВА (на самом деле это не только красивое название, 
но и аббревиатура от Адуапсеа ЗузтЮ Тоо|! апа Веро\та 
Аза") — это еще одна диагностическая утилита в на- 
шем обзоре, отличающаяся возможностью запуска под 
005. В то же время, разработчики АЗТВА довольно часто 
выпускают апдейты, в которых содержится информация о 
последних новинках железа, так что даже на момент появ- 
ления журнала 
в продаже вряд 
ли найдется 
устройство, ко- 
торое програм- 
ма не сможет 
опознать. Ин- 
терфейс утили- 
ТЫ ДОВОЛЬНО 
удобный, проб- 
лем с просмот- 
ром информа- 


"Б-Р реб 


. - 
ЦИИ у нас не р 1 
возникло. == — № 
Е 


НОВОСТИ 


сосрт и дрова 


Изучаем свой комп 


Советуем попробовать интересную утилитку Нага\мгаге |пто, кото- 
рая, занимая совсем немного места как на жестком диске, так и в 
оперативной памяти, показывает максимально возможное количе- 
ство информации обо всех установленных в компьютере железках. 
Несмотря на то, что это не самая популярная программка подобно- 
го типа, обновления для нее выходят практически каждую неделю. 
Например, патч с информацией о новейших чипсетах 1915/1925 вы- 
шел за несколько дней до их официального анонса {е!. Стоит от- 
метить, что Нагамаге |пто знает не только все настольные процес- 
соры и наборы системной логики, но также мобильные и сервер- 
ные, так что круг ее применения достаточно широк. 


Распределяем память 


Памяти, как известно, никогда не бывает много. Особенно если приложение разме- 
ром в 1 мегабайт, созданное, несомненно, гениальным программистом, кушает ОЗУ 
раз так в 100 больше, чем занимает на диске. Для борьбы с такими творениями при- 
годится программка ЗирегВат, которая оптимизирует объем выделяемой процессам 
памяти, а также может жестко его ограничивать по заданным пользователем наст- 
ройкам. Утилита работает довольно эффективно: даже на компьютере с достаточ- 
ным количеством ОЗУ эффект от ее присутствия был весьма заметен, разумеется, 
при большом количестве запущенных задач. Немного усложняет настройку 
ЗирегВат довольно неграмотно сделанный интерфейс, но это не самое главное. 


Немного софта от А$Ц5... 


Владельцам материнских плат АЗИЗТеЕК, а в особеннос- 
ти тем, кто приобрел еще и информационную внешнюю 
панельку АЗЦ$ 1Рапе|, обязательно стоит обратить вни- 
мание на последнюю версию фирменной диагностичес- 
кой утилиты РС Ргорбе. Программа позволяет посмотреть 
температуру большинства компонентов компьютера, ско- 
рости вращения кулеров, а также величину подаваемого 
блоком питания тока. Счастливые обладатели указанной 
выше АЗИЗ 
Рапе!| смогут 
активировать 
дополнитель- 
ные функции 
РС Ргоре, а так- 
же настроить ее 
на совместную 
работу с па- 
нелькой. 
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Обзор 


НОВИНКИ 


ТпегтаМаКе хвлу 


Характеристики 


Раз уж ты читаешь наш журнал, значит ты, 
определенно, неравнодушен к компьютеру. 
Тебе нравится вставлять в него всякие уст- 
ройства, инсталлировать новые програм- 
мы, играть на нем, искать новые ходы и 
возможности. Ведь так? Наверняка тебе 
также знакомы и бессонные ночи за своим 
железным другом - красные глаза, чашка 
кофе или банка пива на специальной подс- 
тавке под названием С0-ВОМ, сигарета... 
Стоп. А куда девать пепел и окурок? Стол 
занят монитором, клавиатурой, мышью, 
колонками, дисками и дискетами, да и ма- 
ло ли еще чем, так что места для пепельни- 
цы на нем нет просто по определению. 
Стряхивать на пол? Негигиенично, да и лю- 
ди с брандспойтами могут заинтересовать- 
ся твоей квартирой, из окон которой валит 
дым. Что же делать? Чтобы решить эту 
проблему, приобрети себе ХВАУ от 
ТпегтаКаКе. Это не система охлаждения, 
которыми знаменита компания. Это 
компьютерный прикуриватель, совме- 
щенный с пепельницей. 
Если ты хотя бы раз ездил на машине, то на- 
верняка уже понял, о чем идет речь. Прикури- 
ватель точно такой же, как есть и в любом ав- 
то — нажимаешь на него, ждешь, и через нес- 
колько секунд он выстреливает. Вуаля, спираль 
накалилась, теперь можно прикурить сигарету. 
Или ткнуть в приятеля, который что-то у тебя 


засиделся и вообще мешается под ногами и 
много о себе воображает. Или, если ты очень 
крутой хакер, но к тебе в дверь уже ломятся 
сотрудники Управления «К», испортить дискету 
или диск со всей компрометирующей тебя ин- 
фой. Видишь, сколько применений можно най- 
ти такому, в общем-то, бытовому устройству! 
Кроме прикуривателя у нас есть еще и пепель- 
ница. Ткнешь в кнопочку -— вот она и выехала. 
Такая черная, круглая, пластмассовая. Не очень 
большая, но на одну ночь ее емкости, наверное, 
хватит, а утром придется вытряхнуть, тут ниче- 
го не попишешь. Это просто пепельница, функ- 
ции переработки пепла и окурков во что-то по- 
лезное в ней нет. Зато если ее достать, лоточек 
можно использовать как подстаканник (такой 
девайс тоже можно увидеть в салоне некото- 
рых тачек). 

Вся эта система, которая предназначена для об- 
легчения короткой жизни курильщика, вставля- 
ется в пятидюймовый отсек системного блока. 
Питание получает от обычного четырехконтакт- 
ного разъема, такого же, который запитывает 
твой жесткий диск и СО-АОМ. Не бойся, этот 
хвост ты не потеряешь, так как на проводе 
ХВА\”я есть такой же. Лоток с пепельницей вы- 
езжает к тебе с помощью двух пружинок, кото- 
рые выглядят достаточно надежными. 

Так что, если ты хочешь начать конвергенцию, 
ТО это Твой Шанс. 


СгеаНме трл\уЕ5оимр 


Характеристики 


$70 


Что делать веселой компании техно- 
маньяков в долгой дороге, например, в 
поезде или электричке? Травить байки и 
играть в интелектуальные игры? А когда 
надоест? Остается не так уж много вари- 
антов, и кто-то начинает читать, кто-то 
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тупо смотрит в окно. Но всех объединяет 
одно — периодически они бросают злые, 
полные зависти взгляды на своего това- 
рища, который сидит с наушниками в 
ушах и тихо прется, не испытывая ника- 
кой скуки. Он не жадина, просто два на- 
ушника никак не поделишь на кучу наро- 
да. А если этот счастливчик ты, то навер- 
няка помнишь, как это бесит — вырыва- 
ние наушника со словами: «Ну дай одно 
ухо послушать». Если ты хочешь сохра- 
нить в компании дружеские отношения, 
которые легко могут прекратиться всле- 
дствие драки за наушники, то тебя спа- 
сет СгеаНуе Тгауе!$оип@. 


Это маленькая колонка, состоящая из двух ди- 
намиков, которая рассчитана на подключение 
ко всякого рода мобильным девайсам -— пле- 
ерам, КПК, ноутбукам и так далее, то есть к то- 
му, что занимает мало места и поэтому посто- 
янно таскается с собой. Как правило, у таких 
устройств часто бывают проблемы со звуком — 


маленькие встроенные динамики не могут 
удовлетворить взыскательных пользователей. 
Конечно, чаще всего в них втыкаются наушни- 
ки, но что делать в такой ситуации, как была 
описана выше? Поэтому продвинутым шитни- 
кам такая колонка просто необходима. 

Она выполнена в серо-стальной цветовой гам- 
ме, выглядит очень привлекательно и занимает 
мало места. Кроме двух динамиков и индикато- 
ра питания, на корпусе расположены элементы 
управления — регуляторы громкости и кнопка 
включения эффекта \\Лае З1егео. Смысл техно- 
логии в том, что у тебя будет создаваться ощу- 
щение, будто бы динамики расположены дале- 
ко друг от друга. На некоторых треках эта тех- 
нология дает хорошие результаты. Но звук хо- 
рош и без этого — мощный, чистый, неплохо пе- 
редаются басы. Также к колонке можно подк- 
лючить наушники (только зачем?). 

Работает система как от сети (адаптер питания 
входит в комплект поставки), так и от батареек 
(четыре штуки типа ААА). Так как устройство 
позиционируется как мобильное, в коробке с 
ним был обнаружен чехол. 

Сгеан\уе Тгауе!5оипа подойдет тем мобильным 
людям, счастливым обладателям флэш-пле- 
еров, КПК и ноутбуков, которых по какой-то 
причине не устраивают ни встроенные динами- 
ки их девайсов, ни наушники. 
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Лето на дворе. Все в майках, шортах, 
футболках - ты тоже. Идешь, такой же 
как и куча народу вокруг, например, на 
сессию. Экзамен сдавать. Скучно. Как 
бы выпендриться? Есть, конечно, много 
способов, но часть из них может привес- 
ти тебя к знакомству с милицией. Навер- 
ное, не надо. Один из мирных — купить 
плеер, но не обычный, а на флэш-памя- 
ти. Маленький такой, забавный. Их у лю- 
дей пока мало, повесишь на видном мес- 
те — все девчонки будут твоими. А ты вро- 
де как и не при делах - слушаешь себе 
музыку спокойно, и все. Никому не меша- 
ешь. Нравится идея? 

Первая ассоциация, которая приходит в голо- 
ву при взгляде на этот девайс — тамагочи. Я 
именно так подумал. Похожи они. С детской 
радостью тыкаю в кнопки. Нет, никто внутри 
не живет, а жаль. Только музыка. Музыки 
можно поселить 128 Мб в форматах МР3З и 
\ММА. Маловато, но в линейке есть и более 
емкие модели. Кроме той музыки, которую 
через И$В-порт ты зальешь с компа, можно 
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Не так давно б'даБуе шагнул медной пя- 
той на рынок систем охлаждения. Всем 
был хорош первый кулер, кроме высоко- 
го уровня шума. Встречаем новую реин- 
карнацию 30 кулера: @И6АВУТЕ Сооег 
ОНга РСИЗ1-$0. Встав на защиту наших 
ушей, тайваньские мастера отказались 
от алюминиевого радиатора в пользу ме- 
ди, что увеличило массу кулера до 760 
грамм. Транспортировка системного бло- 
ка без демонтажа столь массивной сис- 
темы охлаждения крайне рискованна, и 
грозит ленивому пользователю вырван- 
ным с корнем сокетом. С другой сторо- 
ны, использование меди позволило сок- 
ратить количество оборотов двойного 


слушать еще и ЕМ-радио, записывать его, 
или писать свой голос через встроенный мик- 
рофон. Есть также интересный режим - час- 
тое повторение, который подойдет тем, кто 
хочет запомнить много иностранных слов. 
Размером этот «куб» примерно со спичечный 
коробок, только потоньше. Элементы управ- 
ления — клавиша включения радио, пуск и па- 
уза треков, а также многофункциональный 
джойстик, с помощью которого путешеству- 
ешь по меню, отображаемом на ЖК-экране, и 
делаешь еще много всего. Поначалу меню 
непривычно, но потом как-то подстраиваешь- 
ся. На экране много полезной инфы -— общая 
и уже проигранная длина трека, название (ни 
одно русское слово не отобразилось, 
только западноевропейские дряко- 
зяблы), громкость, индикатор ба- 
тареи, эквалайзер, а также, что 
очень понравилось, часы. 
Комплект поставки включает: 
инструкцию (не на русском), ка- 
бель для соединения с компом, 
наушники, шнурки для носки и че- 
хол. Чехол очень большой, навер- 
ное, чтобы туда что-нибудь еще пи- 
хать. Наушники модные -— не обычные 
“капельки”, а нечто серебристое, вешаю- 
щееся на уши. Ощущение приятное, звук ка- 
чественный. Шнурков целых два -— наверное, 
на случай утери. Или чтобы еще и мобилу ря- 


вентилятора-турбины и значительно по- 
низить уровень шума: двадцать четыре 
децибела против сорока на максималь- 
ных скоростях оборотов — таков итог ин- 
новаций инженеров Сб1дабуе. От первой 
модели сохранились четыре тепловых 
трубы, поддержка установки на процес- 
соры Ше!| РепНит 4, АМО А оп 
ХР/Аоп 64, и обещания охлаждать не 
только СРО, но и другие устройства бло- 
ка. Однако к новому процессорному 
разъему компании {е! (ЕВА 775), идуще- 
му на смену ЗосКке{ 478, новый кулер по- 
чему-то не подошел. 


С другой стороны, Сб'даб\уе отказалась от цело- 
го ряда полезняшек, использованных в преды- 
дущей модификации. Плавный регулятор час- 
тоты вращения вентилятора заменен на резис- 
тор постоянного сопротивления, снижающий 


Тестовый стенд: 

Материнская плата: АЗИЗ А7\/333 (8105 
1018-1) 

Процессор: АМО А Йоп ХР 1800+ (1.54 ГГц, 


Раот!по) 

Термопаста: КПТ-8 

Эталонный Кулер: 19100 2500 Рго 

ПО: АЗИ$ РСРгоре, СРУ Вит-1, НоСРИУ 


дом с плеером на грудь повесить. Тоже при- 
КОЛЬНо. 

С подключением к компу проблем не было - 
все элементарно. В комплекте идет еще и 
диск с софтом, хотя, на наш взгляд, проще 
закачивать песни через проводник. Един- 
ственная проблема — отображение русских 
букв в названиях треков. А в остальном - 
классный плеер. 


ССАВУТЕ. СосЕВ И ТРАРСИЗЕЗБ 


скорость оборотов с 2500 до 1900, а колодка 
питания (то!ех) уступила место привычному 
коннектору СРУ-кулера. Вдоволь наигравшись 
со светодиодами (в оригинальном девайсе их 
было целых четыре), дизайнеры С!1дабуе отка- 
зались от их применения. 
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Плодами технического прогресса нужно 

пользоваться постоянно. Тем более 
уже лето, пора пляжей и отдыха. 
Добираться до воды без музы- 
ки — это просто дурной тон, 
тащить на плече магни- 
тофон позволяется 
только в дерев- 


Если тебе не терпится стать нас- 
ледником славы Гарольда Блатана 
(см. Железо #3, Мелочи железа), 
то ты можешь это сделать. При- 
| чем для этого тебе не придется 
„ брать в руки топор, напяливать 
| рогатый шлем, и, сгибаясь под 
’ тяжестью боевой кольчуги, стоять 
: на носу корабля, вознося сло- 
ва молитвы Тору и ука- 
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В ОЕТОСТН ОТ @ааб 


СгеаНме моуо зим 


нях (и то уже не в каждой). Если ты сог- 
ласен со всем вышесказанным, то вско- 
ре у тебя наверняка появится это устрой- 
ство — Стеайуе Ми\о $Ит. 


Это маленький, тонкий (7.5 мм) и очень легкий 
(43 г) плеер, который обладает кучей нужных 
функций. Он может проигрывать два формата 
файлов, \\ММА (64 кбит/с) и МРЗ (128 кбит/с), 
умеет слушать и записывать радио (плюс авто- 
поиск станций и запоминание 32 из них), имеет 
встроенный микрофон, что позволяет ему ра- 
ботать еще и диктофоном. Даже немного удив- 
ляешься, как все это, вкупе с 256 Мб памяти, 
которые можно использовать и как переносной 
жесткий диск, умещается в таком маленьком 
корпусе! На нем расположены элементы управ- 
ления (кнопки регулирования громкости, 
р!ау/раизе, а также многофункциональное ко- 
лесико управления), ЖК-дисплей, на котором 
показывается заряд батареи (поставляется с 
плеером, рассчитана на 4-16 часов в зависи- 
мости от того, что слушаешь), длительность 
трека, его порядковый номер и название. С пос- 
ледним, кстати, есть небольшая проблема - 
русский шрифт. То есть некоторые названия на 
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зывая рукой цель своей дружине. Твоими 
ленными владениями станут периферий- 
ные устройства, которые ты объединишь 
в одно государство с помощью техноло- 
гии Вшеос{й. А парочка адаптеров от 
компании б!даБу{е поможет тебе в этом. 


Первым номером мы обустроим нашу столицу, 
то есть осчастливим Вшеюсо{’ом системный 
блок. Для этого нам понадобится свободный 
слот И5В и @1дауе Виеосй Ц$В Оопде. Этот 
адаптер выполнен в виде брелка. Вставляем его 
в порт ИЗВ, устанавливаем необходимые драй- 
веры с диска - и готово. Наш компьютер теперь 
поддерживает спецификацию Вшеоо{й 1.1, то 
есть связь на расстоянии до 10 метров со ско- 


русском отражаются вполне нормально, а неко- 
торые - в виде иероглифов. 

Неплох комплект поставки, в который помимо 
вышеназванной батарейки входят чехольчик 
для плеера и наушники. Чехольчик стильный, с 
магнитиком, который предотвращает его неса- 
нкционированное открывание. Жаль, что на ре- 
мень никак не повесишь, только для карманно- 
го ношения. Также есть кольцо для крепления 
шнурка, но он с плеером не поставляется. На- 
ушники — качественные «капельки». Они удов- 
летворят подавляющее большинство пользова- 
телей, за исключением, наверное, самых завзя- 
тых меломанов. Для них в плеере есть еще и эк- 
валайзер. 

Меню плеера простое и понятное, а вот управ- 
ление не очень удобное. Хотя привыкаешь к не- 
му быстро. Звук чистый и качественный, соч- 
ный, громкости достаточно для того, чтобы в 
метро не слышать ни стука колес, ни ворчания 
попутчиков. 

К компьютеру Ми\о подключается элементар- 
но — через интерфейс ИЗВ 2.0. После установки 
драйвера в Проводнике появится сменный диск 
— это и есть Ми\о - и ты легко и быстро запи- 
шешь на него все, что нужно. 


ростью до 723 кбит/с. Установка проходит без 
каких-либо проблем, так же как и поиск других 
Виеосо{И-устройств и установка связи с ними. 
Кстати, а где же, собственно, эти устройства? 
Вот принтер вижу, только он обычный, через 
0$В подключается. Не подходит? Новый нужно 
покупать? Нет! Второй адаптер той же фирмы 
выручит нас в сложившейся ситуации. Назва- 
ние у него незамысловатое - С1дабуе Вшеюоотй 
58 Рищег Адар{ег. Выглядит он как небольшая 
рация, наверное, такая ассоциация возникает 
из-за антенны. Также на нем есть два индикато- 
ра — питания и подключения к сети. Питание 
осуществляется через адаптер из комплекта 
поставки. Подключить его к принтеру просто — 
вытаскиваем из последнего И$В-кабель, кото- 
рым он соединяется с компом, и вставляем на 
его место наш девайс. Не влезает, мешается ка- 
кой-то провод? Ничего, в комплекте есть спе- 
циальный проводок-удлинитель. Вот, по боль- 
шому счету, и все. На компьютере тыкаем в по- 
иск Вшеюо-устройств. Вот и наш принтер, 
подключаем. Все, теперь можно им пользо- 
ваться как и обычным принтером. 


Теперь у нас есть беспроводный принтер, мож- 
но отнести его хоть в другую комнату. Можно 
печатать с КПК, ноутбука или мобильника. 
Можно подключать их к компу. Естественно, 
безо всяких проводов. Будем ждать таких же 
Вивфоой-комплектов для других устройств. 
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ФиатаРне 610 представляет собой не 
обычную внешнюю саунд-карту, а уни- 
версальное устройство для работы с 
разнообразной аудиоаппаратурой. К 
компьютеру данный девайс подключает- 
ся по скоростному интерфейсу Еие\Лге 
(подключение через 0$В не предусмот- 
рено). Установку драйверов следует про- 
водить при выключенном устройстве, та- 
кова специфика устройства. ОЧиатаЕте 
610 определяется компьютером как еще 
одно устройство воспроизведения звука, 
и чтобы начать работу с ним, достаточно 
выбрать его из списка оборудования. 
Качество звука, выдаваемого девайсом, 
полностью оправдало возложенные на 
него ожидания: глубокие басы, высокая 
максимальная громкость, которую мож- 


но менять как программно, так и отдель- 
ной ручкой на передней панели. Также 
надо отметить практически 
полное отсутствие помех 

при воспроизведении зву- 

ка. Это, скорее всего, 
связано с тем, что корпус 
ФиааРпе 610 полностью 
металлический, а значит, 
электромагнитные — поля 
практически не влияют на 
работу электроники. 


Подсоединять ОиааЕге 610 можно 
не только к компьютеру. Для этого 
предусмотрены интерфейсы ВСА, 

МТО, ХЕВ и ЗРЫЕ. Последний подключа- 

ется по коаксиальному кабелю. Наличие 
разнообразных разъемов позволяет исполь- 
зовать такие устройства как микшерские и 
диджейские пульты, синтезаторы и другие 
электроинструменты. Надо отметить, что для 
подключения наушников необходим специаль- 
ный переходник, который можно легко купить 
на любом радиорынке. В комплект поставки 
входит программа АБетоп Цуе, содержащая по- 
истине гигантское количество настроек и оп- 
ций, которые позволяют полностью контроли- 
ровать и изменять практически любые парамет- 
ры звука. Правда, чтобы программа работала 
корректно, требуется покопаться в опциях, но 
этот процесс пошагово описан в инструкции. 


\Лем/Зогис МЕХОМ 


МАЛОЕ РКОСЕЪЪОК 
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Тебе не кажется, что пора делать компь- 
ютер поистине универсальным устрой- 
ством, в котором будут собраны практи- 
чески все бытовые приборы? Будет 
очень удобно - не выходя из комнаты, 
можно будет смотреть телевизор, слу- 
шать радио, стирать... 0, что-то не так! 
Стиральные машины почему-то не хотят 
пока присоединяться к компьютеру ина- 
че как через Вшетоо {1 или \1-РТ, да и это 
не унас, ав буржуйских концепциях «ум- 
ного дома». Ну да ладно - умнее их быть 
не сложно. А вот если ты хочешь смот- 
реть ТВ у себя на мониторе, то тебе на- 
верняка понравится данный девайс. 


Этот ТВ-тюнер внешний, по размеру и экстерь- 
еру очень напоминает модем. Внешнее устрой- 


— с тем же успехом можно соеди- 


ДУ. Он маленький и удобный, питается от 


ство — это хорошо. Оно не будет занимать слот, 
не будет занимать место внутри корпуса, мешая 
движению воздуха, выделять тепло, а также не 
будет подвержено помехам, которые наводят 
друг на друга устройства в системном блоке. 
Выполнен \е\моотс МехАЛ$юп №4 \/4ео 
Ргосеззог в черных и серебристых тонах, выг- 
лядит стильно, он гармонично впишется в лю- 
бой интерьер, не испортив его, украсит собой 
рабочий стол. Подключение к компьютеру про- 
исходит очень легко, а если ты колеблешься и 
сомневаешься, то тебе поможет русскоязычное 
руководство пользователя. Кстати, не обя- 
зательно подключать №4 к компьютеру 


нить его с 0\/0-плеером, игровой 
приставкой, видаком или еще чем- 
то. Так что выбор за тобой. Естест- 
венно, что никаких драйверов нет и в 
помине. 

После подключения берем в руки пульт 


одной батарейки-таблетки. Запускаем сканиро- 
вание каналов — выставляем в экранном меню 
(тоже на русском языке) яркость, контраст- 
ность, громкость звука и разрешение - и все, 


В целом очень конструктивный девайс, порадо- 
вавший высоким качеством звука и обилием 
интерфейсов. Это, в частности, позволяет не 
приобретать большое количество дорогостоя- 
щего оборудования, особенно если ты занима- 
ешься полупрофессиональной записью и обра- 
боткой звука. Особо надо выделить весьма 
компактные размеры ЧиааНге 610, что позво- 
ляет без особых проблем развернуть студию 
звукозаписи даже в полевых условиях. 


процедура настройки окончена. Теперь можно 
дать команду запомнить каналы и просто смот- 
реть ТВ. Одно «но» — лучше подсоединить к тю- 
неру стационарную, а не переносную антенну, а 
то будут помехи. А так смотреть полноэкранное 
ТВ очень здорово. Конспираторы могут быть 
спокойны — переключение с режима просмотра 
ТВ на компьютер происходит моментально. 
Единственный минус устройства проистекает из 
отсутствия необходимости каких-либо драйве- 
ров или внешних утилит. Нет возможности 
включиться и по расписанию записать какую-ни- 
будь программу. Очень жаль. 
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Тест 


7" СВТ-мониторы 


Тв 


автор: Сергей Никитин / тестер: Сергей Никитин 


| Е» 
| о | 


В последнее время интерес производителей к 17" СЕТ-мониторам сильно упал. Разнообразие моделей все меньше. Однако 1.00 15- 
17", так усердно продвигаемые на рынке, не спешат дешеветь! Не всякий пользователь готов отдать 5400 за простенький [С0. 
Многим сегодня интереснее приобрести за 5200 хороший СВТ 17". Давай посмотрим, что еще осталось в магазинах из СВТ 17". 


Тестируемое оборудование 


РЫШр$ 10715 

Затзипа оупсМазег 7970Е 
Затзипа оупсМазег 793$ 
(С ЕЙ Т710ОРУ 

нуата НМ7ОЗОТА 
Ронторха /51Е 

МЕС Ми@Фупс ЕЕ770 

СТХ \/1700 


Технологии 


Режимы отображения 


Как и у практически любого устрой- 
ства, у мониторов есть фирменные 
технологии. Называются они по-раз- 
ному, но по сути очень похожи друг 
на друга. Самая распространенная 
идея — сделать различные предуста- 
новленные режимы для разных видов 
отображаемой информации. Напри- 
мер, для текста, игр и фильмов. Та- 
кая технология в исполнении компа- 
нии Затзипд называется МадсВиа. 
Нажатием кнопки меню мы выбираем 
нужный режим, например, Моме. Эк- 
ран становится гораздо ярче и конт- 
растнее, а фокус размывается, в ре- 
зультате фильм смотрится на ура. То 
же происходит и с другими режима- 
ми. У компании ЕС это называется 
Виой\ем,. Все то же самое, только 
режимов не четыре, а три - текст, 
фильм и фотографии. Подобная 
функция в мониторах РИШр$ называ- 
ется 19 {Егате. Немного по-другому 
эта идея реализована компанией пуа- 
та. Вместо нескольких режимов там 
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есть только одна функция ОРО, рас- 
считанная на фильмы, игры, фотог- 
рафии и так далее. После нажатия 
одноименной кнопки экран становит- 
ся ярче, а цвета более насыщенны- 
ми. А работа с текстом или М/пдом$ 
происходит в обычном режиме. 

У изделия компании МЕС есть инте- 
ресная особенность — технология 
Ма\/15 ет. Установив нужное ПО с при- 
лагающегося к монитору диска, ты 
получишь возможность дополнитель- 
ной настройки монитора. 


Частоты и разрешения 


При выборе монитора обязательно 
обрати внимание на поддерживае- 
мые разрешения и частоты работы. 
Отличный вариант для САТ 17”: 
1024х768 @ 100 Гц. Вообще, ты не 
должен видеть никакого мерцания 
уже при 85 Гц, но краем глаза оно 
все-таки заметно. Режим 
1024х768 @ 100 Гц - это, помимо все- 
го прочего, косвенный показатель ка- 
чества монитора, если САТ 17” с ним 
справляется, то и другие параметры 
у него обычно на высоте. 

СО 15” рассчитаны на разрешение 
1024х768, а СО 17” дают 1280х1024. 
Некоторые СРАТ 17” также способны 
выжать 1280х1024 на невысоких час- 
тотах, но вряд ли ты будешь ими 
пользоваться, поэтому мы ориентиру- 
емся на стандартные 1024х768. 


Покупка 


Обрати внимание на меню и кнопки 
управления — процесс настройки дол- 
жен быть удобным. Вообще, перед 
покупкой монитор обязательно нужно 
посмотреть и попробовать. Обяза- 
тельно добейся, чтобы продавцы его 
подключили. В идеале можно прог- 


нать тесты из комплекта МоКа 
МопКог Тез$+{. Посмотреть качество 
картинки при разных разрешениях и 
частотах развертки. Если мониторы 
на магазинном стенде подключены 
через сплиттер (устройство, позволя- 
ющее подключить несколько монито- 
ров к одному ПК), то скажи продавцу, 
чтобы для твоих тестов он подключил 
монитор к компу напрямую -— сплитте- 
ры иногда дают искажения. Не ве- 
дись на такую фишку - несколько ря- 
дом стоящих мониторов, на всех одна 
картинка, но на одном она гораздо 
более яркая и насыщенная. Скорее 
всего, там включена функция вроде 
ОРО или Видп\Ле\м. Отключи ее и 
сравнивай -— не помешает. Если про- 
давец отказывает тебе в вышепере- 
численном (прокрутить тесты, поиг- 
рать с разверткой и разрешениями, 
подключить монитор напрямую), то 
стоит задуматься о доверии к данно- 
му магазину. 

Монитор с самыми лучшими парамет- 
рами из-за особенностей твоего зре- 
ния может показаться тебе посред- 
ственным. Все нужно обязательно 
проверить самому. Также не забудь о 
такой банальной вещи, как размеры. 
Может, у тебя места на столе нет. 
Тогда придется искать модель с уко- 
роченной трубкой. 


Выводы 


Новые модели СВТ 17” жестко ориен- 
тированы на бюджетный рынок! Эконо- 
мия идет на всем: видеоусилителе, вы- 
соковольтной системе и даже на ди- 
зайне. Остаются некоторые сомнения 
в надежности и безопасности совре- 
менных СВТ 17”. 

На примере мониторов просматрива- 
ется интересная тенденция всей инду- 


№» Тестирование колориметром. Перед его началом, с помощью 


средств утилиты РгебС АЕ, проводилась тонкая настройка монитора, 
выставлялся правильный баланс цветов. 


Колориметром измерялась цветовая температура, и на основе этих 
измерений строился график. Идеальный график, означающий, что 
у монитора все отлично с цветопередачей, представляет собой 
прямую, проходящую под углом в сорок пять градусов из одного 
угла диаграммы в другой. Такого практически нет - у всех заметны 
какие-либо изгибы (искажения цветов на определенной яркости) 
или разноцветные плети - перекос в сторону переизбытка либо 
недостатка цвета, соответствующего цвету хвоста плети. 

Чтобы графики были нагляднее, мы применяли к ним коррекцию. 
Истинная цветопередача любого монитора - не прямая, а 
парабола. 


Колориметр также позволяет настроить яркость и контрастность в 
меню монитора. Поэтому после такой регулировки мониторы 
выдавали примерно одну иту же яркость. Далее по данным меню 
мы оценивали, какой запас яркости у монитора остался. Данные 
даны в единицах яркости из меню от 0 до 100. Не секрет, что 
многие СКТ со временем значительно темнеют, так что хороший 
запас яркости тебе не повредит. 


После этого правильно настроенный монитор тестировался 
комплектом Мока МопКог Тез. 

Особое внимание обращалось на тесты фокусировки (изображение 
по углам экрана должно быть таким же, как в центре) и 
стабилизации. Оценивалось качество высоковольтного блока 
монитора. В случае если он слабоват, ты получишь дрожание и 
геометрические искажения при вызове светлых окон. Для 
выявления таких неприятностей №оКа МопКог Те${ выводит белый 
квадрат с определенной периодичностью. В идеале изображение 
при этом не должно изменяться в размерах и дрожать, однако 
чаще эти явления все-таки происходят. 


В ходе этих тестов оценивалось, можно ли исправить искажения 
средствами настройки монитора и насколько это просто. 


Мы пробовали запускать на мониторах повышенные частоты 
развертки. Однако не стоит доверять показаниям драйвера 
видеокарты. Тебе может казаться, что твой дисплей работает на 
120 Гц, как показывает драйвер. Но если ты посмотришь в 
соответствующий пункт меню настройки монитора, то получится 
100 Гц или даже 80 Гц. 


Внимание также обращалось на удобство и простоту меню, 
удобство управления и общий дизайн монитора. 


= 


УРНАЛ 


ч еМВеЧдед Миа! Тос!5 
Х Симуляторы Ра 05 
ь МТО ЗКейсвАги1 


а КОМПЛЕКТУЕТСЯ С0! 


В НОМЕРЕ: 


: ЗУМЕАМ - смартфоны 
Тестирование ВСЕХ моде- 
лей, представленных 
на рынке 


3 ВЫБИРАЕМ БЕСПРО- 
ВОДНЫЙ НОУТБУК 


7 ШАГ ЗА ШАГОМ 
Смотрим ОМХ на РоскЕРС 


* Создаем мультипли- 
кацию на Ра!т ОЗ 


ОБМЕН ОПЫТОМ 
* Организуем прямой дос- 
туп кресурсам Рат ОЗ 


° Разгоняем КПК 


Тест 


17” СВТ-мониторы 


стрии: пока технология нова, ее дора- 
батывают и улучшают, борются за ка- 
чество. Так когда-то боролись за час- 
тоты, фокусировку, разрешения, ди- 
зайн САТ-мониторов. После того как 
пользователь понял всю прелесть но- 
вой технологии, ее наоборот начинают 
упрощать, удешевлять. Этого требуют 
и сами пользователи. В результате 
устройства в чем-то деградируют, но 
становятся доступными и массовыми. 
Однако ЭЛТ-мониторы пока не собира- 
ются уходить с рынка. И не только бла- 


РЫЙр$ 10715 


Ч + Технология 19Егате 3 делает процесс игры и просмотра фильмов более 
приятным — изображение становится ярче и контрастней. 
+ Стандартное удобное меню — привычное и понятное. Тебе не придется 
привыкать к чему-то новому и поначалу промахиваться по кнопкам. 


- Выпуклый экран. 


- Слабый высоковольтный блок. Дергание и искажения при вызове светлых 


окон будут тебя раздражать. 


- В конце графика видны расхождения линий, причем отрегулировать это нам 
не удалось. При большой яркости возможны цветовые искажения. 


- Малый запас яркости — всего 35 единиц. 


Ч + Соответствие строгому шведскому стандарту безопасности ТСО’03 надолго 


сохранит твои глаза в рабочем состоянии. 


+ Отличная фокусировка изображения по всей поверхности экрана. 

+ Технология ОупаНа{ обеспечивает физически плоский экран и более-менее 
плоское изображение, но при этом сохраняется равномерная фокусировка. 

+ ММТ выявил наличие мощного высоковольтного блока. Это означает, что при 
открытии ярких окон изображение не будет дергаться, а будет стабильным. 

+ Огромный запас яркости — 75 единиц. Долговечность монитору обеспечена. 

- Неудобное меню. Сначала путаешься в кнопках, которые расположены сбоку, 
и это очень сильно бесит. В итоге привыкаешь, но это займет много времени. 

- Незначительное искажение цветов при низкой яркости — это видно на 


графике (искривление в нижней части). 
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Затзипд 5упсМаег /970Е 


годаря своей низкой цене. Как в оче- 
редной раз показало наше тестирова- 
ние, они вполне подходят для всех ви- 
дов работы. Единственный существен- 
ный для многих пользователей недос- 
таток САТ-мониторов - это размеры. 
Ищи монитор с высоким рекомендуе- 
мым разрешением и высокой частотой 
развертки, фирменными технология- 
ми-режимами для разных типов кар- 
тинки, плоским экраном (хотя бы визу- 
ально), удобным меню и поддержкой 
стандартов безопасности. При покупке 


постарайся уговорить продавцов подк- 
лючить дисплей. 

После проведенных испытаний «Выбор 
редакции» пал на монитор [@ ЕЙ 
1Т710РУ за высокое качество и хоро- 
ший дизайн. 

А «Лучшей покупкой» стал Затзипа 
ЗупсМаег 7935, за то, что он не хуже 
других, но предлагается по более вы- 
годной цене. В бюджетной области со- 
отношение хорошей цены и приемле- 
мого качества — свойства, необходи- 
мые победителю. 


Затзипд эупсМа$ег 793$ 


(с Ей ТЛОРУ 


Технические характеристики 
Рекомендуемое разрешение: 1280х1024@©75 Гц 


Ч + Простое и удобное экранное меню на русском языке со стандартным, 


Тест 


1!" СВТ-мониторы 


Технические характеристики 
Рекомендуемое разрешение: 1024х768@85 Гц 


Зерно, мм: 

Полоса пропускания, МГц: 

Стандарт безопасности: 

Особенности: отсутствуют 


+ Хороший высоковольтный блок. Он не заставит тебя напрягаться над 
проблемой светлых окон — искажений не будет. 

+ Довольно неплохой график, если не считать проблему красного цвета. 

+ Хороший запас яркости — 68 единиц. 

- Есть проблемы с фокусировкой. Небольшие, но заметные при тесте ММТ 
Роси$. 

- Кнопки управления меню расположены сбоку. Это непривычно и 
неудобно. Гребуется время для привыкания. 

- Недостаточно устойчив на тестах высоковольтной системы. 


НАША ОЦЕНКА ШШм! 


Бе${ Биу 


Зерно, мм: 2004 
Полоса пропускания, МГц: 
Стандарт безопасности: 


Особенности технологии Виа \МИпаом и ВПП ем 


привычным управлением. 

+ Высокое стандартное разрешение - 1280х1024 с кадровой разверткой 75 Гц. 
+ Шведский стандарт безопасности ТСО’03. 

+ Технология ВпдПАЛе\м, имеющая специальные режимы для просмотра 
текстов, фильмов и фотографий, значительно улучшает качество картинки. 

- Небольшие проблемы с фокусировкой по углам. 

- Есть искажения при вызове светлых окон. 

- Расхождение линий на графике. 


уата НМ7ОЗУТА 


Технические характеристики 
Рекомендуемое разрешение 1024х768@85 1280х1024@885 Гц 


Зерно, мм 

Полоса пропускания, МГц 

Стандарт безопасности 

Особенности технология ОРС 


+ Сильный высоковольтный блок избавит тебя от дрожания экрана при вызове 
светлых окон. 

+ МоКка МопНог Тез, а точнее, тест Роси$, выявил хорошую фокусировку 
изображения. 

+ Режим ОРС, предназначенный для просмотра фильмов и игры, существенно 
оптимизирует качество картинки. 

- Жаль, что у такого монитора нет поддержки кадровой развертки 100 Гц при 
разрешении 1024х768. 

- Поддерживается только стандарт безопасности ТС0’99. Нет поддержки нового 
стандарта ТСО’03. $240 
- Нет возможности настраивать зеленый цвет. Это не дало возможности 
полноценно провести тестирование колориметром и отразилось на графике. 


НАША ОЦЕНКА м 
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Тест 


7" СВТ-мониторы 


Рогтота ГЫ 


Технические характеристики 
Рекомендуемое разрешение: 1024х768@85 Гц 


Зерно, мм: 

Полоса пропускания, МГц: 

Стандарт безопасности: 

Особенности: отсутствуют 


Е + Мощный высоковольтный блок. Не будет проблем со светлыми окнами. 
+ Неплохая фокусировка изображения была доказана тестом Госиз из 
комплекта Мок!а МопНог Тез. 

- Неплоский экран. 

- Неудобное меню. Несмотря на то, что монитор российский, меню на 
русском языке отсутствует. 

- Нет возможности настраивать цвета, что и обеспечило монитору такой 
график. 

- Неприглядный дизайн. 

- Стандарт безопасности ТСО’03 не поддерживается. 


МЕС Му@упс ЕЕТГО 


Технические характеристики 
Рекомендуемое разрешение: 1024х768@®85 Гц 


Зерно, мм: 

Полоса пропускания, МГц: 

Стандарт безопасности: 

Особенности: Ма\15е{ 


Ч + Хорошая фокусировка изображения. 
+ Визуально плоский экран. Хотя вопрос в том, с какой стороны смотреть. Но, 
допустим, ты будешь смотреть с нужной. 
+ Высоковольтный блок сильный, но тест показал какие-то странные дрожания. 
+ Система Ма\Л5е{ для настройки различных параметров не только с 050 (Оп $сгееп 
О1зр/ау), но и с компьютера. 
- Не очень удобное управление меню, хотя само оно построено достаточно логично. 
- Нет поддержки шведского стандарта безопасности ТСО’03. 
- Тест колориметром показал, что нужно повысить яркость синей пушки. Но ее 
заводская установка уже равнялась ста процентам. 


СТХ \1700 


Технические характеристики 
Рекомендуемое разрешение: 1024х768@85 Гц 


Зерно, мм: 

Полоса пропускания, МГц: 

Стандарт безопасности: 

Особенности: нет 


е- + Хорошая фокусировка и мощный высоковольтный блок. Это подтвердил ММТ. 
+ Очень большой запас яркости — 80 единиц. 
+ Простое и понятное меню с удобным управлением. 
- Выпуклый экран. Это и общий дизайн монитора не производят приятного 
впечатления — как-то серо и уныло. 
- Не поддерживается стандарт безопасности ТСО’03. 
- Далекий от совершенства график. Также во время тестирования 
колориметром выяснилось, что невозможно настраивать зеленый цвет. 


НАША ОЦЕНКА ПЕ 8 3 
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ИГРЫ: 


ПО КАТАЛОГАМ о 


РОСТ —‘сдостадвкой НА дом 


млмм/.датеро${.ги \млмм/.е-$Пор.ги 


у Ро 
ПТИ 1 


Ч Ши ББЫЕ Те 


Тест 


[СО-телевизоры-мониторы 


автор: Алексей Малашин / тестер: Алексей Малашин 


мщидкое ТУ 


Тест жидкокристаллических телевизоров-мониторов 


В последнее время комбо-устройства получают все более широкое распространение, уже есть небезуспешные попытки объединить 
в красивую коробочку всякие медиадевайсы (Багебопе), или взять тот же мобильник, который уже стал почти полноценной игровой 
консолью, органайзером, камерой и терминалом в Интернет... В общем, примеров можно придумать достаточно много, сегодня же 
мы поговорим об относительно новом девайсе, коим является [СО-телевизор с возможностью подключения к компьютеру. 

Класс таких устройств (ЖК-ТВ) только начинает распространяться, и поэтому в магазинах их выбор еще не слишком велик. Однако 
многие производители телевизоров и мониторов уже обратили внимание на этот сектор, и предлагают все новые модели. Мы прове- 


ли некий срез рынка, выбрав несколько устройств такого типа, чтобы оценить, насколько актуальна эта ниша комбо-устройств для 
сегодняшнего пользователя. 


Тестируемое оборудование ии , 


(С Раоп НВ/-17140 
РЫШр$ 180 МТ 


ТВотзоп 15: СОМОЗВ у ромиёт 
Затзипад [\\/15513С | аи м 
РЫШр$ 150МТ2 т ие ыы 
Затзипд [\\/15Е23С =. | =ч 
Зопу \/ЕСА КЕ\-15382 1 в ‚4 
| мы 
Асег АЕ1751\// . т. <. 
| \ 49 = Га 
| "ва 


По своей сути (СО телевизор — это обыкновенный монитор со встроенным й 

5 © | 
ТВ-тюнером, правда, возможностей у такого девайса все же побольше будет. } 
Ничего хитрого во внутреннем устройстве ТВ нет (ведь о радиоволнах и теле- 


ТЕХНОЛОГИИ | $ 
> 


видении рассказывали еще на уроках школьной физики), однако стоит под- } : | т Г 
робнее остановиться на коммуникационных способностях дисплеев. \ | г. 5 | - М 
Как правило, на задней панели имеется ряд разъемов для подключения виде- | 1 И + | эт 
овыводящих устройств, и все эти коннекторы различаются способом переда- 1 ь ОТ | к 
чи сигнала, а соответственно и качеством конечного изображения. , : 
ВСА т "ке | з 

| 
Композитный вход. Это обычный «тюльпан» (или НСА), присутствует на всех | Й 5% м ие 
телевизорах (можно встретить даже на некоторых старых советских СНАТ), для 1 = 1 ы } # | 
передачи сигнала используется всего два провода — земля и собственно сиг- п 4 „29 


нальная жила, этот разъем имеется на любой видеоаппаратуре и поэтому до | 
сих пор еще не умер. Качество же видео при подключении через композит- 

ный разъем оставляет желать лучшего, поскольку на два провода ложится за- 1 
дача передать полноцветную картинку, к тому же сигналы должны быть огра- 1 
ничены по полосе пропускания (ПП). 1 
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» 


УТУ 


Тест 


[ СО-телевизоры-мониторы 


Тестовый стенд 


Материнская плата: АЗЦ$ А7\333 (ВО5 уег. 101816) 


Процессор: АМО А{Моп(т) ХР 1800+ 1.52 ГГц 


Память: Нучпда! 256 МВ О0В РС2700 


Видеокарта: АТ! Кадеоп 9000 


Монитор: (С Райгоп Е7ООР 17" 


ОС: ММпаомз$ ХР Рготез$1опа! ЕМ Согр ЕаКюп (БийЙа 2600.хрзр_$р2_БеЕа1. 


031215-1745: $Р2) 


Для тестирования использовалась видеокарта 
АТ! Вадеоп 9000, которая обладает всеми нуж- 
ными нам разъемами, как то: композитный, 5- 
\!Чео, ОМ! и 0-5ИВ. Чтобы подключить второй 
монитор, использовался переходник О\| на 0- 
ЗОВ (из комплекта видеокарты). В итоге видео- 
сигнал выводился на два монитора - главный и 
тестируемый. 

Чтобы качественно оценить возможности теле- 
визора мы проделывали следующие шаги: 

При помощи колориметра производилась наст- 
ройка баланса цветов и яркости. 

Строилась диаграмма цветопередачи. 
Прогонялись тесты в М№оКа МопКог Тез{ и ТЕТТе${ 
(там мы смотрели на четкость линий, геометрию 
матрицы, размытие движущегося квадрата (ла- 
тентность), автонастройку изображения, пробле- 
мы с выво00м монотонного Цвета на весь экран 
и другие стандартные тесты). 

Смотрели, что делается с изображением при 
подключении через различные разъемы (компо- 
зитный (КСА), $-\14е0). 

Изучались прямые функции девайса как телеви- 
зора (соединение с коллективной антенной и 
дальнейший поиск каналов в авторежиме). 
Далее мы оценивали юзабельность дисплея 
(кнопки меню, 050, пульт). 

Также обращалось внимание и на дизайн. 


$-\М!ео 


По типу разъема МпОт (на 4 или 7 ножек), тут уже все 
сложнее, так как используется четыре провода, из которых 2 
земли, 2 сигнала (яркость и цветность). Изображение полу- 
чается много лучшим, чем в предыдущем случае, поскольку 
уже нет ограничения по ПП и разрешение практически в два 
раза выше. 


УСАВТ 


Это уже полноценный АСВ с информацией о синхронизации, 
подключение по этому интерфейсу дает наивысшее качест- 
во картинки, ведь сигнал идет напрямую на экран, минуя 
всяческие преобразователи и тюнеры. Причем ЭСАНТ явля- 
ется универсальным разъемом, так как стандартом заложе- 
но наличие композитного, $-\Уюаео и даже аудиосигнала. Од- 
нако напрямую к компьютеру подключиться через ЗСАВТ 
все же не получится, ведь разрешение и частота видеокарты 
намного превышают возможности телевизора. 


0-50В 


Это стандартный УСА разъем для подключения монитора к 
компьютеру, по сути тот же самый А@В+$упс, выдает также 
очень высокое качество картинки, в наших же телевизорах 
используется по прямому назначению (то есть через этот ин- 
терфейс мы подключались к видеокарте). 


О\ 


Цифровой разъем, применяемый на ЕСО-мониторах. Позво- 
ляет избежать двойного цифроаналогового преобразования, 
и за счет этого повышает качество картинки. В идеале (СО- 
монитор от 17” и выше должен иметь такой разъем! Значит, 
имеет смысл ожидать этого и от ЕСО-телевизора. 


ВЫВОДЫ 


После проведенного теста сложилось такое впечатление, 
что многие производители ЖК-ТВ в первую очередь задумы- 
ваются о компьютерной направленности панели, то есть о 
применении их детища в качестве монитора. Поскольку да- 
же самый заурядный СВАТ-телевизор по качеству приема и 
вывода ТВ программ на экран обгонит любой из здесь 
представленных. 

Но все же тест есть тест и встречаем наших победителей, а 
это Тпотзоп 15 -СОМОЗВ в номинации «Выбор Редакции», 
поскольку он обладает неплохим качеством изображения, 
удобен в обращении и стильно выглядит. А Затзипад 
[\/15$13С получает награду «Цена/Качество», этот телеви- 
зор также оказался весьма неплохим устройством с прек- 
расной цветопередачей и отличной юзабельностью. 
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Тест 


[ СО-телевизоры-мониторы 


е- + При работе в режиме телевизора есть возможность принимать сте- 


рео телепрограммы. 

+ Имеется настройка эквалайзера для звука. 

+ Хорошее разделение цветов, оттенков и приемлемые параметры 
яркости/контрастности. 

+ Прокручиваемый текст практически не размывается, а движущийся 
квадрат обладает незначительным шлейфом. 

+ Наличие русского языкового меню. 

- Колориметрическая диаграмма показывает, что зеленый и красный 
цвета передаются с сильными искажениями. 

- В режиме монитора отсутствует регулировка цветов (возможно 
именно из-за этого колориметрическая диаграмма далека от идеала). 
- При долгой работе корпус значительно нагревается (в основном 
сверху). 

- При подключении в режиме монитора через 0-5ЦВ разъем обреза- 
ется значительный край картинки. 

- Слабофункциональное меню. 

- Встроенные колонки оставляют желать лучшего (по звуку) — о ба- 
сах без внешней акустики можно забыть. 

- При работе в режиме телевизора некачественное изображение (раз- 
мытость по всей площади, и с помощью настроек резкости убрать 
это не получается). 

- Искажается изображение при подключении сигнала через компо- 
зитный и 5-\/14ео входы. 

- Небольшие искажения геометрии матрицы в верхнем правом углу. 
- При помощи настроек частоты и фазы не удается полностью изба- 
виться от артефактов на РаКегт Зсгееп в ТЕТТе$. 

- Если текст на экране размером меньше 14 (Т!итез), 12 (Апа!), 12 
(Соипег), то прочитать его уже практически невозможно. 

- Внутренний блок питания (вероятно из-за этого довольно большая 
толщина и немалый вес). 
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$1200 


РЫЙр$ 1ЗОМТ 


е- + Высокая четкость изображения (однако текст на дисплее выглядит 


слегка размытым). 

+ Точная геометрия матрицы. 

+ Красный и зеленый цвета передаются практически идеально. 

+ Даже при заводских установка частоты и фазы матрица отлично по- 
казывает себя в тесте РаКегп Зсгееп. 

+ Неплохие показатели размера текста — неразличимым становится 
шрифт меньше 8 (при меньших размерах он становится размытым с го- 
лубоватым отливом) 

+ Поиск ТВ каналов происходит по частоте (а не в процентах) всегда 
можно точно подстроиться под передачу. 

+ Хорошее качество картинки в режиме телевизора. 

+ Удобное меню и простая, продуманная навигация по нему. 

- Синий цвет на диаграмме завален очень сильно. 

- Внешний блок питания не сказался на весе — телевизор все-таки дос- 
таточно тяжелый (по сравнению с другими подопытными). 

- Неудобное подключение антенны с длинным коннектором (старый со- 
ветский разъем). 

- Очень неустойчивая подставка (если повернуть дисплей полностью на 
себя, то центр тяжести сместится настолько, что устройство может 
упасть даже от слабого толчка). 

- Отсутствует русское меню. 

- Даже при минимальной яркости изображение остается достаточно ви- 
димым, что мешало при калибровке колориметром. 

- На границе раздела цветов присутствует легкое размытие. 

- При выводе белого цвета на весь экран наблюдаются области серого 
оттенка, а при черной картинке есть светлые участки. 

- Движущийся квадратик размывается достаточно сильно, а за курсо- 
ром мыши остается шлейф. 

- Неравномерное нарастание яркости при выводе на экран градиентной 
заливки. 

- Встроенные звуковые динамики, как обычно, до идеала сильно не до- 
тягивают. 


+ Удобная подставка, которая закреплена посередине сзади, для 
экрана можно выбрать любой угол наклона. 

+ Эстетичный внешний вид. 

+ При изменении параметров изображения экран 0$0 не мешается 
(остается лишь полоска параметра). 

+ Геометрия матрицы не искажена. 

+ Настройки фазы и частоты по умолчанию правильные. 

+ В инструкции есть принципиальная схема. 

+ Внешний блок питания -— это благоприятно сказалось на размерах и 
весе корпуса. 

+ Меню настроек продумано и удобно в навигации. 

+ Квадратик в тесте латентности размывается слабо. 

+ Достаточно ровные диаграммы цветопередачи (правда, красный 
немного завален). 

- Слишком низко расположен блок коннекторов (неудобно 
подключать антенну с жестким кабелем). 

- Лампочки питания практически не видно во включенном состоянии. 
- При поиске программ не показывает картинку, только частоту 
канала. 

- При полной заливке экрана темными цветами (черный, красный) 
наблюдается белое свечение по периметру. 

- Для подключения к компьютеру нужно снять заднюю крышку, 
причем поставить ее обратно невозможно, поскольку отсутствует 
углубление для отвода проводов. 


Тест 


[ СО-телевизоры-мониторы 


Бе$1 Биу 


2004 
ЖЕЛЕ 369 


$850 


Затзипд [\/\/15513С 


+ Удобное подключение (все разъемы как на ладони) — то, чего не 
хватает остальным девайсам в обзоре. 
+ Очень тонкий корпус. 

+ Съемная подставка, удобно при транспортировке. 

+ Сзади на корпусе есть ручка (которая убирается) для переноски 
панели. 

+ Хорошее разделение цветов, граница между ними четкая и не 
расплывчатая. 

+ Внешний блок питания позволил избавиться от лишнего веса и 
размеров. 

+ Практически идеальная диаграмма, полученная с колориметра, не 
каждый САТ-монитор способен так хорошо передавать цвета. 

+ Искажения матрицы отсутствуют — все тестовые линии выглядели 
четко и ровно, без изгибов. 

+ Латентность находится на низком уровне — движущийся квадратик 
практически не размывается. 

+ Во время автопоиска телепрограмм на экране отображаются как 
мегагерцы, так и проценты — высокая информативность. 

+ Есть программный эквалайзер звука. 

+ Очень удобный в использовании пульт. 

- При включении режима телевизора на экране видны значительные 
«ШУмы». 

- Слегка подтормаживает экранное меню (пункты выбираются и 
открываются с задержками). 

- По периметру экрана наблюдается легкое свечение (когда дисплей 
залит черным). 

- На светлых же картинках присутствуют артефакты внизу в виде 
темной полосы. 

- Тест РаКегт Зсгееп монитору пройти не удалось — избавиться от 
линий невозможно, даже меняя параметры фазы и частоты. 
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Тест 


[ СО-телевизоры-мониторы 


5700 


РЫШр$ 150МТ2 


Ч + Богатая комплектация — в коробке можно найти всевозможные шну- 
ры и коннекторы. 
+ Внешний декодер Т\/-сигнала — отдельно от него телевизор превра- 
щается в необычный монитор. 
+ Необычность заключается в наличии сразу двух стандартных входов 
0-$0В. 
+ Приятная синяя лампочка питания по глазам не бьет и вид не портит. 
+ Линии в тесте РаЦегп Зсгееп легко убираются с помощью настройки 
параметров фазы и частоты. 
+ Слабая «линейчатость» при градиентной заливке экрана. 
+ Латентность матрицы практически незаметна — движущийся квадрат 
виден достаточно четко. 
+ В режиме работы телевизора изображение на экране выглядело чет- 
ко и реалистично. 
+ В комплекте присутствует скоба для закрепления панели на стене. 
+ Также нашелся маленький переходничок, который позволяет изменить 
направление антенного провода при невозможности оный согнуть. 
+ На диске с драйверами присутствуют колориметрические профили 
для монитора. 
- При работе тюнера обнаружилось малое количество телевизионных 
каналов. 
- Сложноватое подключение телевизора: нужно присоединить декодер, ко- 
торый находится под крышкой, а та, в свою очередь, сложно снимается. 
- Посредственная цветопередача — наличествуют искажения в синей 
области спектра. 
- Сенсорные кнопки управления панелью слишком инерционны, и 
восприимчивы даже на небольшом расстоянии пальца от них, а из-за 
плотной их интеграции возможна неправильная реакция на команды 
пользователя. 
- Изменять можно только ВЧ, НЧ и общую громкость (тогда как у 
большинства сегодняшних моделей имеется встроенный эквалайзер). 
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_ $700 


Затзипд [\/]5Е23С 


Ч + Полнофункциональное управление устройством без пульта (кнопки 


взаимодействия с системой находятся сверху, что удобно при низкой 
установке девайса). 

+ Как и в прошлой панели, подключение весьма и весьма удобно. 

+ Внешний блок питания, что позволило уменьшить вес всего 
устройства в целом. 

+ Безглючная настройка по умолчанию для РаНегп Зсгееп. 

+ Прекрасная заливка градиентом говорит о высоком цветовом 
разрешении матрицы. 

+ Неплохие показатели латентности — движущийся квадрат размыт 
очень слабо. 

+ Тонкий корпус позволяет установить монитор практически в любом 
месте. 

+ Традиционно хорошая для этого производителя цветопередача. 

+ Возможность крепления панели на стену (соответствие стандартам 
\ЕЗА) 

+ Съемная задняя крышка скрывает коммуникационную панель. 

- Долго реагирующее на запросы пользователя меню. 

- Слишком маленький угол поворота дисплея, из-за чего приходится 
перемещать корпус вместе с подставкой. 

- В меню настройки монитора нельзя изменить характеристики цвета 
на единичку — параметры всегда увеличиваются и уменьшаются не 
менее чем на 3. 

- Неравномерная область внизу экрана при выводе на монитор 
полностью черного изображения. 

- При работе антенного входа, как практически у всех, наблюдаются 
визуальные «шумы». 

- Большие динамики сбоку губят всю художественную мысль, в итоге 
телевизор чем-то напоминает Чебурашку. 


Размер экрана: 
Разрешение: 
Коннекторы: УСАКТ, $-Маео, Аи4о (2хМтЦаск 
м/Оц:2хВСА), композитный, 
антенный вход 75 Ом, 9-5УВ 
Количество найденных ТВ каналов: 


Размеры: 377х343х63 мм 


- + Две степени свободы подставки позволяют вертеть экран в разных 
направлениях. 

+ При первом включении сразу предлагается выбрать страну/язык и 
произвести автопоиск каналов. 

+ Съемная задняя крышка прячет под собой все провода. 

+ Экранное меню хорошо продумано и быстро в навигации. 

+ На экране телевизора практически отсутствуют «шумы». 

+ В наличии полная электрическая схема устройства. 

+ Пульт является универсальным (предназначен не только для 
телевизора), причем поддерживаются видеомагнитофоны и 0\/0- 
плееры не только 5опу, но и большого количества сторонних 
производителей. 

+ Пульт легко лежит в руке и очень удобен в использовании. 

+ Движущийся квадрат размыт очень и очень слабо. 

+ Продуманное подключение. 

+ На ПДУ имеется петелька для ношения его на шее (как мобильник), 
благодаря этому всегда можно держать под рукой столь полезную 
вещь. 

- Отсутствует настройка цветовой гаммы. 

- Кабель питания держится очень слабо и может выпасть. 

- Блок питания размером с кирпич. 

- Отсутствует 0-$ИВ-коннектор для подключения к монитору. 

- Плохая сбалансированность, при отклонении дисплея назад очень 
малая устойчивость конструкции. 

- Свой хитрый разъем блока питания, так что при поломке придется 
искать официальные каналы для его восстановления. 


НАША ОЦЕНКА ШО м 


Тест 


[ СО-телевизоры-мониторы 


$580 


Асег АГТУ 


Технические характеристики 


Размер экрана: ТИ 
Разрешение: 1280х768 
Коннекторы: О\М1-0, О-5УВ, $-\Маео, 
КОМПОЗИТНЫЙ, 

АчцаЮ (2хРСА/МтШаск) 
Количество найденных ТВ каналов: - 
Размеры: 518х333х198 мм 


Ч + Ручка для переноски сделана весьма кстати, поскольку сам 


монитор довольно тяжелый. 

+ Удобное подключение, все провода как на ладони. 

+ Широкоформатный экран позволяет комфортно смотреть фильмы 
с соотношением сторон 16:9. 

+ В наличии 0\/-вход, который призван улучшить изображение. 

+ Присутствие входов 5-\/14е0 и «тюльпан» позволяет использовать 
монитор в качестве приставки к любому видеоплееру. 

- Кнопки для регулировки изображения расположены сверху, что 
неудобно для монитора, располагающегося на компьютерном столе. 
- Это не телевизор, а всего лишь ЕСО-монитор с большим 
количеством разнообразных входов. 


НАША ОЦЕНКА Ш М 


Редакция выражает благодарность 
за предоставленное на тестирование 
оборудование компании 
ЧЕТВА Сотри4ег$ (т. 775-7566). 


| #5 | ИЮЛЬ 2004 | ЖЕЛЕЗО | 31 


Тест 


проекторы 


Тестиро 


проекторов 


Хочешь играть на двухметровом экране? 


автор: Сергей Никитин / тестер: Сергей Никитин 


Конечно хочешь, глупый вопрос. Все хотят, никто не откажется. Ну, может и не совсем двухметровом, но типа того. Решить эту 
проблему можно несколькими способами и сегодня мы рассмотрим один из них - проектор. Да, тот самый девайс, который выдает 
изображение на стену. Или на экран, который ты повесишь на стену для большего качества. Будет у тебя свой кинотеатр - большое 
и качественное изображение, реалистичные картинки в играх, легко читаемый текст, от которого, в отличие от монитора, не будут 
болеть глаза. Как бы не так! Это было бы в идеальном мире, а в нашем пока не получается. Протестировав восемь проекторов, мы 
поняли, что только самые лучшие из них могут делать все это вместе, а большинство идет на компромисс - либо фильмы-игры, 
либо текст. Есть и еще много нюансов. Чтобы ты не сделал глупость при покупке этого дорогого устройства (цены от 1000 долларов), 
а выбрал хорошую, подходящую тебе машинку, выяснением всех этих подробностей мы и занимались. 


Тестируемое оборудование 


(Се ‘АО-ЛА1 

Асег РО112 

Веп@ РВ7220 
\емиЗонис Р./510 

МЕС \/Т46 

Зопу \/Р!-С56 
Воуен4аНЕ орагк [151500 
Вомег Мане Иепий [х1700 


ТЕХНОЛОГИИ 


Расстояние 


Предположим, ты твердо решил, что 
проектор тебе необходим. Тогда 
начинай думать о том, где добыть 
деньги. Потом посмотри на свою 
комнату и прикинь, куда ты его 
поставишь. Расстояние до стены (или 
на что ты там будешь проецировать) 
для каждого устройства 
индивидуально, но меньше метра быть, 
вообще-то, не должно. Так что тебе, 
возможно, придется сделать 
небольшую перестановку. Если у тебя 
девственно белые или просто светлые 
обои без рисунка, или вообще их нет, а 
стена выкрашена, опять же светлой 
краской, то это хорошо. Если же нет, то 
вариантов два. Номер раз — купить или 
найти специальный экран. Стоит 
недешево, так что если нет старого или 
неоткуда достать, не тратя деньги, то 
это может стать проблемой. И номер 
два — белая простыня. Вешаешь на 
стену так, чтобы не было складок и 
проецируешь на нее (ну тут, сам 
понимаешь, все, что что-то заменяет и 
обходится значительно дешевле, почти 
всегда заменяет это что-то далеко не 
полноценно :)). 
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Перпендикулярность 


Будет лучше, если проектор будет 
стоять перпендикулярно экрану, а не 
под углом, то есть напротив экрана, а 
не в углу комнаты. В последнем случае 
мы получим искажение -— картинка 
будет не прямоугольной, а 
трапециевидной. А это значит, что все 
на ней будет в разной степени кривым. 
Конечно, на всех проекторах есть 
средства для исправления этих 
искажений, но они не идеальны. Так 
что лучше ставь ровно напротив. 


Место под проектор 


Если ты хочешь полностью отказаться 
от монитора в пользу проектора (а 
если у тебя два \/СА или О\]1-входа на 
видеоплате, никто не мешает тебе 
использовать их одновременно), то 
почти наверняка тебе придется делать 
перестановку в комнате. У меня 
конфигурация расстановки мебели 
такова, что сделать это почти 
нереально, нужно передвигать 
практически все. В таком случае будет 
гораздо лучше, если твои клавиатура и 
мышь беспроводные. Это существенно 
облегчит дело, ведь развернуть стул 
гораздо легче, чем стол. 

Кстати, о столах. Подумай, на чем 
будет стоять проектор. Ведь его лампа 
выделяет много тепла, которое должно 
отводиться, так что вплотную к стене 
не поставишь. Посмотри на то, где 
находятся воздуховоды, не стоит их 
загораживать. Плюс провода — они 
могут подключаться не только сзади, 
что в большинстве случаев наиболее 
удобно, но и сбоку, или сразу с двух 
боков. Будь внимательным! 


Покупка 


Чтобы не просто заменить монитор, а 
получить максимальную отдачу от 
использования проектора, нужно, 
чтобы вся система была качественной. 
Кроме хорошего проектора нужен 


специальный экран для него, правильно 
выбранное место установки, мощный 
компьютер и шестиканальная звуковая 
система, подключенная к хорошей 
аудиоплате. Тогда будет у тебя и 
домашний кинотеатр, и реальные игры 
и все прочее. Готовь денежки! 

А самое главное — ты должен сам 
увидеть проектор в деле еще до 
покупки. Ситуация похожа на выбор 
колонок или монитора, так как слуховое 
и зрительное восприятия — слишком 
индивидуальные вещи. Мне, например, 
понравится цветопередача устройства, 
а если у тебя зрение поострее или, 
наоборот, похуже, то ты скажешь, что 
качество картинки не фонтан. Так что в 
магазине обязательно требуй, чтобы 
проектор подключили к компу и 
продемонстрировали тебе фильм, 
текстовый файл и игру, или хотя бы 
тест вроде картинки ЗО или АацаМаг^а. 


Общие моменты 


Все проекторы оснащены встроенными 
динамиками. Мы не обращали на них 
внимания — две обычные колонки дадут 
тебе более качественный и громкий 
звук. Так что не рассчитывай 
сэкономить здесь. 

Органы управления представлены 
кнопками на проекторе и на пульте. 
Пульты инфракрасные, но на проекторе 
несколько датчиков, так что охват 
практически 360 градусов. Вряд ли ты 
будешь вести дома презентацию, но все 
же. Помимо того, что пульт дублирует 
кнопки на проекторе, в некоторых еще 
есть лазерная указка и возможность 
управлять курсором мыши 
непосредственно с пульта. Для этого 
проектор соединяется с компьютером 
посредством шины УЗВ. Экранные 
меню управления, по большому счету, 
такие же, как на мониторе — если ты 
разбирался там, то справишься и здесь. 
У каждого проектора, обычно на 
объективе, есть два регулятора: 


Методика 


тестирования 


УТУ 


Проектор подключался к компьютеру через порт УСА. 
Вначале запускалась процедура автоматической настройки 


изображения. В случае неудовлетворительных результатов, они 
корректировались вручную, средствами проекторного меню. 

» Исследовалось качество меню - логичность построения, 
интуитивность восприятия, легкость управления с пульта и 
непосредственно с проектора. При изучении пульта внимание 
обращалось на эргономичность формы, удобство расположения 
и качество нажатия кнопок, дополнительные функции. Особое 
внимание уделялось возможности коррекции трапециевидных 
искажений при разных вариантах установки проектора. 

» Фильмы, тексты, игры, игровые тесты и все прочее запускалось 
на разных разрешениях и с разными частотами развертки. 

» С помощью теста Госи$ из комплекта МоКта МопКог Тез+ 


изучалось качество фокусировки. 


переключатель размера изображения и 
кольцо тонкой подстройки фокуса. 


ОЕР 


Большинство проекторов в обзоре 
построены на технологии ОЕР (Г/аца! 
+9 Ргосеззта, цифровая обработка 
светового потока), которая создана 
компанией Техаз пзгитет$. 
Отличительной чертой таких 
проекторов являются ОМО-кристаллы, 
что означает Г\дйа! Мсготитог Вемсез, 
цифровые микрозеркальные 
устройства. Современный проектор 
вмещает в себя один, два или три таких 
кристалла, и чем их больше, тем выше 
класс и качество проектора. 
ОМоО-кристалл представляет собой 
небольшую пластину, на которой 
расположена матрица 
светоотражающих элементов 
(микрозеркал). Каждый такой 
зеркальный пиксель может изменять 
угол наклона под действием 
напряжения. С помощью такого 
электроуправляемого зеркала можно 
направить луч от лампы проектора 
через объектив на экран, и получится 
светлый пиксель. Если развернуть 
микрозеркало в другую сторону, то ты 
увидишь темный пиксель. Комбинация 
положений всех зеркальных пикселей в 
матрице и формирует изображение. 

В итоге нужный свет, формирующий 
светлые пиксели, направляется 
зеркалами в объектив, а ненужный свет 
(темные пиксели) направляется в 
светопоглотитель, обеспечивающий 


надежный отвод тепла и минимальное 
отражение света. То есть лишний свет 
из проектора не выходит вообще! 

Так формируется черно-белое 
изображение. Для формирования 
цветной картинки нужно пропустить 
свет через цветной фильтр. 
Однокристальный (то есть обладающий 
одним кристаллом ОМО) ОЕР-проектор 
по очереди посылает каждый из трех 
АО@В-цветов. Соответствующий цветной 
фильтр меняется через определенное 
время, а на экран проецируется то 
красная, то зеленая, то синяя картинка 
на мгновение. Человеческий глаз не 
успевает это отследить, и кажется, что 
картинка цветная. 

В проекторах с несколькими ВМО- 
кристаллами каждая зеркальная 
матрица имеет свой цветовой фильтр. 
В результате совмещения картинок из 
разных цветов получается 
разноцветное изображение. 


ЕС 


Те проекторы, которые произведены по 


технологии ЕСО (Чаша Сгуча! Озрау — 
жидкокристаллический дисплей), 
работают проще. Там система из 
жидких кристаллов и поляризованных 
фильтров просто не пропускает свет, 
если нужно изобразить темный 
пиксель. Так же, как настольный ЕСО- 
дисплей не пропускает свет встроенной 
лампы для отображения темных 
участков. Или наоборот, пропускает 
свет, если нужно изобразить светлый 
пиксель. 


Тест 


проекторы 


На этой схеме, предоставленной компанией 
Техаз пзхгитет$, можно увидеть, как 
работает проектор с одним ОМО- 
кристаллом. 


Под действием напряжения жидкие 
кристаллы разворачиваются, образуя 
активный поляризатор. Меняя степень 
поляризации светового потока, можно 
менять его яркость. Если плоскости 
поляризации жидкокристаллического 
пикселя и пассивного 
поляризационного фильтра отличаются 
на 90 градусов, то через такую систему 
свет не проходит. 


[05 


-СО$ (Наица Стуча! Оп ЗШсоп, 
жидкие кристаллы на кремнии) 
объединяет черты технологий ЕСО и 
ОЕР. Здесь поверхность кремния 
служит не только светоотражателем, 
но и поляризатором. Угол отражения 
света не меняется, меняется степень 
его поляризации. Соответственно, 
если плоскость поляризации света, 
отраженного от пикселя на ЕСОЗ- 
матрице, отличается на 90 градусов 
от пассивного фильтра, то пиксель 
будет темным. Если различия 
меньше, то он будет ярче, в 
зависимости от степени поляризации 
светового потока. 


Световой поток 


Измеряется в люменах. Не перепутай с 
люмпенами! Характеризуется 
величиной АМЗ|-лм. Это полусреднее 
значение результатов измерений 
освещенности в девяти равномерно 
распределенных точках контрольного 
экрана площадью 0.5 м* при 
минимальном фокусном расстоянии 
проекционного объектива. От светового 
потока зависит яркость изображения. 


Контрастность 


Контрастность говорит о том, во 
сколько раз черный пиксель темнее 
белого пикселя. 


Шум 


Как и любой другой, измеряется в ДБ. 
Берется значение, полученное в 
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Тест 


проекторы 


Измерять цветопередачу проекторов нашим 
колориметром не совсем корректно, так как 
он предназначен для ЕСО и САТ-мониторов. 
Однако мы все же решили поэкспериментиро- 
вать, и подвесили колориметр на экран датчи- 
ком к объективу проектора. Так удалось полу- 
чить приблизительный график цветопередачи 
проектора. Как и следовало ожидать, на ма- 
лых яркостях цветопередача близка к идеаль- 
ной, а на больших наблюдаются серьезные 
скачки. Ведь управлять мощным потоком све- 
та от лампы проектора куда сложнее, чем от 
слабой подсветки монитора. 


Воуег лаве Иептй [ХТ7ОО 


Технические характеристики 


Технология [Фу 

Разрешение 1024х768 

Диагональ 19.5" 300 

Расстояние, м О Ех 

Яркость, люменов 1700 

Контрастность 4001 

Шум, ЧБ ЭТ 

Срок службы лампы, ч 2000 

Входы ВСА, О-5ОВ, $-\М ео $1 400 
Вес, кг ВР 


| + Меню на русском языке. Не придется читать документацию. Она, кстати, тоже 
на русском. 
+ Шнур под розетку отечественного стандарта в комплекте поставки. Не нужны 
переходники и евророзетки. 
+ Хорошее качество показа текста. Если ты читал внимательно все то, что 
написано ранее, то понимаешь, что этим свойством обладает не каждый 
проектор. 
+ Хорошая фокусировка. 


установки. 


ЕС КОМ 


Технические характеристики 


Технология ОР 

Разрешение 800х600 

Диагональ 22" - 300" 

Расстояние, м 0.8 -10 

Яркость, люменов 2000 

Контрастность 600:1 

Шум, 9Б 33 $1650 
Срок службы лампы, ч 2000 

Входы ВСА, О-$ОВ, $-\Маео, сотропепЁ 

Вес, кг 1 


результате замера на расстоянии 
метра от проектора. 


Выводы 


Главный вывод — сегодня проектор 
может полностью заменить монитор. 
Только нужно очень ответственно 
подойти к выбору. Все проекторы 
хорошо справляются с отображением 
фильмов и игр, а вот с текстом 
возникают проблемы. Изделие компании 
Асег РО112 получает титул «Выбор 
редакции» за высокие параметры 
яркости и контрастности. Титул «Лучшая 
покупка» получает проектор Вомей 19 
Зрагк [$1500 за хорошее отображение 
текста/графики и приемлемую цену. 


+ Все провода подключаются сзади, что очень удобно в большинстве случаев 


+ Пульт дистанционного управления дублирует мышь. 
+ Высокое разрешение. 
- Но выглядит он очень неприглядно. Как-то серо и очень уныло. 


НАША ОЦЕНКА [Е 


- + Удобный пульт дистанционного управления. Помимо клавиш управления 
проектором имеет лазерную указку и кнопки, которые позволяют 
использовать пульт в качестве полноценной двухкнопочной мыши. 

+ В комплект поставки входит полный набор кабелей и проводов, 
необходимых для соединения проектора и компьютера. В том числе 
несколько кабелей питания разных стандартов. 

+ Высокая яркость. 
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+ Тест Госиз из комплекта ММТ показал хорошую фокусировку устройства. 

- Неудобное расположение разъемов для подключения проводов -— по бокам, 
справа и слева. Могут возникнуть проблемы с установкой в условиях 
дефицита свободного места. 

- Отображение текста — зернистое и расплывчатое. Долго не почитаешь. 

- Есть небольшие проблемы с цветопередачей. 


НАША ОЦЕНКА 


Тест 


проекторы 


Асег РОТ? 


Технические характеристики 


Технология ОР 
Разрешение 800х600 
Диагональ ВЕРЫ! 
Расстояние, м 
Яркость, люменов 
Контрастность 
Шум, 9Б 
Срок службы лампы, ч 2000 
Входы ВСА, О-$5 ЦВ, $-Маео 


$1150 


Вес, кг 2.2 

-- + Хорошая цветопередача в фильмах и играх. Твой маленький домашний - С другой стороны, вперед идет очень сильный жар, и сидеть рядом не очень 
кинозал будет пользоваться большой популярностью. комфортно. 
+ Небольшие размеры и малый вес. - Пульт дистанционного управления просто дублирует кнопки на проекторе, не 
+ Практически идеальная фокусировка. имея каких-либо дополнительных функций. 
+ Очень высокая контрастность! - Очень сильно греется даже за короткое время работы. 
+ Воздуховоды выведены на переднюю панель, что, в случае нехватки рабочего - В комплекте поставки отсутствует УЗВ-кабель. 


пространства, позволит установить проектор практически вплотную к стене. 


НАША ОЦЕНКА 


ВепО РВ 7220 


Технические характеристики 


Технология ОР 
Разрешение 1024х768 
Диагональ ор" - 300" 
Расстояние, м 0.8 -10 
Яркость, люменов 2500 


конкурса 


Контрастность 20001 
Шум, дБ ‹34 
Срок службы лампы, ч 2000 
Входы ВСА, О-5УВ (2шт.), $-Маео $2400 
Вес, кг а 

е- + Удобное расположение разъемов - на задней стенке. Сможешь поставить + Качество изображения в фильмах, а особенно в играх, просто на высоте. 
практически куда угодно. Играть в РагСгу на этом проекторе — то же самое, что самому очутиться в 
+ Отличное качество фокусировки. джунглях острова 
+ Очень хорошо отображает текст. Можно писать тексты, и долго их читать + Может воспроизводить изображение от двух видеосигналов (картинка в 
безо всякого напряжения и намека на то, что, мол, «некомфортно». Текст на картинке). 
страницу размером 2х2 м - это уже инкунабула. - Довольно тяжелая модель, несмотря на заявленный, не самый большой в 
+ Реалистичная цветопередача. Одно из свойств, которое обеспечивает обзоре, вес. Постарайся не ставить ее на всякого рода хрупкие столики. 


предыдущий плюс. 


+ Одни из самых высоких параметров разрешения, яркости и контрастности НАША ОЦЕНКА || 


\емЗотис РО 


Технические характеристики 


Технология Ще) 
Разрешение 800х600 
Диагональ 
Расстояние, м 
Яркость, люменов 
Контрастность 
Шум, дБ 
Срок службы лампы, ч 
Входы 


ВСА, О-$5ОВ, $-\Мдео, сотропеп{ 


Вес, кг 2.9 
Ч + Огромный размер проецируемого изображения. Но только в том случае, если - Очень 
в помещении хватает места, чтобы установить проектор на достаточном габаритное 
расстоянии от поверхности, на которую проецируется картинка. устройство. 
+ Воздух выводится вперед, все разъемы удобно расположены сзади. - Проблемы с фокусировкой. 
+ Простое и удобное меню. - Крышечка, закрывающая объектив, не имеет веревки. Легко потерять и не 
+ Неплохое качество в фильмах и играх. Но, опять же, чтобы это очень удобно. 
почувствовать, проектор нужно устанавливать в большом помещении. Иначе - Низкая контрастность. 


эффект будет несколько смазанным. 


НАША ОЦЕНКА В 189 8 
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Тест 


проекторы 


МЕС \/146 


Технические характеристики 


Технология Ще) 
Разрешение 

Диагональ 
Расстояние, м 
Яркость, люменов 
Контрастность 
Шум, ЧБ 
Срок службы лампы, ч 
Входы 
Вес, кг 


ВСА, О-$ЦВ, $-\Маео 
2.9 


+ Большой размер проецируемого изображения. Но нужно большое 
помещение, чтобы полноценно этим воспользоваться. 

+ Меню на русском языке. Удобно и приятно. Такая забота о пользователях не 
может не обрадовать. 

+ Отличная цветопередача и качество изображения в фильмах и играх. 

+ Разъемы расположены на задней стенке, а воздуховод сбоку. Удобно. 

+ Большая яркость. 


Воуег1аНЕ орагк 151500 


Технические характеристики 


Ще) 
800х600 
а Те 


Технология 
Разрешение 
Диагональ 
Расстояние, м 

Яркость, люменов 
Контрастность 

Шум, дБ 
Срок службы лампы, ч 
Входы 
Вес, кг 


ВСА, О-$5ОВ, $-\Лаео, сотропеп{ 
ЗА 


+ Высокое качество отображения текстов. Хоть «Войну и мир» читай, не 
устанешь и из-за нечеткости изображения не забросишь. 

+ Хорошая цветопередача и большой запас яркости. 

+ Приятное изображение в фильмах и играх, то есть там, где можно наиболее 
выпукло почувствовать преимущество проектора над монитором. 

+ Пульт ДУ имеет лазерную указку и дублирует функции мыши. 


$опу 2-56 


Технические характеристики 


Технология: Ве) 
Разрешение: 800х600 
Диагональ: 40" -150" 
Расстояние, м: ТЕ 


Яркость, люменов: 
Контрастность: 
Шум, 9Б: 


Срок службы лампы, ч: 2000 
Входы: ВСА, О-5ЦВ, $-\М!аео 
Вес, кг: 2.7 


+ Очень необычный дизайн. 

+ Удобная регулировка высоты. 

+ Красивое и простое меню на русском языке. 

+ Большой размер проецируемого окна. 

+ Пульт очень удобен и может использоваться как мышка. 

+ Имеется парольная защита включения. 

+ Хороший запас яркости. 

- Входы для подключения и органы управления неудобно расположены сбоку. 
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+ Качественное меню на русском языке. Так сказать, от русских и для русских. 


$1600 


$1050 


+ Кабель питания выполнен по отечественному, а не по европейскому 
стандарту. Пригодится, если не будет евророзетки или переходника. 

- Требует самое большое в обзоре минимальное расстояние от экрана! 

- Небольшие проблемы с фокусировкой и качеством отображения текста. 
- Пульт, помимо того, что не имеет каких-либо дополнительных функций, 
питается от батарейки-таблетки. 


НАША ОЦЕНКА Е 


Бе${ Биу 


2004 
ЯАЕЛЕ«Э9 


5990 


- Порты для подключения проводов расположены сбоку. 
- Небольшие проблемы с фокусировкой. 
- В комплекте поставки отсутствует сумка для переноски. 


НАША ОЦЕНКА [ей 


- В комплект поставки входит нестандартный шнур питания безо всякого 
переходника. 
- Не очень качественное отображение текста. 


НАША ОЦЕНКА 


оедакционная 


о 


УХЕЛЕ: ЗЕ. 


Вы можете оформить редакционную подписку на любой российский адрес 


ПОДПИСНОЙ КУПОН (редакционная подписка) 
БЕСПЛАТНАЯ Прошу оформить подписку на журнал "Железо" 
Курьерская доставка по Москве [на 3 месяца []на 6 месяцев []на 9 месяцев []на 12 месяцев 

Хочешь получать журнал 


через 3 дня после выхода? 
Звони 935-70-34 


начиная с 2004 г. 


(отметьте квадрат выбранного варианта подписки) 


ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО: 


1. Заполнить подписной купон 
(или его ксерокопию). 


Ф.И.О. 
индекс горо 


лица, дом, квартира 


телефон ПОДПИСЬ сумма оплаты 
2. Заполнить квитанцию (или АИИС РИНУЛИСЬ ОЕ ОИ РНИИ ЕЕОНЧЕН 
ксерокопию). Стоимость р 
подписки заполняется из расчета: ПП > бы 
3 месяца - 225 рублей ИНН 71729410015 ООО"ГеймЛэнд" 

Извещение ЗАО — Международный Московский Банк ‚ г. Москва 


6 месяцев - 450 рублей 
9 месяцев - 675 рублей 
12 месяцев - 900 рублей 


р/с №40702810700010298407 
к/с №30101810300000000545 


(В стоимость подписки включена доставка БИК 044525545 КПП - 772901001 


заказной бандеролью.) Плательщик 


3. Перечислить стоимость 


Адрес (с индексом) 
подписки через Сбербанк. 


4. Обязательно прислать в Назначение платежа 


редакцию копию оплаченной 
квитанции с четко заполненным 
купоном 

или по электронной почте 
зибзспре_хп@дате!апа.ги 

или по факсу 924-9694 
(с пометкой "редакционная 
подписка"). 

или по адресу: 

107031, Москва, Дмитровский 
переулок, д 4, строение 2, 
ООО "Гейм Лэнд" (с пометкой 
"Редакционная подписка"). 


Сумма 
Оплата журнала "Железо" 


С 2004 г. 


Подпись плательщика 


Кассир 


ИНН 7729410015 ООО"ГеймЛэнд" 


ЗАО — Международный Московский Банк ‚ г. Москва 


р/с №40702810700010298407 
к/с №30101810300000000545 


БИК 044525545 КПП - 772901001 
Рекомендуем использовать 


Плательщик 
электронную почту или факс. 


Адрес (с индексом) 


ВНИМАНИЕ! 


Назначение платежа Сумма 


Если мы получаем заявку после 
5-го числа текущего месяца, 
доставка начинается со 
следующего месяца 


Оплата журнала "Железо" 
С 2004 г. 


Квитанция 


Подпись плательщика 


Кассир 


справки по электронной почте 


5ибзсгре_хп@дате!апа.ги 
или по тел. (095) 935.70.34 


Москва: ООО "Интер-Почта", тел.: 500-00-60, е-та!: и\мег-роз@зоуйче!.ги 
произведенной подписки, деньги за Регионы: ООО "Корпоративная почта", тел.: 953-92-02, е-тай: Крр@зоуп\(еги 


В случае отмены заказчиком 


НИ ВОЕН Для получения счета на оплату подписки нужно прислать заявку с названием журнала, периодом подписки, банковскими 
реквизитами, юридическим и почтовым адресом, телефоном и фамилией ответственного лица за подписку. 


Тест 


ООК2 


автор: Тимур Ижбулатов / тестер: Тимур Ижбулатов 


ОР | \/5 ОК найди 10 отличий 


Бах! Очередной «выстрел» на рынке РС - ведущие производители железа ступили на путь перехода от 
00К к БОВН. Может быть выстрел холостой? Сейчас посмотрим. Мы протестировали образец новой 
матплаты |п{е! на чипсете 1915 с модулями ООВ П от $атзипд Зетисопдисфог$, которая через своего 
российского партнера, компанию МЕКНОМ, первым из производителей ОБКИ предоставила нам на 
тестирование новые образцы памяти. Мы сравнили результаты с обычными модулями ООК. В этой статье 
также детально рассмотрены отличия нового более «быстрого» стандарта памяти от его предшественника 
и оценены перспективы, которые сулит данный переход. 


Из истории 


Рассматривая эволюцию производи- 
тельности ПК класса 1-епа со второй 
половины 90-х до наших дней, взор вни- 
мательного исследователя легко заме- 
тит, что рабочая частота центрального 
процессора выросла более чем в 10 раз, 
тогда как пропускная способность памя- 
ти увеличилась всего лишь в единицы 
раз. Очевидно, что такой дисбаланс, так 
называемый тетогу ма!, отрицательно 
сказывается на общей производитель- 
ности системы. До недавнего времени 
эта проблема решалась путем разработ- 
ки процессоров, которые были бы толе- 
рантны к памяти с большой латент- 
ностью (задержкой). Примером тому мо- 
жет послужить применение упреждаю- 
щей выборки из памяти (ргеасй под). 
Решением проблемы «отставания» произ- 
водительности памяти также может быть 
использование больших объемов быстро- 
действующей кэш-памяти, но не следует 
забывать, что речь о рынке РС, а, следо- 
вательно, такое дорогостоящее увеличе- 
ние производительности не всегда явля- 
ется приемлемым и эффективным. 

В качестве компромисса между ценой и 
производительностью был разработан 
новый стандарт, получивший название 
ООН 1, поскольку все же не является 
чем-то принципиально новым по сравне- 
нию с ООН — сегодняшней мейнстрим- 
технологией. Разработка ООН | имела 
своей целью избавиться от некоторых 
существующих недостатков ООН и не 
выйти за рамки ценовой категории. 


Увеличение скорости 


Итак, что мы имеем? Во-первых, текущий 


стандарт памяти ООН 266/333/400. Во- 
вторых, необходимость повысить ее про- 
изводительность. Возникает вопрос — что 
же нам мешает это сделать, почему бы 
нам просто не взять да и не повысить час- 
тоту? А вот и нет. Просто так взять и по- 
высить частоту мы не можем, поскольку 
нам мешают технологические особеннос- 
ти изготовления и внутреннего устройства 
модулей памяти. То есть в принципе-то 
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можно изготовить ООН 533, но стоить это 
будет куда как дороже ООН 266. Да на са- 
мом деле оно так и есть — достаточно 
взглянуть на модули памяти СЕТЕ, кото- 
рые, кстати говоря, принимали участи и в 
этом тестировании. Вообще говоря, мож- 
но сделать и, скажем, ООН 650, но тут 
уже не может быть речи о серии и вооб- 
ще о каком-то массовом их производстве. 
Это было бы что-то баснословно дорогое, 
и такое изделие, честно говоря, просто 
страшно было бы поставить в компьютер. 
Очевидно, это не наш путь. 


[Шаги навстречу 
Скорости 


Мы рассказывали все это для того, чтобы 


дать читателю представление, какие за- 
дачи стояли перед инженерами, разраба- 
тывавшими стандарт ООН 1. Ну и что же 
они в результате предприняли? Это были 
вовсе не какие-то потрясающие архитек- 
турные изменения. Они сделали ряд ша- 
гов, позволивших повысить качество сиг- 
нала, что в результате дало возможность 
увеличить рабочую частоту памяти со 
всеми вытекающими последствиями. 


Шаг первый: встроенное в чип терминиро- 
вание (0п-О!е Тегттпа{ оп). 

При распространении сигнала по лини- 
ям шины в игру вступают волновые 
свойства среды и ее неоднородности. 
Не вдаваясь в подробности, скажем 
лишь, что в результате возникают шу- 
мы, которые снижают качество сигнала. 
Для борьбы с данными нежелательными 
эффектами используются терминаторы 
— резисторы на концах шины, устанавли- 
ваемые, как правило, на материнской 
плате. Их импеданс равен характеристи- 
ческому сопротивлению линий шины. 
Это очень похоже на терминирование в 
Емете 10Ваз$е-Т, где на концы коакси- 
ального кабеля устанавливались терми- 
наторы — резисторы с сопротивлением 
50 Ом, что равно характеристическому 
сопротивлению кабеля. Аналогия оче- 
видна. Для улучшения качества сигнала 
в ООН [1 используется встроенное терми- 
нирование -— терминаторы устанавлива- 
ются не на материнской плате, а внутри 


чипа. Производители считают, что это 
снижает затраты на производство мате- 
ринских плат. С другой стороны, от это- 
го сама микросхема греется сильнее. 


Шаг второй: окончательный отказ 

от корпуса Т5ОР 

ТЗОР (Тит Зтай Оуцпе Раскаде) был 
изменен на ЕВСА (Рпе Ва! Спа Агау), 
уже применявшийся при производстве 
некоторых модулей ООН. Использование 
такого способа упаковки микросхем так- 
же улучшает их электромагнитные и 
электрические характеристики, дает луч- 
шую помехозащищенность. Однако стои- 
мость производства таких чипов выше 
примерно на 20% по сравнению с ТЗОР. 
Кстати, тут же уместно было бы упомя- 
нуть, что напряжение питания было по- 
нижено с 2.5 В до 1.8 В. Это решение 
позволило добиться меньшей рассеивае- 
мой мощности. То есть модули будут 
экономнее потреблять энергию батарей 
и при этом выделять меньше теплоты. 


Шаг третий: внешняя калибровка формиро- 
вателя (0ОН-СШр Огмег СаЙбгаЙоп). 
Поскольку напряжение на микросхемах 
понижено, а частота повышена (ведь ради 
этого все старания!), возникает еще один 
нежелательный эффект — перекос (Кем) 
переднего и заднего фронтов. В результа- 
те опять-таки ухудшается качество сигна- 
ла и синхронизации данных. Во избежа- 
ние этого в ООН 1 был введен программи- 
руемый механизм внешней настройки 
формирователя под состояние линий свя- 
зи. Этот механизм позволяет контроллеру 
памяти подстроить сопротивление форми- 
рователя, для чего предусмотрена специ- 
альная команда (АБЛУЗТ ЕАМ5). Это поз- 
воляет выровнять форму импульсов и до- 
биться большей стабильности. 


Шаг четвертый: 4-битная предвыборка 
(Роиг ВЕ Рге{е{срп). 

ООН выдает данные дважды за такт — 
по переднему и заднему фронтам (отсю- 
да и название Воибе Ваа Ва), то есть 
его предвыборка кратна двум. ООН 1! 
идет дальше и «заранее» осуществляет 
выборку следующих двух слов. То есть 
получается, что ООН 1, образно выража- 
ясь, выдавая данные текущего такта 
«держит наготове» данные по следую- 


щим адресам, и передает их затем в 
следующем такте. Такой принцип эф- 
фективно работает, если идет последо- 
вательное считывание крупного участка 
памяти. При более-менее случайных же 
считываниях, вероятность, что предвы- 
борка данных была осуществлена зря, 
сильно возрастает, и получается, что 
предвыборка работает против системы. 
Собственно, ничего нового тут нет. 


Шаг пятый: аддитивная латентность. 

В ООН 1 существует еще одно новшест- 
во - аддитивная латентность (АЧЯ\м№е 

Е аепсу, АГ). Такое название означает, 
что значение этой задержки добавляет- 
ся к СЁ (САЗ Гаепсу). Аддитивная заде- 
ржка позволяет выполнять команды чте- 
ния или записи до истечения НСО (ВАЗ 
10 СА$ Оеау). Это может быть исполь- 
зовано следующим образом. АЁ уста- 
навливается в значение, равное ВСР 1. 
Команды чтения или записи задержива- 
ются на время аддитивной латентности, 
перед тем как быть исполненными са- 
мим устройством памяти. Получается, 
что задержка СА$ вместе с аддитивной 
латентностью дают в сумме латентность 
при чтении. Задержка при записи мень- 
ше на один такт. 

Не вдаваясь в подробности, отметим 
лишь, что эта особенность позволяет 
более эффективно использовать пропу- 
скную способность шины данных, избав- 
ляя в некоторых случаях от появления 
пузырей в потоке данных. Их появление 
обусловлено тем, что в некоторых ситу- 
ациях поступившая команда активации 
следующего банка не может быть вы- 
полнена сразу и откладывается, пос- 
кольку уже выполняется команда чтения 
из предыдущего банка. При ненулевом 
значении добавочной задержки проис- 
ходит отслеживание команд чтения за- 
писи, и они откладываются на заданное 
количество тактов. Это в результате 
позволяет командам активации и чтения 
различных банков памяти выполняться 
друг за другом (а не откладываться), и 
тем самым выровнять поток данных на 
шине, сделав его непрерывным. 

В заключение описания особенностей 
ООН 1 хотелось бы привести для приме- 
ра функциональные блок-схемы модулей 
64Мх4 соответственно ООН и ООВ 1. 


Латентность (также известная как тайминги) - это 
второй из параметров памяти, характеризующих 
ее производительность (помимо пропускной спо- 
собности). Латентность измеряется в тактах и за- 
писывается в виде трех цифр, например, 4-4-4. 
Первая из них - СА$ [а{епсу (СА$ расшифровы- 
вается как Соитп АФ@ге$$ $&гоБе, строб выбора 
столбца), показывает, сколько времени проходит 
с момента подачи команды КЕАБ до установления 
сигнала на шине данных. Вторая - КА$ $0 СА$ 
Оеау (КА$ - Ком АЧгез$ $горе, то есть строб 
выбора строки) - является ни чем иным, как за- 
держкой подачи сигнала КА$ относительно СА$. 
И, наконец, последняя - КА$ Ргеспагде Тите, вре- 
мя деактивации банка, которая происходит в кон- 
це цикла работы с ним. 


Схемы были взяты с сайта компании 


(ПЕр:/Лллллм/.псгоп.сог/ргоди{/тодие5/), 
поскольку именно этот производитель 
предоставляет наиболее понятные иллю- 
страции. 


Описание тестовых 


стендов и модулей 
памяти 


СТЕНД ООК |1 

В тестировании принимали участие два 
стенда. Первый - на базе инженерного 
образца материнской платы те|, марки- 
рованной как 0915СЕ\ / 0915РСУ / 
0915СНЕ, на чипсете 1915, с разъемом 
ЕСА 775. Процессор те! Репйит 4 

2.8 ГГц, частота шины 800 МГц. 

Тут надо заметить, что разъем стал для 
нас полной неожиданностью, поскольку 
подходящего вентилятора в лаборато- 
рии не оказалось — отверстия для вин- 
тов крепежной планки, имевшиеся на 
материнской плате, не совпадали с от- 


уе ПЕНИ 


ПАУ № | 


Тест 


РОК? 


верстиями стандартного сокета 478. Ну 
что же, нам не привыкать, - пришлось 
посадить один из имевшихся кулеров 
прямо на термопасту. 

Еще у нас не было видеоплаты РС! 
Ехргез$. Гут мы вышли из положения, 
воспользовавшись видавшей виды РС|- 
НОЙ «старушкой» АТ! ЗО Ваде (Масб64) — 
той же самой, что когда-то использова- 
лась при тестировании Ап 64. 

Стоит также отметить, что разъемы мате- 
ринской платы для подключения питания 
также отличались от обычных, и по этой 
причине нам пришлось применять пере- 


Семпл новой материнской платы |п{е! на чипсете 1915 


Схема ООВ: В массиве ячеек больше столбцов, чем у ООК И, но емкость самих ячеек меньше. Размерность внутренней ши- 
ны данных 8. Можно видеть двухвходовый мультиплексор. 


= 
- 
и. 
т 
=. 
ы 
=: 
|. 


Схема ОВ П: Количество строк меньше, но емкость ячейки больше. Отсюда размерность внутренней шины данных 16. 
Мультиплексор уже четырехвходовый. Обратите внимание на схему терминирования. 
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Модули ООВ П от Затзипд 
Затзипо 512 МВ 00В2 РС2-4300 (4-4-4) 

Затзипд 256 МВ ВОК? РС2-4300 (4-4-4) 

Для обоих значение Ба{а Кае было установлено в 533 МГц 
В модулях использовались чипы 5$атзипд К4Т560830Е-6С05. 
Внешнее различие модулей заключалось только в том, что 
модули емкостью 512 МБ были двусторонние - на каждой 
стороне размещалось по восемь микросхем. 


ходник для Хеоп’овской платы. Кроме то- 
го, на плате был еще и дополнительный 
двенадцативольтовый вход питания (такой 
же, как на большинстве жестких дисков). 


СТЕНД ООВ 

Другой стенд был построен на основе 
материнской платы Овабуе СА7ММХР 
на чипсете п\Ма пГогсе2, с процессо- 
ром АМВ АШоп ХР 1700-+ (1100 МГц) и 
частотой шины 200 МГц. Модули памяти 
смотри на рисунке. 


Методика тестирования 


Тестирование производилось под заг- 
ружаемой с жесткого диска операцион- 
ной системой Оемап @МИУЛ\пих с са- 
мосборным ядром версии 2.5.69. В ка- 
честве тестового программного обеспе- 
чения использовался набор утилит 
МВС киа 
(ПЕр://Ллллм.6йгтоуег.согпЛтбепсй) вер- 


Латентность 


Модули ООК от СЕТ 

СЕН. 256 МВ 008500 РС4000 2.5-7-4 

СЕН. 256 МВ 008433 РС4000 2.5-6-3 

Значение Ба{а ВаЁе - 400 МГц в обоих случаях. 


сии 3.0-а3З и простенькая «обвязка» из 
эпе|-скриптов. 

Тестирование состояло из измерения 
пропускной способности и латентности 
памяти, и для каждой из этих частей за- 
пускался соответствующий скрипт. 

В случае измерения пропускной способ- 
ности скрипт запускал исполняемый 
файл 6\м/ тет для всех заданных тестов 
(чтение, запись, копирование) по всем 
заданным объемам памяти. 

Тест пропускной способности при чтении 
выделяет указанный размер памяти, об- 
нуляет его, а затем замеряет время пос- 
ледовательного считывания данных как 
четырехбайтных целых чисел и добавле- 
ния каждого из них в аккумулятор. 

Тест пропускной способности при запи- 
си выделяет указанный размер памяти, 
обнуляет его, а затем замеряет время 
последовательной записи данных как 
четырехбайтных целых чисел и их инк- 
рементирования. 


Пропускная способность при записи 
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И, наконец, тест пропускной способнос- 
ти при копировании выделяет объем па- 
мяти вдвое больше указанного, а затем 
замеряет время копирования первой по- 
ловины во вторую. 

В случае измерения латентности произ- 
водился запуск исполняемого файла 
|а{_ тет_га для максимально возможно- 
го объема памяти. При этом измерялась 
латентность всей иерархии памяти - ла- 
тентность кэш-памяти ЕЁ 1 и |2, основной 
памяти и промаха ТЁВ. Тест проходит 
как два вложенных цикла. Внешний осу- 
ществляется по длинам массива, тогда 
как внутренний — по строке заданной 
длины. Получается, что по массивам 
различной длинны (от 512 байт до за- 
данной максимальной) как бы ползет 


Совет 


ТЁВ (Тгап$!аюп ГооК-а$4е ВиНег) - 
это специализированный кэш, преб- 
назначенный для хранения физичес- 
ких адресов часто используемых 
данных и кода «вблизи процессора». 
Это важно, поскольку для преобразо- 
вания виртуального адреса в физи- 


ческий процессору необходимо све- 
риться с Раде ТаЫе, для чего ему 
приходится обращаться в системную 
память. Но более быстродействую- 
щий кэш может избавить от этой не- 
обходимости, хотя и не всегда. Ситу- 
ация, когда в ТЕВ оказываются адре- 
са «не тех» данных, и называется 
промахом. 


Пропускная способность при чтении 


Пропускная способность при копировании 


«окно» фиксированной ширины (по 
умолчанию 128 байт). 

Вывод результатов всех тестов перенап- 
равлялся в файлы, находящиеся в ката- 
логах с уникальными именами, которые 
определялись как результат выполнения 
команды дае +%5$ (количество секунд 
прошедших с 1 января 1970 по (ТС). 

По полученным данным впоследствии 
строились графики. 


Латентность. Заметно сказывается бо- 
лее «глубокая» предвыборка ОВОН 1. 
Очевидно, что при малых размерах тес- 
тового массива большую роль играет 
кэш-память, и по этой причине значение 
времени задержки чрезвычайно мало. 
Далее можно наблюдать ряд перелом- 
ных точек -— 16К, 64К, 256К, 512К и 2М, 
где количество переходит в качество, и 
становится видна разница между моду- 
лями. Лидирует ООН 1, причем с боль- 
шим отрывом. По-видимому, это объяс- 
няется хорошей его приспособлен- 
ностью к последовательному обходу об- 
ласти памяти — дает о себе знать увели- 
ченная предвыборка. 

Примечательным также является и тот 
факт, что модуль ООН 1 меньшей ем- 
кости показал значительно лучший ре- 
зультат. Скорее всего, причина кроется 
в различии адресации модулей - похо- 
же, что адресация меньшего из них тре- 
бует меньшего же времени. 

Что касается ООВ, то этот тест позволил 
убедиться, что тайминги решают все. 
Кстати, в этом нам скоро предстоит 
удостовериться вновь. Впрочем, не бу- 
дем забегать вперед. 

Пропускная способность при чтении. 

В этом тесте ситуация полностью обрат- 
ная предыдущей (см. график латентнос- 
ти). На представленных в этом разделе 
графиках распределение призовых мест 
идентично -— на всех трех лидирует мо- 
дуль с наилучшими таймингами, то есть 
ООН 433 2.5-6-3. 


Пропускная способность при записи. Кар- 
тина повторяется. ООН | подвели неваж- 
ные показатели латентности. При сравне- 
нии значений 4-4-4 и 2.5-6-3 стоит обра- 
тить внимание на соотношение 4/2.5. 

На графике также видно, что пропускная 
способность модулей объемом 512 МБ в 
два раза выше, чем у модулей 256 МБ. 
Пропускная способность при копирова- 
нии. Снова ничего нового. А вообще го- 
воря, на всех графиках кривые идут 
почти параллельно, то есть различие 
присутствует только лишь на количест- 
венном уровне. Это еще раз подтверж- 
дает, что собственно ничего принципи- 
ально нового на архитектурном уровне 
введено не было. 


Ну, так и что, ООН | -— это крутая память 
или не очень? Ответ, по-видимому, бу- 
дет таков: не такая крутая, как хочет ка- 
заться. Самые главные отличия ее от 
предшественницы заключаются не в ар- 
хитектурных новшествах, а в схемотех- 
нических. Описанный ряд нововведений 
позволил ООН |] стабильно работать на 
более высоких частотах, чем ООН, отк- 
рыв перспективу повышения производи- 
тельности. 

Что касается аддитивной латентности, 
то можно сказать, что погоды такая осо- 
бенность не делает, а увеличенный раз- 
мер предвыборки является палкой о 
двух концах, поскольку не во всех ситуа- 
циях оказывается эффективным. 


уже в продаже 


Попомка 


ПОЛОМКА ЯЩИКОВ 


Е-МАШ.НВУ 


Обсуждение очередного 
бага в почтовой службе. 


МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕПАТИЯ 


В цебоосп и другие 


технологии передачу 


мыслей. 


На наших дисках ты 


всегда найдешь 
тонну самого 
свежего софта, 
демки, музыку, 

а также 

3 видео 

по взлому! 


(О) 
© 


(дате) 


Тест 


ирз 


Почти 


РЕКРЕТООМ МОВЕЕ 


От перебоев с электропитанием не застрахован никто. Особенно в на- 


шей стране, где выбитые пробки не считаются чрезвычайным поло- 
жением, а закороченная на батарею «земля» - норма жизни. Чтобы 
защититься от различных проблем с напряжением в розетке, есть 
интересное устройство под названием УР$ (Упитеггиртае Ромег 
Зирруу - источник бесперебойного питания). 

Мы протестировали несколько таких устройств (ИБП), и выбрали наи- 


более оптимальный в работе и подходящий для дома УР$. Все предс- 


тавленные модели являются приборами из одного класса (Ипе- 
|пегасНуе $МАКТ УР5$) в ценовом диапазоне $100-$150. Интересны 
они тем, что обладают многими возможностями, присущими преиму- 
щественно серверным моделям, но при этом доступны по цене и ря- 


довому пользователю. 


Тестируемое оборудование 


АРС 5тап-ЦР$ 420ОМЕТ 

1рроп тан Ргоес{ Рго 1000 
1рроп этап Ромег Рго 2000 
1рроп этап Ромег Рго 1400 
РоммегСот этап Кто 600А (СО 
РомегМап Неа! ста 700 
РомгегСотт Кто ЗООАР 


Технология 


Цель применения ИБП - избавиться не 
только от проблем с перебоями электро- 
энергии, но еще и пресечь всевозмож- 
ные скачки и шумы питающей сети. Де- 
лается это благодаря двум основным уз- 
лам ЧР$ - сетевому фильтру (сглажива- 
ет неровности электросигнала) и бата- 
рее питания (автономная подача напря- 
жения при отключении внешнего). Пос- 
кольку сегодня у нас имеется опреде- 
ленный тип устройств, то рассмотрим их 
работу подробнее. 


/пегегасуе 


ИБП такого типа сильно похожи на 
ЗапаВу (которые начинают работать от 
батареи при любых перебоях электроэ- 
нергии), но с добавлением некоторых уз- 
лов, которые позволили избавиться от 


42 |ЖЕЛЕЗО | ИЮЛЬ 2004 | #5 | 


частых переключений в режим автоном- 
ной работы и обратно. Схема функцио- 
нирования Чпе-щегасйуе представляет- 
ся следующим образом: если на входе 
нормальный сигнал (220 вольт, 50 герц), 
то ИБП просто фильтрует его и подает 
на выход. В случае изменения напряже- 


ния (в большую или меньшую сторону) 
системой слежения включается специ- 
альный трансформатор (автотрансфор- 
матор) который корректирует изменив- 
шиеся параметры сети до приемлемых. 
И только в случае невозможности такой 
корректировки УР$ переходит на ава- 
рийное автономное питание. Плюсами 
такой схемы работы является увеличен- 
ный срок службы батарей (поскольку пе- 
реключение происходит только при кри- 
тических значениях напряжения), хоро- 
шие фильтрующие способности (в отли- 
чие от З{апаВу схем) и минимальные по- 
тери энергии (в отличие от Оп-Ипе схем, 
где выполняется двойное преобразова- 
ние напряжения, часть которого перехо- 
дит в тепло). Минусом же является неко- 
торое, пусть и очень малое (порядка 4 
мс), время, требующееся на переключе- 


автор: Алексей Малашин / тестер: Сергей Никитин 


ние работы от батарей (поскольку это 
действие происходит при помощи элект- 
ромагнитного выключателя). 

Есть и некоторые особенности в работе 
таких ИБП - во-первых, лазерный прин- 
тер стоит подключать только через 
сквозную розетку (следовательно, при 
выборе нужно обращать внимание на 
наличие такого выхода), так как его 
мощность достаточно большая, и систе- 
ма может просто не выдержать нагруз- 
ки. Во-вторых, если ты используешь мо- 
дем (или телефон, что вероятнее), то 
стоит обратить внимание на такую воз- 
можность УР5$, как защита телефонного 
оборудования от перепадов напряжения 
и помех в линии, для чего на задней па- 
нели имеется стандартный разъем на 
ВХОД И ВЫХОД. 


тай 


Существует два основных типа УР, от- 
личающихся «интеллектуальностью» и 
возможностями по взаимодействию с 
компьютером -— это ВасКУр и ЗМААТ 
ИБП. Если ВасКУр модели могут всего 


лишь подавать сигнал о переключении 
режима питания (от батареи/сети) или 
количестве заряда батареи, то ЗМААТ 
ЦР$ обладают функцией микропроцес- 
сорного контроля сетевой линии и пре- 
доставляют гораздо более широкие воз- 
можности при подключении к компьюте- 
ру через последовательный интерфейс 
В$-232 (СОМ-порт). Можно задавать 
время включения-выключения по распи- 
санию, получать полную информацию о 
состоянии внешней сети, потребляемой 
устройствами мощности, ну и, конечно 
же, количестве оставшегося заряда, 
причем ЧР$ может прогнозировать ос- 
тавшееся время работы в зависимости 
от нагрузки и заряда батарей. 


Подключение 
ккомпьютеру 


При подключении ИБП к компьютеру мы 
получаем ряд замечательных возмож- 
ностей: отображение информации о сос- 
тоянии сети (напряжение/частота), наст- 
раиваемое отключение компьютера 
(можно запрограммировать через какое 
время после исчезновения внешнего 
напряжения будет подан сигнал на за- 
вершение работы системы). А еще прог- 
рамма-монитор умеет записывать логи, 
то есть всегда можно изучить, что про- 
исходило с внешним питанием в отсут- 
ствие пользователя. 


Индикаторы программы УРЗМОМ РЦ$ для устройств РомегСот 


Фирменные 
особенности 


Все УР$ сильно похожи, однако каждая 


фирма старается подчеркнуть особен- 
ности своего устройства и дать каждой 
стандартной технологии свое уникаль- 
ное название. 

АРС. УР$ от этой компании поддержи- 
вают ряд специальных технологий, приз- 
ванных максимально обезопасить твою 
периферию, разберемся с ними подроб- 
нее. ВочЫе ЗтацВоо${ обеспечивает 
возможность работы от сети даже при 
падении питающего напряжения на 30% 
от номинального (то есть до 151 В). 
ЗтайТит корректирует напряжение при 
превышении рабочего до 253-282 вольт, 
причем опять же без подключения бата- 
реи. Защита сетевого оборудования — 
система, которая фильтрует помехи в 
сетях 1О0Вазе-Т и 100Ва$е-ТХ, защищая 
сетевые карты и другие сетевые устрой- 
ства от скачков. Защита оборудования — 
на корпусе присутствует специальный 
выход для защиты периферийных уст- 
ройств. 

[|рроп. Автоматическая самодиагностика 
всех узлов позволяет выявить возмож- 
ную неисправность при некорректном 
поведении ИБП, причем результат выво- 
дится пользователю в специализирован- 
ной утилите. Автоподзарядка - функция, 
позволяющая заряжать батареи даже 


Многофункциональная панель с настройками для РомегМап 


Тест 


ирз 


при выключенном устройстве, интеллек- 
туальная система определяет уровень 
заряда и в случае его малой величины 
подает напряжение на батарею. Опреде- 
литель частоты - в автоматическом ре- 
жиме определяется текущая частота ра- 
боты электросети, и в соответствие с 
этим ведется дальнейшая работа. Хо- 
лодный старт - напряжение может пода- 
ваться на выход даже в отсутствие пита- 
ющей сети (эта возможность присуща 
не всем производителям ЧУР5). Огееп 
Ро\мег - через 5 минут отключит ИБП, ес- 
ли пропало напряжение в сети (в случае 
отсутствия нагрузки). 

РомегСот. Быстродействующая элект- 
ронная защита - защищает ИБП и подк- 
люченное оборудование при превыше- 
нии допустимой мощности нагрузки. 


Методика тестирования 


Чтобы протестировать устройства, мы 
собрали небольшую установку, состоя- 
щую из трансформатора и вольтметра, 
причем схема сборки была такова, что 
напряжение, подаваемое на ЧР$, можно 
было изменять (в меньшую сторону), тем 
самым проверялся блок А\УВН (авторегу- 
лировка напряжения). В общем случае 
шаги тестирования были таковы: 

1. Изучение документации и установка 
утилиты из комплекта. 

2. Включение устройства на зарядку (на 
всю ночь, чтобы быть уверенным в пол- 
ном заряде). 

3. Подключение УР$ к компьютеру пита- 
ющим и информационным кабелем, при- 
чем выявлялось соответствие показате- 
ля вольтметра и утилиты. 

4. Понижение напряжение при помощи 
трансформатора и выявление критичес- 
кой точки, после которой режим работы 
переключался на автономный. 

5. Запускалась программа СРУ Вит, ко- 
торая максимально нагружала процес- 
сор, и соответственно потребляемая 
мощность возрастала. 

6. Одновременно с тем когда происходи- 
ло переключение на питание от батарей, 
включался секундомер и записывалось 
реальное время автономной работы. 


Редакция выражает благодарность 
за предоставленное на тестирование 


оборудование компании 
МегПоп (т. 784-1471) 
и 9Ч$М Сотриег$ (т. 775-8202). 
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$125 


[рроп ога"! Ром/ег Рго 1400 


Характеристики 


Мощность, ВА: 1400 
Частота (при питании от сети), Гц: 47-63 
Частота (при питании от батареи), Гц: 50 
Время перезарядки, ч: 4 

Входы: 4 питания от батареи, Р./-П 
Индикаторы: работа от батареи, работа от сети, корректировка 
напряжения, нагрузка/уровень заряда, звуковая индикация 
Шум на расстоянии 1м, ФБ: <40 
Вес, кг: 14.6 
Габариты: 368х140х180 мм 


+ Имеет те же отличия от тай РгоесЕ Рго, что и старшая модель серии 
стай Ро\мег Рго — более удобные средства управления, модернизирован- 
ную лицевую панель и русскоязычные документацию и программное обес- 
печение. 

+ Кнопка, которая отключит музыкальное сопровождение, поможет тебе, 
если тебя раздражает систематическое пищание. 

+ Время автономной работы -— почти 20 минут. Это очень хороший показа- 
тель — за эти минуты можно все сохранить и нормально отключить систему. 
- Расхождения в показаниях как у утилиты, так и у индикаторов ИБП. Сложно 
определить истинный заряд батареи и предполагаемое время отключения. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШШЫ 


$135 


[рроп ога! РГгоесЕ Рго 1000 


Характеристики 


Мощность, ВА: 1000 

Частота (при питании от сети), Гц: 47-63 

Частота (при питании от батареи), Гц: 50 

Время перезарядки, ч: 4 

Входы: 4 питания от батареи, К./-1 

Индикаторы: работа от батареи, работа от сети, корректировка 
напряжения, нагрузка/уровень заряда, звуковая индикация 
Шум на расстоянии 1м, СБ: <45 

Вес, кг: 14 


-- Габариты: 365х140х178 


+ Красочная и наглядная утилита из комплекта поставки. 

+ Средняя мощность — 1000 ВА — обеспечила данному ИБП довольно длитель- 
ное время работы от батареи — почти 14 минут. Неплохо — достаточно для того, 
чтобы сохранить всю информацию и корректно завершить работу системы. 

+ ИБП может удаленно управляться через сеть, причем этот коннектор так- 
же и защищает от помех. 

+ Входящая в комплект утилита может отправлять диагностические сооб- 
щения по локальной сети, почте, на телефон и даже пейджер. 

+ Возможен холодный старт системы, обеспечивающий подачу напряжения 
даже при отсутствии внешней сети (например, возможно быстро включить 
комп и отправить письмо). 

+ Различная продолжительность сигналов оповещения известит о возмож- 
ной проблеме с сетью или устройством. 

- Нет розетки, к которой можно было бы подключить лазерный принтер. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШИЫ 
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АРС 5гла-0РХ 42ОМЕТ 


Характеристики 


Мощность, ВА: 420 

Частота (при питании от сети), Гц: 47-63 

Частота (при питании от батареи), Гц: 50-60 

Время перезарядки, ч: 4,5 

Входы: 1 сквозной, 3 питания от батареи, Р./-1 

Индикаторы: работа от батареи, работа от сети, перегрузка, 
необходимость замены батареи, звуковая индикация 

Шум на расстоянии 1м, ДБА: <45 

Вес, кг: 9.12 

Габариты: 169х120х372 мм 


е- + Батарея отключена от контактов, ее нужно подсоединить до включения. 


Делается это просто, зато она не разряжается во время лежания на складе. 
+ Передняя панель не перегружена индикаторами, на ней расположены 
только самые необходимые. 

+ Наглядная и информативная утилита из комплекта поставки. 

+ Одна розетка исполняет роль сетевого фильтра — она не подключается к 
батарее. К ней можно подключить лазерный принтер. 

+ Горячая замена батареи обеспечивает возможность переустановки пита- 
ющего элемента без отключения нагрузки и внешнего напряжения. 

- Утилита не очень удобна в использовании. 

- Несоответствие заявленного и реального времени работы от батареи. 
Разница почти в два раза — 15 ожидаемых минут вместо 7.5 реальных. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШИИЫ 


$105 


РомегСот кпд Рго вООАР 


Характеристики 


Мощность, ВА: 800 
Частота (при питании от сети), Гц: 50-60 
Частота (при питании от батареи), Гц: 50-60 
Время перезарядки, ч: 4 

Входы: 5 питания от батареи, К./-П 

Индикаторы: замена аккумулятора, работа АМВ, 
питание от батареи, нормальное напряжение 
Шум на расстоянии 1м, ЧБА: <40 

Вес, кг: 13 


Габариты: 130х382х201 мм 


е- + Возможность отключить звуковую сигнализацию. Сможешь спать и рабо- 


тать спокойно. 

+ Только самые нужные индикаторы на передней панели. Не запутаешься, 
особенно если выучишь, что означают звуковые сигналы. 

+ Пять входных портов для нагрузки. Можешь подключить, что хочешь. 

+ Русскоязычное руководство пользователя. Поможет в том случае, если 
раньше ты не работал с ИБП. 

+ Отличное время работы от батареи - 25 минут. И это несмотря на далеко 
не самую большую мощность. 

- Довольно скучный и серый дизайн передней панели. Устройство, рассчи- 
танное на работу в домашних условиях, могло бы выглядеть и покрасочнее. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШИЫ 


[рроп 5ппай Ром/ег Рго 2000 


Характеристики 


Мощность, ВА: 2000 
Частота (при питании от сети), Гц: 47-63 
Частота (при питании от батареи), Гц: 50 
Время перезарядки, ч: 4 

Входы: 4 питания от батареи, К./-1 
Индикаторы: работа от батареи, работа от сети, корректировка 
напряжения, нагрузка/уровень заряда, звуковая индикация 
Шум на расстоянии 1м, ФБ: <40 
Вес, кг: 16 

Габариты: 368х140х180 мм 


е- + По сравнению с моделью Зтай Рго{есЕ Рго той же компании, это устрой- 


ство имеет более удобные кнопки управления на передней панели. 

+ Сама панель выглядит лучше за счет небольших изменений в дизайне. 

+ Полностью русифицированное программное обеспечение и документация. 
Это поможет тебе в случае возникновения каких-то проблем или если ты 
раньше вообще не пользовался ИБП. 

+ Имеется кнопка отключения звукового сигнала. 

+ Самое мощное устройство в обзоре — 2000ВА. Это отлично сказалось и на 
времени работы от аккумулятора — полчаса! 

+ Мощный блок А\/В — ИБП перешел на работу от батареи при напряжении 1508. 
- Можно было бы добавить вход для подключения лазерного принтера, то 
есть гнездо питания, не подключенное к батарее. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШШы 


$145 


РомегСот угпаг кво 6О0А (СВ 


Характеристики 


Мощность, ВА: 600 
Частота (при питании от сети), Гц: 50-60 
Частота (при питании от батареи), Гц: 50-60 
Время перезарядки, ч: 4 

Входы: 4 питания от батареи, Р./-П 
Индикаторы: ЖК-дисплей на передней панели, 
звуковая индикация 

Шум на расстоянии 1м, ФБ: <40 
Вес, кг: 13.8 

Габариты: 140х436х210 мм 


[ + Информативный ЖК-дисплей на передней панели. На нем отображают- 
ся основные характеристики устройства, как то — его загрузка, индикатор 

зарядки батареи, параметры входного тока и так далее. По нашим наблю- 

дениям этот экран точнее, нежели утилита на компьютере... 

+ ...Которая, в принципе, тоже достаточно неплоха - на ней мы видим все 

необходимое, в наглядной и простой форме. Правда, расхождения с 

действительностью, особенно в параметрах заполнения батареи и предпо- 

лагаемого времени отключения, довольно велики. 

+ Несмотря на не самую высокую мощность, продержался достаточно 

долго на питании от батареи — 15 минут. 

- Не очень сильный блок А\В. Устройство перешло на батарейное пита- 

ние при 170 В. В то время как большинство других делают это при 160 В. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШИШЫ 


РомегМап Роса! 5глап /00 


Характеристики 


Мощность, ВА: 700 
Частота (при питании от сети), Гц: 50 
Частота (при питании от батареи), Гц: 50 
Время перезаряцки, ч: 6-8 

Входы: 4 питания от батареи, Р./-П 
Индикаторы: заряда батареи, уровня нагрузки, работа от сети, 
работа от батареи, замена батареи, перегрузка 

Шум на расстоянии 1м, дБ: п/а 
Вес, кг: 15.4 

Габариты: 256х295х495 мм 


[ ь + Руководство пользователя на русском языке. 


+ Информативная передняя панель. Датчики покажут тебе все, что нужно, 
лишнего ничего нет. 

+ Хорошая утилита в комплекте поставки. Самую разную информацию об 
ИБП можно увидеть в различных представлениях -— хоть в цифре, хоть на 
графике. 

+ Несмотря на не самую большую мощность, большое время работы от 
батареи — 23 минуты! 

- Нерусифицированная утилита из комплекта поставки. 

- А вдруг ты обзаведешься лазерным принтером? Подарят тебе его? Неку- 
да будет подключить -— в этом ИБП нет такого разъема для нагрузки, кото- 
рый не подключен к аккумулятору. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШИ 


Выводы 


Все протестированные устройства (за иск- 
лючением изделия АРС, у него ярко выра- 
женная серверная направленность) подой- 
дут домашним пользователям, они смогут 
защитить компьютер, периферию, теле- 
фонную линию и модем практически от 


всех сюрпризов, на которые так щедры на- 


ши отечественные линии электропитания. 
Оправдывая свое название (иппон - чистая 
победа в восточных единоборствах) изде- 
лие |рроп Зтаг{ Ромег 2000 получает титул 
«Выбор редакции» за высокую мощность, 
самый сильный блок АУК и самое длитель- 
ное время работы от батареи. А лучшей по- 
купкой становится РомегСот таг Кто 
ВО00АР, который при скромной цене и малой 
мощности ухитряется значительно пролон- 
гировать время работы системы. 


| #5 | ИЮЛЬ 2004 | ЖЕЛЕЗО | 45 


Тест 


аа пад 


епа! д! А 


жесткие диски 


Нельзя сказать, что 5АТА-диски завоевали рынок - не заметно их 
пышного разнообразия, в отличие от традиционных АТА НОО. Тем не 
менее, современные системные платы, как правило, поддерживают 
ЗАТА. Как сборщики компьютеров, так и обычные пользователи ста- 
раются установить на новую систему именно такой жесткий диск. В 
связи с этим мы решили провести срез рынка, и постарались взять 
максимальное количество моделей, которые доступны в магазинах 


на сегодняшний день. 


Мы попытаемся проанализировать некоторые дополнительные пара- 
метры, такие как шум и нагрев, и сделать общий вывод, какой из 
винчестеров больше подходит для тех или иных нужд. 


Тестируемое оборудование 


НКас! НО$ р 6\/ЪАВО 
НКас! НО /ре525\/ФАВО 
НКасМ! НО /225ЗОМ/ФАВО 
Махбог 6СУРОМО 

Махбог 6УРО0МО 

Махбог /У250МО 
Затзипад РОЗИ С 
Затзипд 5712 13С 
Затзипд 5-6 ИС 

Зеадае 51 1©0023А$ 
Зеадаее 51320082245 
Зеадае 51 330013А$ 

МО М/ОЗ6оСо-ООНГАО 


Технологии 


Стандарт ЗАТА (Зена! АТ АНасптеп) 
является логическим продолжением 
стандарта традиционного АТА, в пос- 
леднее время часто называемого 
Рага!е! АТА. Зена! АТА имеет большую 
скорость (150 Мб/с вместо максимум 
133 Мб/с для традиционного АТА), воз- 
можность горячего подключения (не 
все модели), а также использует гораз- 
до более удобную схему подключения: 
для каждого устройства используется 
индивидуальный шлейф, который, к то- 
му же, достаточно тонок и не мешает 
свободной циркуляции воздуха внутри 
корпуса. 
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[Шум 


Кроме стандартных характеристик, по 
которым однотипные винчестеры раз- 
ных производителей идут «ноздря в 
ноздрю», существует еще один инте- 
ресный и немаловажный аспект: акус- 
тический шум. Для снижения его уров- 
ня производители применяют различ- 
ные технические ухищрения: жидкост- 
ные подшипники, наличие настроек 
скорости/шумности в режиме поиска, 
оптимизация движения головок. Раз- 
беремся в расшифровках некоторых 
из заявленных технологий: 

НКасй! использует в своей новой се- 
рии РезкК$аг 7К250, к которой и при- 
надлежат тестируемые модели, мик- 
ромоторы с гидродинамическими под- 
шипниками. 

В протестированных моделях Мажюг 
низкий уровень шума в режиме холос- 
того хода достигается за счет приме- 
нения гидродинамических (РОВ) под- 
шипников микродвигателя. 

В тестируемых дисках Затзипа заяв- 
лены две технологии: Мо!5еСиага и 


автор: Александр Иванов / тестер: Юрий Рылов 


ЗНетФеек. Мо!зеСиага -— эта техноло- 
гия подразумевает оптимизацию фор- 


мы короба жесткого диска и примене- 
ние звукопоглощающих материалов 
для того, чтобы сделать акустический 
шум как можно более низким именно 
на тех частотах, к которым наиболее 
восприимчив человеческий слух. 
ЗНеп{5еек — технология, подразумева- 
ющая оптимизацию перемещения го- 
ловки жесткого диска и направленная 
именно на уменьшение «вырабатыва- 
емого» шума, а не на его поглощение. 
В дисках Зеадае применяются мик- 
родвигатели с жидкостными подшип- 
никами ЗоНЗотс, что сказывается на 
снижении гула в режиме простоя. Так- 
же заявлена технология ЭВТ (Зоипа 
Ватег Тесппо!оду), включающая в се- 
бя особый режим тихого поиска и пре- 
дотвращающая громкий стрекот голо- 
вок диска. 

Для жесткого диска \\/0360@0-О00РЕАО 
производителем не заявлено каких- 
либо особых фирменных технологий 
шумоподавления. 


Тест 


зака пад 


Уверенный график чтения без каких-либо 


огрехов. Замечательный график чтения, показа- 


тель высокого качества работы механики. 


НКасм! +05 722525МЪАЗО 


Характеристики 
Форматированная емкость, Гб: 250 
Скорость вращения шпинделя, об./мин.: 7200 
Объем кэш-памяти, Мб: 8 
Полное время поиска, мс: 151 
Шум холостого хода, ФБ: 30 
Шум при поиске, дБ: М/А 


НКасв! +05 722 516У/ЪАЗО 


Характеристики 


Форматированная емкость, Гб: 


Скорость вращения шпинделя, об./мин.: 7200 
Объем кэш-памяти, Мб: 
Полное время поиска, мс: 


„Шум холостого хода, 9Б: 


Шум при поиске, дБ: 


_ 160_ 


Рабочая температура, °С: 5...55 Рабочая температура, °С: 555 
Количество пластин: 3 Количество пластин: 2 
Количество головок: 6 Количество головок: 4 
е- + Высокие результаты в настольных тестах. . 
+ Первое место в серверных тестах среди семитысячников — благодаря ен и 


тестах быстродействия. 

+ В режиме ожидания шум подшипников имеет среднюю громкость. 

- При перемещении головок хорошо слышен рокочущий звук. Он гром- 
че, чем у дисков Затзипод, но тише чем у остальных. 

- Есть гул и вибрация. 


самому маленькому времени доступа. 
+ Большой объем. 
+ Средняя громкость шума в ждущем режиме. 
+ Нет гула, вибрация незначительна. 
- Без труда слышен звук перемещения головок. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШИЫ 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШИИЫ 


ЪМАКТ 


Современный накопитель — достаточно 
сложное и высокотехнологичное уст- 
ройство, к надежности которого предъ- 
являются достаточно высокие требова- 
ния. И все же, гарантировать сохран- 
ность данных на 100% не может никто. 
Для мониторинга состояния и своевре- 
менного предсказания выхода из строя, 
все протестированные модели поддер- 
живают ЭМААТ — 5еН-Мопйоипа 
Апа!уз1$ апа Веройта Тесппооду (тех- 
нология самотестирования и отчетов). 
Используя специальные утилиты, умею- 
щие читать ЗМАЛЯТ-статус винчестера, 
можно увидеть множество важных па- 
раметров: от текущей температуры, 
снимаемой с внутреннего датчика, до 
количества циклов запуска/останова и 
количества Веа!оса{еа Зесогз. 
Веа!осаеа Зесог$ — перемещенные 
сектора, образуются, когда электрони- 
ка винчестера не может прочитатыза- 
писать какой-либо сектор на поверх- 
ности диска и перемещает этот сектор 
в резервную область. До изобретения 


ЗМАНТ такие сектора назывались бэд- 
блоками, и их можно было обнаружить 
проверкой поверхности программами 
Зсапа!$К и ей подобными. Теперь же 
для контроля появления сбойных секто- 
ров достаточно глянуть в ЗМАНТ. Для 
контроля ЗМАЛТ-статуса рекомендуем 
утилиты ЗрееаРап 
(ПЕр://Лллллм.айтисо.сот/зрееТап.рйр) 
(М$ М/паомз) и зтайтот{юоо!$ 
(ИЕр://5тацтоп{оо|5.зоигсеюгае.пеи) 
(Чпих, ЕгееВ$О, Меавз$о, Зоаи$, 
М/пао\м$). 


Методика 
тестирования 


Для оценки производительности нами 
использовались следующие тесты: 

1). Пакет тестовых утилит (Я0ам5 
\МпВепсп99 2.0 — отражает быстродей- 
ствие диска в типичных настольных при- 
ложениях. Также с помощью этого тес- 
тового пакета снимались графики чте- 
ния данных с пластины. Этим же тестом 
измерялось время случайного доступа. 
2). Тест пе! ЮМеег 2003.02.15 (шабло- 
ны РЕйеЗегуег и \\/ебЗегуег) — предназна- 


чен для оценки быстродействия диска 


на серверных задачах. 
На графиках с результатами теста ие! 
1ОМеег полученное число — среднее 
арифметическое от результатов для 
очереди из 1, 4, 16, 64 запросов. Такое 
упрощение сделано для наглядности. 

3). После всех тестов измерялась темпе- 
ратура верхней и боковых сторон диска, 
в таблице мы привели ее максимальные 
значения. 

4). Для тех дисков, которые это позволя- 
ли, оценка шума в режиме ожидания 
проводилась на отдельном БП, тем са- 
мым мы постарались избежать посто- 
роннего шума, издаваемого различными 
системами ПК. 

5). Оценка в звездах давалась по быст- 
родействию, шуму и нагреву, объем и 
стоимость за гигабайт не учитывались. 


Редакция выражает благодарность 
за предоставленное на тестирование 


оборудование компаниям 
ЧЁЕТКРА Сотрифег$ (т. 775-7566), 
Ч$М Сотри{ег$ (т. 775-8202). 
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Тест 


зака пад 


ны и ото и 7 72 —сокомееюжанюыю ве 
® ® 
НКаст! Н05/22530\/1ЪАЗО Махвюог 61?О\МО 

Характеристики Характеристики 

ИИ НИИ в | Форматированная емкость, Гб: 120 

| 

НЫ = Скорость вращения шпинделя, об./мин.: 7200 | 
| Объем кэш-памяти, Мб: _ а Е | Объем кэш-памяти, Мб: 8 
Полное время поиска, мс: _| Полное время поиска, мс: М/А 
Шум при поиске, 95: __ р = Шум при поиске, дБ: 35 
Рабочая температура, °С: =: с рн °С 55 
ПЕСН ВЯ ЧЕМЫЕРЕТУРа 50 в | Рабочая температура, °С: 5...55 
| Количество пластин: 2 
Количество головок: 2 Количество ОЕОК: к) 


- + Хорошие (не ниже среднего) результаты в настольных тестах. 


+ В списке лидеров по серверному быстродействию. -- + Высокие и средние результаты в настольных тестах. 
+ Почти нет вибрации. + В режиме ожидания слышен только негромкий шум подшипников. 
- Неприятный высокий звон, громкость которого мало меняется в про- - Низкий результат в серверных тестах. 
цессе работы. - Громкий шум головок при их активном перемещении. 
- При соприкосновении накопителя с поверхностью стола возникает гул. - Есть вибрации, хотя и небольшие. 


ы Звук поиска нельзя назвать тихим. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШИМ НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШИЫ 


Уверенный график чтения, 


График чтения близкий к идеальному. 
никаких проблем. 


Махфог ©УХООМО Махфог /У250мМО 


Характеристики 


Характеристики 


| Форматированная емкость, Гб: _ 
7200 Скорость вращения шпинделя, об./мин.: 
Объем кэш-памяти, Мб: РН = Объем кэш-памяти, Мб:  _ 
_Полное время поиска, мс: М/А. Полное время поиска, мс: | 

Шум холостого хода, дБ: ЕТ тЫ 


Шум при поиске, дБ: т | Шум при поиске, дБ: 


| Рабочая температура, °С: 


г 


Количество пластин: 3 Количество пластин: 3 
Количество головок: = Количество головок: _ о 
е- е- + Высокие результаты в настольных тестах. 
+ Высокие и средние результаты в настольных тестах. + Небольшое время поиска. 
+ Средний результат в серверных тестах. + Нет гула или вибраций. 
+ Минимальное время поиска среди участвовавших в тестировании И 
дисков Махтог - Низкий результат в серверных тестах. 
- В отличие от предыдущего диска в режиме ожидания слышен гул. - Слышен шум головок при перемещении (сравним с \/036060-00ЕЕАО). 
- Головки шумят при перемещении. - Нагрев выше среднего. 
- Снова наблюдаются вибрации. - В режиме ожидания немного громче, чем Махюг 6\200М0, хотя шум 
не резкий. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШЮШЫ 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШИы 
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Бе${ Биу 


2004 


$76 


Несмотря на причудливую форму, объясняющую- 
ся применением технологии Еаз$@с ВР!, заметна не- 
уверенность при чтении ближе к центру пластин. 


Затзипд эРОЗеС 


Характеристики 
| Форматированная емкость, Гб: 80 
Скорость вращения шпинделя, об./мин.: 7200 


Объем кэш-памяти, Мб: 8 
Полное время поиска, мс: 18 

| Шум холостого хода, дБ: 27 

| Шум при поиске, дБ: 28 
Рабочая температура, °С: 5...55. 
Количество пластин: 1 
Количество головок: 2 


; + Во всех тестах средний по быстродействию результат. 
+ В режиме поиска головки не производят значительного шума. 
+ Минимальный шум в режиме ожидания. 
+ Нет звона и почти нет вибрации. 
+ Малый нагрев. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШШИы 


Тест 


зака пад 


График чтения практически без нареканий. 


Затзипод 5Р21213С 


Характеристики 

Форматированная емкость, Гб: 120 
Скорость вращения шпинделя, об./мин.: 7200 
Объем кэш-памяти, Мб: 8 
Полное время поиска, мс: 18 
Шум холостого хода, ЧБ: 27 
Шум при поиске, дБ: 28 
Рабочая температура, °С: 2.55 
Количество пластин: 2 
Количество головок: 3 


} + Во всех тестах средний по быстродействию результат. 


+ В режиме поиска головки не производят значительного шума. 

+ Шум в режиме ожидания небольшой, хотя и выше, чем у Затзипд 
$Р0812С. 

+ Звона нет, вибрация незначительная. 

+ Умеренный нагрев. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШИШЫ 


$131 


$116 


Из двух тестируемых дисков один издавал вы- 
сокочастотный свист, и график чтения у него 
был менее качественный, его мы и привели. 


График чтения на всей протяженности нем- 
ного неровный, это говорит о плохой устой- 
чивости механики диска к вибрации. 


Затзипд эро 


Характеристики 
| Форматированная емкость, Гб: = 
Скорость вращения шпинделя, об./мин.: 7200 


` Объем кэш-памяти, Мб: 8 
Полное время поиска, мс: 15 

| Шум холостого хода, 9Б:_ 27 
Шум при поиске, дБ: 28 

Рабочая температура, °С: 5.99 
Количество пластин: 2 

Количество головок: 4 


Е + Во всех тестах средний по быстродействию результат. 

+ В режиме поиска головки не производят значительного шума. 

+ Умеренный нагрев. 

- У одного из двух протестированных экземпляров был высокочастотный 
свист. Вибрация у него также была выражена сильнее, чем у младших 
моделей. Другой экземпляр по шуму не отличался от Затзипд $Р1213С. 

- Есть гул. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШИЫ 


Зеадафе 51 3160023А5 


Характеристики 
Форматированная емкость, Гб: 160 
Скорость вращения шпинделя, об./мин.: 7200 


Объем кэш-памяти, Мб: 8 
Полное время поиска, мс: М/А 
Шум холостого хода, дБ: 25 
Шум при поиске, ЧБ: 34 
Рабочая температура, °С: 0...60 
Количество пластин: 2 
Количество головок: 4 


р + Высокий результат в серверных тестах. 


+ Низкий шум подшипника. 

- Низкий результат в настольных тестах. 

- Резкий шум при перемещении головок. 

- Сильный гул, составляющий основную часть шума в режиме ожидания. 
- Вибрация. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШИШИЮ 
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Тест 


зака пад 


$81 


График весь в мелких зазубринах, это гово- График чтения у этого диска гораздо более 
рит о плохой устойчивости механики диска к уверенный, нежели у других протестирован- 
вибрации, ею же и порождаемой. ных дисков Зеадае. 


Зеадайе 51320082245 


Характеристики 
|< ов емкост 200 — 
щения шпинделя, об./мин.: 7200 
м кэш-памяти, М В 


| 7200 я 
| Объем кэш-памяти Е | 
Полное время п мс: Е: 


| Полное время поиска, мс: 


Количество пласти пластин: 


| К во головок: 
; + Отличные результаты в серверных тестах. р + В серверных тестах диск показывает высокие результаты. 
+ Тихий шум подшипника. + Подшипник почти не шумит. 
- В настольных тестах винчестер пасует. - Низкие результаты в настольных тестах. 
- Сильный нагрев. - Есть гул и вибрация. 
- Шум при поиске тише, чем у Махтог и М/О, но громче остальных. - Шум при поиске хорошо слышен. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШИШИЮ НАША ОЦЕНКА УТУ 


| 
ы 


в ] 
В 


Ш] 


Относительные рейтинги по итогам тестов \ИпВепсП99: Визтез$ О1$К\Иптагк, График времени случайного доступа (чтение) в миллисекундах. Чем меньше время - 
чем выше, тем лучше. тем лучше винчестер. 


} 


| 
| 

‚ 
ы 

| 

| 
в 
1 в 

ь 

|] 
| 


4 


<ПОрниненнии ини... — 


1 

1 

‚| ‚| 
| 

| | 

Й 


Относительные рейтинги по результатам тестов \МпВепсй99: Ндй-Епа О1$К\Ипитагк, Относительные рейтинги по результатам теста |п{е! Оте{ег для шаблона ЕИеЗегуег. 
чем выше, тем лучше. Чем значение больше, тем лучше. 
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График чтения практически без огрехов. Это 
радует, учитывая рекордную для $АТА-нако- 
пителей скорость вращения пластин. 


МО \//2360С0-ООРЕАО 


Характеристики 
| Форматированная емкость, Гб: 36.7 
Скорость вращения шпинделя, об./мин.: 10000 
Объем кэш-памяти, Мб: 8 
Полное время поиска, мс: 10.2 
Шум холостого хода, дБ: 32 
_Шум при поиске, дБ: 36 
Рабочая температура, °С: 5.55 
Количество пластин: 1 
Количество головок: 2 


е- + Выдающееся быстродействие в серверных тестах: примерно на 50% 

выше, чем у остальных дисков. 

+ Единственный в тесте диск на 10 000 оборотов в минуту. 

+ Лидер в быстродействии во всех настольных тестах, за исключением 
\/В99 НЕ ГАТЗ2. 

+ Шум в режиме ожидания средней громкости, без неприятных призву- 
ков (таких как звон или гул). 

+ Вибрация неощутима. 

+ Умеренный нагрев. 

- Громкий стрекот при перемещении головок. 

- Небольшой объем. 


- Высокая стоимость гигабайта. ПР 
НАША ОЦЕНКА МШШШШШШШШЮ 


Относительные рейтинги по результатам теста |пе! 1Оте{ег для Меб5егуег. 
Чем значение больше, тем лучше. 


Выводы 


Все протестированные модели показали схожие результаты, однако винчестер 
\!036060-ООЕЕАО, со скоростью вращения пластин 10000 оборотов в минуту, выде- 
ляется приемлемой для десятитысячников шумностью, несильным нагревом, малой 
емкостью и, как нетрудно подсчитать, рекордно высокой в тесте стоимостью за ги- 
габайт хранимой информации. Тем не менее, по скорости он лидирует в абсолют- 
ном большинстве тестов, беззастенчиво превосходит конкурентов в серверном тес- 
те пе! 10Меег в полтора-два раза и получает награду «Выбор редакции», как са- 
мое быстрое из протестированных устройств. 

Награду «Лучшая покупка» получает диск Затзипд $Р0812С, как недорогое, но функ- 
циональное решение. К тому же этот диск один из самых «холодных», его температу- 
ра оказалась самой низкой в тесте, и он не потребует дополнительных вентиляторов. 
Для тех, кому нужна значительно большая емкость и высокая скорость в сочетании с 
невысоким уровнем шума, хорошим выбором станет НКасм! НО$722525\1$А80. 


Строим отношения 
с девушкой. 
Рекорд редакиии - 2 часа 


шериметр 


Мы разобрались 
в самой навороченной 
стратегии века! 


котенок: 
на дереве 


Как одолеть 
омерзительного монстра 


Ты сифак! 


Шокирующий Тим-билдинг 


автор: Андрей Михайлюк / тестер: Андрей Михайлюк 


вокруг в в 


овсем недавно ты мог прочитать в нашем журнале статью «Светома- 
ния», в которой достопочтенный то@@х рассказал о том, какие девай- 
сы для освещения компа существуют в этом мире. 
Мы решили не останавливаться на теории и подобрали для тебя огромную ку- 
чу светяшек, которые можно без проблем купить в двух столицах и с небольши- 
ми проблемами - в регионах. Моддинг движется по стране, и то, что полгода назад 
можно было достать лишь под заказ в западных интернет-магазинах, теперь продает- 
сяиу нас. Причем любое из протестированных нами устройств стоит меньше 30 долла- 
ров, что совсем не дорого для настоящей моддинговой красоты. 


Г 


Но не будем грузить тебя теорие )> просто открыв ДЛЯУС 


ва. 
дополнительными 6 
(УФ-источники света шли вне 
очереди). за пропадает. И хотя мы 
сравнивали совершенно 
разные устройства, для се- 


Согласись, корпусной вентилятор с нео- 
новой лампой гораздо полезнее обыч- 
ной лампочки. Баллы присваивались в 
зависимости от возможности устрой- 


ства нести полезные функции, разуме- > Удобство И ое и 


ется, помимо освещения. | 
Если тебе интересно забавлять- тор с неоновым кольцом 


ся с моддинговыми девайсами, Веуоцес Соа Сапоае Еап 
> Качество есть мнение, что монтировать- за отличный свет и функци- 
Качество исполнения оценивалось пу- демонтировать их придется не ональность, а в условиях 
тем начисления баллов за приятное на раз. Соответственно, снискали строгой экономии взяли бы 
ощупь и на глаз исполнение устройств и наше поощрение наиболее удоб- любую из ламп Ве\уоКес 
изъятия их же за технические и техно- ные в установке (и снятии, что Ога БпдН{ со саподе йа. 
логические недоработки. важно не меньше) светяшки. Выбор за тобой :). 
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светодиодный вентилятор 


ВеуоМес [ЕО ЁГап 


Характеристики 
Уровень шума 
Механизм 

Размеры 

Скорость вращения 


подшипник скольжения 
80х80х25 мм 
2000 об/мин 


Ч Если хочется красоты, а финансы поют народные песни румы- 


Цветной вентилятор с 


ультрасриолетовым кольцом 


нских цыган -— этот корпусной вентиль будет лучшим решени- 
ем. Четыре ультраярких светика создают замечательное сия- 
ние, но оно все-таки выглядит как-то бюджетно. Да и пласт- 
масса, из которой сделан корпус, не внушает особого доверия 
и выглядит хрупкой. Но тем не менее со своей миссией -— 
привнесением цветовой ауры в уголок корпуса и приятным 
бликованием — вентилятор вполне справляется. По крайней 
мере, здесь питание светиков аккуратно выведено по ножкам 
внутренней решетки на угол корпуса. Как-никак, законченное 
решение, да еще по вполне бюджетной цене. 


ВеуоКес Соб Сапосде Гап Ц\ 


Характеристики 
Уровень шума 
Механизм 

Размеры 

Скорость вращения 
Потребляемая мощность 


подшипник скольжения 
80х80х25 мм 

2700 об/мин 

1,56 Вт 


Ч Скорее, это кольцо с вентилятором, так как последнему отведе- 


на скромная должность носителя. Сам по себе вентиль вполне 
недурен, его качественная матовая пластмасса обладает полез- 
ными свойствами люминофора. Но это проза, а поэзия насту- 
пает в момент включения неонки. Мало того, что вентилятор 
превращается в подобие Карлсона на рейв-пати, так еще и все 
находящиеся поблизости флуоресцентные детальки начинают 
испускать мягкий свет. 

Для питания лампы предусмотрены два отдельных шнура, 
подключающиеся к инвертеру. Он тоже входит в комплект, 
причем имеет выход на две лампы. 


ультрафиолетовый вентилятор 


"и 


Вентилятор с 


Вопи$ тест 


моддинговый свет 


$20 
ВеуоМес (\/ [ЕО Гап 


Характеристики 
Уровень шума 


Механизм 

Размеры 

Скорость вращения 
Потребляемая мощность 


подшипник скольжения 
80х80х25 мм 

2600 об/мин 

2,4 Вт 


Светики в этом вентиле ультрафиолетовые, а пластмасса, соот- 
ветственно, флуоресцентная. Поэтому в темноте вентилятор 
матово сияет двумя цветами — корпуса и крыльчатки. Кстати, 
все цветовые решения этой серии отличаются повышенной 
кислотностью раскраски. Высокое качество изготовления подт- 
верждается тщательно скругленными углами на корпусе. А 
провода питания покрыты не цветной, а прозрачной изоляци- 
ей. Путаницы это не вызывает, разъемы везде стандартные, а 
вот на стиле сказывается положительно. Приятная мелочь - в 
комплекте адаптер питания от молекса, причем его можно 
просто включить в разрыв любой цепи питания. 


$20 


ВеуоКес Соб Сапосе ап “% 


Характеристики 
Уровень шума 


ьъ 


Механизм 

Размеры 

Скорость вращения 
Потребляемая мощность 


подшипник скольжения 
80х80х25 мм 

2700 об/мин 

1,56 Вт 


Конструкция вентиля идентична предыдущему, равно как и ка- 
чество изготовления, но неонка подвешена уже не ультрафио- 
летовая, а самая что ни на есть простая. Смонтировав вентиль 
на задней стенке, ты получишь отличный ненаправленный ис- 
точник света. А возможность выбрать цвет при покупке (крас- 
ный, зеленый, синий или все ВОВ сразу) позволяет подогнать 
подсветку под общий наружный стиль корпуса. 

В комплекте идут инвертер, адаптеры под молекс и тумблер 
включения неонки. Кстати, у обоих вентилей неонка выполне- 
на съемной, что позволяет не только монтировать ее отдельно, 
но и менять ориентацию вентилятора с вдува на выдув. 
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Вопи$ тест 


моддинговый свет 


ВеуоКес ЗГаг 5епе Гап Сойго!ег Абейфп 


Характеристики 
Выходное напряжение: 7-12 В 
Максимальная мощность: 18 Вт 
Количество каналов: 4 


е- Раз уж мы взялись за световентиляторы, обойти 


вниманием светореобасы было бы некорректно. 
Этот большой девайс, втыкающийся в пятидюй- 
мовый слот, позволяет украсить мордаху корпу- 
са не только своим внушительным видом, но и 
ярко-синей подсветкой регуляторов. Панель рео- 
баса может быть выполнена либо из некрашено- 
го, либо из черного алюминия. Сразу видно, что 
обладатели банальных бежевых корпусов идут 
лесом. А жаль, на свете много в смерть замод- 
денных компов цвета советских стиральных ма- 
шин, И 06 их хозяевах стоило бы подумать. 

На входе у реобаса молекс, на выходе четыре 
вентиляторных трехжилки, но в комплекте тусу- 
ют переходники с трехи на молекс. Так что проб- 
лем с подключением любых вентилей удастся 


ВеуоКес 35’ РГап Сопойег 


Характеристики 


Выходное напряжение: 7-12 В 
Максимальная мощность: 18 Вт 
Количество каналов: 4 


Если все пятидюймовые слоты забиты под за- 
вязку, или корпус компактен донельзя, на по- 
мощь придет этот маленький реобас. Во многом 
он похож на своего старшего брата — питание 
берет от молекса, а раздает по трехжилкам; рис- 
ки на регуляторах отличаются той же нечет- 
костью. Но есть и отличия: вместо переходников 
с трехжилок на молексы присутствуют трех- 
жильные удлинители, алюминий панели не ма- 
товый, а с вертикальной текстуркой; подсветка 
каждого регулятора выполнена индивидуальным 
диодом. Кстати, светики, по идее, отражают яр- 


Если тебе не чужды игры с паяльником, 
можно легко сотворить реобас с индикато- 
рами. Для этого достаточно порвать плюсо- 
вые ноги светиков и подпаять к ним через 
сопротивление питание от разъемов под 
трехжилки. Правда, может возникнуть проб- 
лема, как у пятидюймового реобаса, побы- 


вавшего у нас на тесте, - на четыре регуля- 
тора предусмотрено пять диодов. В этом 
случае наиболее элегантным решением бу- 
дет погасить центральный светик, или запи- 
тать его от индикатора работы винта. Все 
польза будет :) 
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Реобас плавной регулировки вентилято- 
ров для 5" отсека (с синей подсветкой) 


избежать. А можно по- 
весить на один из регу- } 
ляторов питание лампы 
подсветки корпуса — получится очень полезная 
фича. Удивили только две вещи. Во-первых, ре- 
обас не умеет быть бэйбасом и полностью обес- 
точивать вентиляторы. Остается надеяться, что 
твои вентили сами встанут при семи вольтах -— 
таково минимальное выдаваемое напряжение. А 
во-вторых, из-за не очень четких рисок на регу- 
ляторах трудно понять статус конкретного венти- 
ля, приходится включать свет и присматривать- 
ся. А как было бы здорово, если бы диоды подс- 
ветки своей яркостью показывали скорость вра- 
щения вентилей. 


Реобас плавной регулировки 
вентиляторов для 3.5" отсека 


$25 


костью статус вентилей, но на 
деле перепад их настолько мал, 
что контроль по ним осуществить не %& 
удастся. Зато присутствуют аж три ва- 
рианта оформления — помимо черной и сереб- 
ристой панельки с синей подсветкой реально 
найти темно-синий бас с красными диодами. 
Правда, несмотря на разнообразие, качество ис- 
полнения на порядок ниже, чем у большого рео- 
баса, причем по совершенно непонятным причи- 
нам. 


ВеуоКес [азег (ЕО Ша Мое 


Количество светодиодов: 3 


Угол освещения: 90 градусов 


Для принуждения люминофоров, имеющихся в корпусе, к свечению нужно 
позаботиться об ультрафиолетовом источнике света. Этот блок направлен- 
ного свечения отлично подходит для точечного освещения поверхности, но 
только на небольшом от себя расстоянии. Три светика разведены на угол в 
45 градусов друг от друга, что позволило расширить зону светового охвата. 
На корпусе блока предусмотрено два отверстия под крепежные шурупы, ко- 
торые идут в комплекте. Равно как и небольшой кусочек липучки с клеевым 
слоем на обратной стороне. И все бы ничего, если бы не качество исполне- 
ния. Хромированная пластмасса выгладит очень дешево, к тому же местами 
видны дефекты покрытия. Остается только упрятать блок в угол корпуса, но 
тогда его яркости не хватит на хорошее освещение. 


$25 


ВеумоМес Меопз{ипо 


Длина: 1,5 м 
Питание: инвертер на молекс 


Под лозунгом «освещение самых труднодоступных мест» выступа- 
ет неоновый шнурок в разноцветном исполнении. На выбор дос- 
тупны синий, зеленый и красный цвета свечения. К шнуру прилага- 
ется компактный инвертер с двумя выходами (опять подстраховка), 
один из которых и занимает питание световода. От всех других ис- 
точников света шнурок выгодно отличается именно своей мобиль- 
ностью — его можно пропустить под материнкой, а затем просунуть 
в любое отверстие для шурупа или болта. Простор для фантазии 
огромный — можно завить шнур в спиральку и подвесить внутри 
корпуса, можно пустить его по грани, обмотать любой гоипаед- 
шлейф, а можно выложить из него свой ник. Главной проблемой в 
этих случаях будет крепление шнура — скорее всего без клеевого 
пистолета или двухстороннего скотча не обойтись. Но его мягкий 
матовый свет, отличающийся к тому же недюжинной яркостью, бе- 
зусловно стоит потраченных денег и усилий. 


Вопи$ тест 


моддинговый свет 


РеуоКес ПЛга Бой со саоде пой УМУ 


ВеуоКес га БиойЕ со саоде 19 ТЕРЕЕ 
ВеуоКес Ога опойЕ со9 сапоае 1971 


Размер: 300х15х15 мм 


Питание: инвертер на молекс 


Настоящее тяжелое вооружение моддера — неоновые лампы. Одна неонка в корпусе 
способна преобразить его до неузнаваемости, так как излучает очень МНОГО мягкого 
ненаправленного света. Ультрафиолетовая лампа заставит сиять все люминофоры, ко- 
торых в корпусе может быть великое множество, организуя неповторимую клубную ат- 
мосферу в отдельно взятом п!!-{о\мег'е. И наконец трехцветная лампа — мечта поэта — 
может помочь разграничить зоны внутри корпуса. Красный цвет около блока питания, 
зеленая видюка и синяя РС|-периферия, и все это с помощью только одной лампы. 
Питание ламп организовано через инвертер, в комплекте тумблер на заглушке РС|-сло- 
та. А чтобы крепление в корпусе не доставляло особых проблем, можно воспользовать- 
ся на выбор липучкой с клеевым слоем на обратной стороне или специальными плас- 
тиковыми хомутами — благо все это предусмотрительные производители положили в 
коробку с лампой. 
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Вопи$ тест 


моддинговый свет 


Ной ас 


Кто сказал, что надо подсвечивать только кор- 
пус? На рабочем столе полно места, почему бы 
не облагородить его светящимся ковриком для 
мыши? Это замечательное нечто сделано из 
оргстекла с пузырьковыми вкраплениями. Для 
обеспечения гарантированной работы всех мы- 
шей (включая старые оптические) на коврике 
сверху есть рабочая область, покрытая шерша- 
вым полимером. Освещение организовано без 
затей — из-под рабочей области с каждого угла 
выглядывает по три светика. Работа их контро- 
лируется одной кнопочкой, позволяющей пе- 


реключать режимы или 
совсем вырубать свет. 
Правда, мышь временами 
так и норовит уткнуться в эту 

кнопенцию носом, что сильно напряга- 

ет в играх. А в целом занятная вещица, особен- 
но, если поэкспериментировать с «дискотеч- 
ным» режимом постоянной смены цвета — 
очень отвлекает при работе, зато можно не тра- 
титься на светомузыку. Кстати, это один из 
немногих вариантов нерадикального моддинга 
для ноутбучников... 


Люминофоры 


Чтобы создать в корпусе особую атмосферу, стоит поэкспериментировать с 
ультрафиолетом. Не забудь, что помимо источника света нужны еще и люми- 
нофоры - светящиеся в ультрафиолете материалы. 


Разноцветный светящийся коврик 


ь > 


Вопи$ тест 


моддинговый свет 


ОЕ Сабе гоупа (ООМА 133), ОУ асе, АЗ сп 
Коипоеа Норру Сабе, Ц\-Кеасуе, 48сгп РИ 


Воипаед-шлейфы для флопика и винтов полезны не только своей скругленностью, улуч- { к _ + 
шающей вентиляцию, но и тем, что сделаны из флуоресцентных материалов. Из двух ва- | 
риантов расцветки нам больше понравился полупрозрачный голубой, через мягкий свет ь \ 
которого просматриваются все тонкие жилки кабеля. |1 


Флуоресцентные закругленные шлейфы 


Зачем покупать флуоресцентный девайс, когда можно его разук- 
расить самому, вспомнив молодость и кружок ИЗО. Молексы, 
пластиковые части кулеров, винты - все это может засиять пос- 
ле соответствующей обработки. А разведенной краской можно 
покрыть даже вентиляторы на кулерах проца и видюхи, без 
ущерба для их производительности. 


алина. 
_ м 
=“ 


Г» _ м м р % Редакция выражает благодарность 


ща } 7 за предоставленное на тестирование 
| оборудование интернет-магазину 


м _& р < млммм.рсаезЮп.ги. 
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Тест 


сосрт 


автор: Карен Казарьян / тестер: Карен Казарьян 


Домашняя 


диагностика 


Специализированные тестовые утилиты 


В последнее время с моим компьютером начало происходить что-то совсем странное: то блок питания 
перестает давать нужную мощность, то винты летят, то перегорают дорожки на материнской плате, то 
перестает работать одна планка памяти. Начальство уже советует пойти его освятить :). 


Пациент, на стол! 


Естественно, чтобы воспользоваться диагностическими прог- 
раммами, нам нужен работающий компьютер. Желательно с 
работающей операционной системой :). Остальные -— не наш 
случай. Что можно протестировать? Существует довольно мно- 
го программ для тестирования оперативной памяти. Страшные 
глюки, система постоянно вылетает с синим экраном, Винда от- 
казывается устанавливаться? Тебе сюда! Если ни разу не видел 
систему с глючной памятью, и не подумаешь, что дело именно в 
оперативке. Разогнанная система -— утилит для стресс-тестов 
достаточно много, может быть дело в перегреве? Монитор - ес- 
ли у тебя непорядок с изображением, может быть дело все-таки 
в нем, а не в видеокарте? К тому же даже хороший монитор 
нужно правильно настроить. Утилиты для диагностики жестких 
дисков мы уже обсуждали в прошлом номере. Для остального 
оборудования тесты попадаются редко, и в основном они или 
узкоспециализированные, экзотические, или просто нерабочие 
:). Не стоит забывать и о комплексных программах, те же 
Запага или АРАЗ2 способны неплохо помочь в деле выявления 
неисправностей. Впрочем, про них я достаточно подробно рас- 
сказал два номера назад. 


Тез{Мет 1&2 


уимим.е$&тег.пт.ги 


Эти утилиты часто идут вместе, и представляют собой две реин- 
карнации одного проекта. Как пишет сам автор, прогонять луч- 
ше обе. Но начинать я бы советовал с Тез{Мет2. Она более ин- 
формативна, выглядит симпатичнее, да и эффективность у нее 
выше. Увеличены скорость работы и вероятность нахождения 


Тез{Мет 2. 
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ошибки. Правда, убрана проверка с помощью ММХ команд, но 
не так уж она и нужна. К тому же с хоть каким-то интерфейсом 
работать удобнее, чем просто с ключами. Запускаем на пару 
тысяч циклов и отдыхаем. Проверка памяти - не самое быстрое 
занятие. К сожалению, программа небезгрешна - случаются и 
ошибки. Почитай Веадте. Меня особенно раздражает невоз- 
можность нормально выйти из теста. Но все равно, многие счи- 
тают ее одной из лучших, несмотря на то, что она не развивает- 
ся - существует еще одна реинкарнация Тез Мет. 


Тез{Мет 4 


уимим.Хе$&тегт.пг.ги 


Программа очень сильно изменилась. Впечатления — целиком по- 
ложительные. Тесты оптимизированы под ООН. Работает доста- 
точно стабильно и быстро. Интерфейс теперь нормальный: пе- 
реключаемся Е1-Е12 по разделам, {аб’ом по менюшкам и выстав- 
ляем настройки. Не могу сказать, что они очевидны, а документа- 
ции с программой нет (только на сайте). В принципе, тест будет 
работать и так. Однако стоит учесть, что проверяется только 
один модуль памяти, поэтому настройки для слотов нужно выста- 
вить обязательно, чтобы получить правильные результаты. Если 
у тебя видеокарта п\//Фа, станет доступен раздел тестирования 
видеопамяти. Чуть ли не единственный подобный тест, и весьма 
хороший. Насколько я понимаю, сделан на основе Тез\МаеоНат 
от того же автора. Тез\МаеоНат теперь не поддерживается, хотя 
многие все равно продолжают им пользоваться, так как в нем ре- 
ализована поддержка НВадеоп’ов (правда, это не очень докумен- 
тировано, и насколько реально это работает, в железных фору- 
мах до конца не решили :)). Владельцам же карточек п\У@а нас- 
тоятельно рекомендуется перейти на новую программу, тем бо- 
лее что она поддерживает современные карты. Кстати говоря, 
тест видеопамяти -— это не просто тест на ошибки, он определяет 
еще и возможности разгона. Кроме того, можно поиграть с тай- 
мингами памяти - тоже неплохой способ оверклока. 


5&М 0.2.1 


уим/м.е$&тегт.пг.ги 


И еще одна программа от плодовитого автора :). На этот раз 
для тестирования процессора и памяти. Очень активно обсуж- 
дается на оуегсоскег$.ги. Несмотря на неказистый вид и дос- 
таточно малую версию, уже считается одной из лучших прог 
для стресс-теста процессора. Очень сильно нагружает систе- 
му, настолько, что в документации настоятельно рекоменду- 
ется обращать внимание на температуру конвертера питания 


ГЕ звм 50.21. И — 
СТабИЛЬНКСТЬ ПРОЩАССОЬЬ | текттирииьлные плиты | ионы 
_ ывирорелация | 


бон: 


процессора, а то он может и того :). Сейчас программа под- 
держивает АТоп’ы и Рещиит 4, с последними, правда, воз- 
можны проблемы, особенно с Нурег- ГПгеаатд. На АМОб4А 
программа вроде как не тестировалась, на форумах нет ни 
одного отзыва. Впрочем, за то время, что прошло с написа- 
ния статьи, все могло измениться: программа быстро разви- 
вается, версии выходят чуть ли не каждую неделю. Функции 
тестирования памяти взяты из Тез1{Мет (я бы удивился, если 
бы их взяли откуда-то еще :)) и оптимизированы под ООВ. Я, 
правда, не уверен, что тестирование памяти эффективно про- 
водить под Виндами. Да и информативность страдает. Зато 
минимум настроек: только продолжительность теста. Посмот- 
рим, как будет развиваться программа дальше, но наш штат- 
ный оверклокер от нее уже в восторге :). 


ВЕЁр:/ /мимим/.пет*е${86.сот 


Практически эталонная программа для проверки памяти. Многие 
на нее равняются. Долго не обновлялась, однако в марте вышла 
свежая версия, в которой обновились тесты и добавилась подде- 
ржка новых процессоров АМВ (впрочем, как пишет автор, все 
равно приходят жалобы на зависание некоторых тестов под 
АШогп’ами). В принципе, прога предназначается для Линукс — 
загрузочную дискету хоть и можно создать под Виндами, но она 
не прочитается. На сайте также можно скачать исходники под 
Линь и образы загрузочных СО. При загрузке с носителя сразу 
начинается тест. Настройки есть, но вполне можно обойтись без 
них, если все определилось правильно. Если нет, нужно выста- 
вить размер памяти в настройках. Все, можно идти спать :). Пер- 
вые семь тестов выполняются достаточно быстро — вместе они 
займут от силы минут 20. На 8-Й, 9-й и 10-й потребуется еще ча- 
са полтора. Тест номер 11 отъест еще часа 3. А вот двенадца- 
тый тест — это совершенно особый случай. Программа записы- 
вает всю память последовательностью и засыпает на полтора 
часа. А потом проверяет изменения. В документации написано, 
что тест занимает 6+ часов. Так что опция выбора тестов для 
прохождения тоже может сильно пригодиться :). В целом -— от- 
личная и профессионально сделанная программа. Надеюсь 
только, что следующая версия выйдет раньше, чем через год :). 


Тест 


сосрт 


ВЕЕр:/ /мимм/.пегп*е$*.ог 


Если у тебя проблемы с МетТе$Е86, обрати внимание на эту 
программу. Как я уже говорил, МетТез{-86 не обновлялась поч- 
ти два года, но ведь написана она была по лицензии СОРИ. Так 
что энтузиасты с французского железного сайта млммм.х86- 
зесг&{.сот взялись за ее развитие. Функции, настройки и интер- 
фейс остались те же. Добавилась только кое-какая информация 
о чипсете, процессоре и модулях памяти. Основной упор был 
сделан на обеспечение корректной работы под любым железом, 
на правильное определение чипсетов и процессоров. В резуль- 
тате программа работает под чипсетами пРогсе, \А, АТ, АЙ, $5, 
процессорами АМО А@оп64 и Ретит-М. Обновления для ново- 
го оборудования выходят почти постоянно. Такой всеядностью 
не может похвастаться ни одна программа для проверки памяти. 
На сайте можно скачать бинарники и исходники под Линукс, заг- 
рузочную дискету под Винды и образы загрузочных СО. 


Вер: //ммим. $ ити е${ег.сот/раде/ргоЧис*$/4ос 
Чоспто.азр 


Еще одна хорошая утилита для тестирования памяти. Програм- 
ма написана компанией, которая специализируется на постав- 
ках оборудования для проверки модулей памяти многим извест- 
ным производителям. Сама программа бесплатная (достаточно 
зарегистрироваться на сайте) и часто обновляется. На хоумпа- 
ге, правда, написано, что на самом деле программа стоит $100, 
а сейчас просто специальное предложение, но мне что-то не ве- 
рится в такую рекламу :). Для скачивания доступны две версии: 
1.45а под \М/п9х и 2.0 под \\МИп2К/ХР. В чем между ними разница, 
мне непонятно, ибо 1.45а тоже создает загрузочную дискету. 
Причем тут версия Виндов? Что до самой программы, то она 
имеет неплохие настройки, функционал и нормальную пользо- 
вательскую документацию в ра+. Но вот структура самих тестов 
описана слабо, равно как и другие технические подробности. 
На сайте я нашел только, что программа работает с ММ и мо- 
жет проверять память в ноутбуках. Ну, хоть интерфейс удоб- 
ный, даже мышка поддерживается :). К плюсам можно отнести 
и достаточно подробные отчеты об ошибках. 


Тест 


сосрт 


Мока МопКог Те${ 1.0.0.1 
\м/м/.дооче.сот :) 


Самый известный и заслуженный тест для мониторов. Его наст- 
роечную картинку видел любой человек, купивший монитор в 
хорошей фирме. Позволяет проверить и настроить геометрию, 
яркость и контраст, сведение и фокусировку, цвета, муар. Кро- 
ме того, можно проверить разрешающую способность монито- 
ра, читаемость текста. В сети существует две версии этой прог- 
раммы. В более новой добавлен тест на дрожание изображе- 
ния, тест колонок (позволяет определить, правильно ли подклю- 
чили каналы) и изменены старые тесты. Причем, как многие от- 
мечают, изменены не в лучшую сторону. А ведь обновление 
этой программы многие ждали - в ней было что улучшать. 


Мока МопНог Тез 1.0.0.1 


В комплекте со второй версией идет непонятный ЕСОТез. Что 
он делает, я так и не разобрался, ибо у меня он просто виснет 
(ия сомневаюсь, что это происходит из-за отсутствия у меня 
ЕСО монитора). Так что если будешь пользоваться этой прог- 
раммой, постарайся найти старую версию. 


МопКог Те$+ 2.1 
ммгм!.раззтагК.соп 


Возможно, я посягну на святое, но этот тест для монитора мне 
нравился больше Мона. В основном, благодаря тому, что он 
развивается, точнее, развивался. Последняя версия вышла год 
назад. А ведь в утилите еще есть над чем поработать! Перед 
прогоном теста можно выбрать разрешение и частоту обновле- 
ния, при которых будет выполняться тест, и собственно тесты, 
которые будем прогонять. В отличие от МоКа Мопйог Тез здесь 
есть тест на латентность матрицы, настройка соответствия цве- 


Мопног Тез 2.1 
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топередачи монитора и принтера. Тесты на контраст, цвета и 
вывод текста сделаны хорошо. А вот тест на сведение и фоку- 
сировку, к сожалению, хуже, чем в МоКа Моппог Тез. Два экра- 
на с точками и линиями без возможности выбрать цвета вряд 
ли дадут возможность настроить сведение правильно для всех 
цветов. Не знаю, нужно ли использовать эту программу, как 
альтернативу Мока Мопког Тез, но посмотреть стоит. 


ТЕТ монитор тест 1.3 
Вр: // Ее /готги.согп 


Этот тест пригодится всем владельцам ЕСО мониторов. Ведь 
для них нужны специфические тесты, которых нет во многих 
программах. С помощью этой программы можно оценить каче- 


ЗОКЫЗЮ бы 729 


О = Е 


ТЕГ монитор тест 1.3 


ство интерполяции в «не родных» разрешениях (режим работы 
теста можно выбрать), подстроить цветопередачу и яркость. 
Еще можно оценить качество мелких деталей, текста. Целых 
три теста предназначены для проверки латентности матрицы. 
Интерфейс простой и удобный, на русском языке. Рекомендует- 
ся к использованию, отлично дополняет Мока Моппог Те. 


МопКог Сайбгайюопт \тага 1.0 


ВЕр:/ /мммим.Пех2 5 ".сот 


Всем известно, что цветопередача мониторов не бывает идеаль- 
ной. И если у САТ мониторов с этим еще более-менее хорошо, то 
с ЕСО бывает просто беда. Эта программа предназначена для 
настройки цветопередачи. Конечно, можно использовать любой 
тест монитора для этого, но здесь есть несколько интересных мо- 
ментов. Благодаря этой программе цветовые настройки можно 
сохранить в профиль и потом использовать в Виндах. Можно отре- 
дактировать уже имеющийся профиль. Я потратил 5 минут, прог- 
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МопНог Са!6ганоп М/тага 1.0 


нал все экраны и обнаружил, что график цветопередачи после мо- 
их настроек практически не изменился. Так что я рад, цветопере- 
дача у моего монитора хорошая. Не хочешь проверить у себя? 


АгЕМас{ Тез{ег 5 
\м/м/. дооде.сот :) 


Достаточно старая программа, однако ее все еще можно ис- 
пользовать для проверки разогнанной видеокарты. Обычно лю- 
ди просто запускают какой-нибудь ЗОМакК на долгое время или 
тяжелую по графике игру. Но существует альтернатива. Прого- 
няешь эту программу на самых тяжелых настройках и смотришь 
на результат. Если артефакты в изображении найдены, стоит 
понизить частоту. Если нет - это еще ни о чем не говорит :). Де- 
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АННаст ТезТег 5. 


ло в том, что программа достаточно старая, да и отличается из- 
лишним оптимизмом. Впрочем, мы ее все-таки иногда исполь- 
зуем, так что и ты попробуй. 


Вигп-ш Тез 4.0 


ВЕр://млммм.раззтагкК.сот 


Как значится в описании -— это «комплексный тест всего обору- 
дования». Никогда не относился к таким тестам хорошо. Обычно 
часть тестов в таких программах — некачественные бенчмарки 
или очень простые действия. Эта программа не исключение. 
Тест процессора, ЗВ и сети исключаем сразу. Тест звука и видео 
нам тоже вряд ли понадобится. Распечатать тестовую страницу 
тоже несложно самому. Тесты памяти и видеопамяти - это по- 
лезно, хотя выше уже говорилось о более хороших программах 
такого типа. Тест жестких дисков вряд ли пригодится: 
5.М.А.В.Т.-статус можно посмотреть и в других программах. А 
вот для съемных носителей этот тест очень даже хорош, тем бо- 
лее что для ленточных устройств есть отдельный тест. Тест 
СО/ЛОМО - на высоте! Можно выбрать фирменную диагностику, 
а д пы! Ей 
ВЕ 35 
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Вигп-шп Тез 4.0 


Тест 


сосрт 


можно - стандартный метод, можно проверить функции записи. 
Впрочем, я предпочитаю для таких целей использовать 
СОЗрееч. Интересны и тесты интерфейсов, такие я не видел 
раньше. Можно проверять подключения, скорость передачи дан- 
ных и ошибки для СОМ, ЕРТ и ЦЗВ. К большому сожалению, эти 
тесты не будут работать без специальных заглушек, которые 
предлагается купить на сайте производителя :(. Скорее всего, 
такие можно спаять самому или купить в другом месте, но за- 
чем? Что мы имеем. Практически все части программы можно 
заменить отдельными более грамотными и бесплатными анало- 
гами. Использовать их или эту программу — решай сам. Главное 
- не забудь правильно настроить все тесты (там много опций). 


Мего СО-О\УО $рее4 3.00 
ВЕр://лмммим.сЧзрее4 ?0ОО.сот 


Одна из лучших прог для тестирования оптических приводов. 
Позволяет измерить скорость передачи данных и различные 
физические характеристики привода, узнать информацию о но- 
сителе и его качестве. У привода можно узнать также качество 
извлечения и воспроизведения музыки, эффективность коррек- 
ции ошибок. Интересно также выяснить пределы перепрожига 
для твоего привода. Непосредственно диски можно протестиро- 
вать на ошибки, посмотреть возможность восстановления дан- 
ных. Для более удобного и точного тестирования в программе 
есть функции записи диска с данными (для стандартного теста) 
и диска с аудио (для проверки качества извлечения музыки). 


Шт В: 5 Вы ТОЬЕ И6. ВЕ 


Вигп-|п Тез{ 4.0 


Результаты тестов можно экспортировать в удобный формат, а 
можно занести в базу данных для последующего хранения. 
Сейчас программа входит в состав Мего, но с сайта ее можно 
скачать и отдельно. Установки не требует. 


Нтеп'$ Воо*Со 6.0 
ВЕр://62.253.162.19/птеп.{ПапК!/Боо*са.Пт| 


Но что делать, если система на компьютере полетела, а диагнос- 
тику все равно нужно провести? В таком случае можно восполь- 
зоваться хорошим загрузочным диском. Можно создать его само- 
му, но проще взять готовый. Я предпочитаю пользоваться Ниеп’$ 
ВосСО. Кроме огромного количества полезных утилит для вос- 
становления системы, копирования и восстановления данных, ме- 
неджмента дисков и антивирусов в него входят и железные утили- 
ты. Это программы для сбора информации о системе (АЮА, 
АЗТВА и другие), программы для жестких дисков (фирменные и 
от сторонних программистов), бенчмарки и утилиты для диагнос- 
тики — всего более двух десятков утилит! И все это вместе с раз- 
личными файловыми менеджерами, поддержкой МТЕ$, всех ин- 
терфейсов подключения (в том числе ЦЗВ) и возможностью рабо- 
ты по сети (стек ТСРЛР включен). Единственный минус -— у пос- 
ледней версии некоторые проблемы с русским языком, но это 
легко лечится патчем. Настоятельно рекомендую всем иметь та- 
кой диск в загашнике - может очень сильно выручить. 
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мелочи 
железа 


Растерянные кванты 


Все знают, как СО-привод отличает «отраженный» свет от «неот- 
раженного». Если луч попадает на впадину, он рассеивается, и 
фиксируется двоичный ноль, в противном случае — единица. Так- 
то оно так, но отражается не 100% света и рассеивается тоже не 
100%. Так как же все-таки СО-ВОМ отличает «отраженный» от 
«неотраженного»? В стандарте образца 1980-го года написано, 
что единица фиксируется, если вернулось более 70% света, и 
ноль — если меньше 28%. Но с тех пор утекло много пива, и Р’ки, 
например, отражают 50% в лучшем случае, а Н\\шки и того 
меньше - всего 25% (вот почему старые 8-скоростные сидюки 
каким-то чудом с напрягом читают СО-В и напрочь игнорируют 
СО-А\\). Но при этом «нули» возвращают не более 60% света, 
возвращаемого «единицами», чем и пользуются новые СО-при- 
ВОДЫ. 


Окупаемость лазера 


Собрался покупать лазерный принтер? Если главный аргумент в 
пользу покупки — скорость и теплая бумага, валяй! Ну а если ты 
думаешь, что он гораздо экономичней, и на нем можно печатать 
книги, не торопись... На самом дешевом струйнике, 1ехтагКк'е 
2602, себестоимость печати (без стоимости бумаги) на картрид- 
же повышенной вместимости при черновой печати (600х300 ар, 
5%) составляет 3.175 цента/страница. На лазерном Сапоп'е ВР 
1120 - 2.28. Разница же в стоимости самих принтеров - 165 ус- 
ловно-зеленых единиц. То есть пышный лазерный агрегат оку- 
пится через 18500 страниц. Если он у тебя будет стоять дома и 
печатать 200 страниц в месяц, то на это уйдет почти 8 лет. Прав- 
да, если заниматься заправкой, и считать, что каждый картридж 
выдержит три таких процедуры, то себестоимость на струйнике 
выйдет 2 цента/страница, а на лазерном — чуть меньше одного. 
То есть все равно почти 8 лет... Так что, может лучше на 165 дол- 
ларов стартовой разницы отпраздновать как следует покупку 
струйника ;)? 


Самая маленькая сфлешка 


Самая маленькая (по крайней мере, по словам производителя — 
ЕГОчез) флешка -— Е7-01$К — имеет размеры 4.77х1.91х0.33 см и 
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Самая маленькая флешка весит столько же, сколько чайная 
ложка майонеза. 


весит 4 грамма, то есть ровно столько же, сколько одна 
чайная ложка майонеза (без учета веса самой ложки, 
естественно). При этом она вмещает 512 мегабайт ин- 
фы, работает в температурном диапазоне от -10 до 60 
градусов Цельсия и при -20 — +80 хранит данные в те- 
чение 10 лет. Но с такими размерами есть шанс поте- 
рять ее гораздо быстрее ;). 


РС \$ ХОЛОДИЛЬНИК 


Твой компьютер работает круглые сутки и не выключа- 
ется только для того, чтобы плагин к ТПе Вай в конце 
письма ставил: «моя тачка работает без перерыва уже 
5 дней»? Это, конечно, прикольно, но... Средний РС 
при нормальной работе пожирает порядка 210 ВТ (за- 
меть, с монитором). То есть за час работы потребляет 
столько же электричества, сколько пылесос за 10 ми- 
нут, тепловентилятор, электрочайник или водонагрева- 
тель — за 6, зарядное устройство для Зетепз‘а - за 3 
часа или холодильник за 9 часов. Таким образом, 
вместо часа работы компа можно вскипятить 7 чашек 
чая, помыть 14% собственного тела, зарядить полторы 
мобилки или охладить пару ящиков пива. Но лучше за- 
бить на экономию, включить все сразу, подождать пока 
выбьет пробки, и протестировать новенький УРЗ ;). А 
если у тебя третий «пень» (со всеми вытекающими), то 
сэкономишь ты всего-то 4 чашки чая или одну зарядку. 
Да и ЧР$ вряд ли протестируешь... 


Компьютерная перепись 


Вот интересно, каково «компьютерное население» на- 
шей планеты? Лично у меня «живет» две особи ;). А во- 
обще в мире расклад такой: 

- США -— больше 182 миллионов штук; 

- Япония — больше 54 миллионов; 

- Германия — 35 миллионов машин; 

За ними, уступая Великобритании, Франции, Китаю, 
Канаде, Италии, Южной Корее, Бразилии и Австралии, 
на своем почетном 12-м месте идет Россия с 11.15 мил- 
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лиона компов. Итого, на благо человечества в мире 
трудится 625 миллионов друзей наших меньших. Точ- 
нее сказать, трудилось по данным последней «перепи- 
си» — это было в конце 2001 года. Ну, а по прогнозам 
аналитиков из ОС в 2007 году их количество перева- 
лит за 1 миллиард 150 миллионов штук. И у меня тогда 
будет три :)! 


Нарезаи круги! 

Сколько оборотов [ыы компакт, пока записывается? 
На какой бы скорости ни записывался компакт, если он 
записывается полностью, то он делает ровно столько 
оборотов, сколько витков имеет единственная спираль- 
ная дорожка данных, идущая от центра к внешнему 
краю блина. Эти витки на компакте, расположенные с 
поперечной плотностью 625 витков/мм (или 16 000 на 
дюйм), имеются на нем в количестве 22 тысяч. Именно 
столько, около 22 тысяч оборотов, делает компакт, по- 
ка записывается. То есть почти столько же, сколько 
заднее колесо трактора ЮМЗ-6Л или МТЗ-82 за 96 км 
пробега. Если бы не ошибки, то и при чтении компакт 
делал бы столько же... 


Страсть по обновлению 


С каким периодом обновляется ОРАМ-память? Любой 
представитель семейства ОРАМ`ов в каждой своей 
ячейке содержит один транзистор и один конденсатор. 
Заряженный конденсатор - «1», разряженный - «0». 
Все красиво и просто... Но не так, как кажется :(. Проб- 
лема в том, что со временем конденсатор теряет заряд, 
а следовательно, и данные. Кроме того, при чтении ин- 
формации из ячейки ее содержимое теряется. То есть, 
память надо восстанавливать при разрядке конденса- 
торов и чтении данных. Первая профилактика прово- 
дится с периодом 64 мс, а вторая, как ни парадоксаль- 
но, по мере необходимости. Обновление памяти тоже 
занимает время, и получается, что где-то 1% времени 
ячейка недоступна. Ну а в ЗРАМ'ах - транзисторы, и 
вообще все по-другому. 


Вот такая «таблетка» держит твой комп в 
: боевой готовности. 


Сказка о батарейке 


Какая она, батарейка на маме? Круглая ;). Я даже скажу тебе 
больше. Называется она СН 2032, имеет номинальное напряже- 
ние 3 В, номинальную емкость 210 мАч, силу тока 0.2 мА. Диа- 
метр «таблетки» равен 20 мм, толщина - 3.2 мм, вес - 3.2 грам- 
ма. Как видишь, здесь тоже не обошлось без «чисел»... Хотя, мо- 
жет, просто совпадение ;)? Но если вдруг эта батарейка села, ча- 
сы на компе глючат, настройки ВЮ$'а сбиваются, и вообще в ми- 
ре черт знает, что происходит, то ее надо срочно менять. Но сов- 
сем не обязательно покупать. Ее можно вытащить из пояса-миос- 
тимулятора, коллиматорного прицела, ультразвукового дально- 
мера, электронной рулетки, инфракрасного замка-невидимки 
«Форт», индивидуального дозиметра рентгеновского и гамма- 
излучения - там такая же. 


Чемпион по «суперам» 


Кто больше всех сделал суперкомпьютеров? Конечно же, я! Да- 
же справочка имеется ;). После меня со 165 тачками идет 
Немлен-Раскага, сразу за ним со 159 машинами - 1ВМ. Все ос- 
тальные в далеком... отставании: следующий за 1ВМ — ЭС с нес- 
частным 41 компом. Мес со своим Еайй Эиту!аюг и еще 12 тачка- 
ми занимает 8 место. Вот тебе и 378 из 500 самых мощных в ми- 
ре компьютеров. Правда, если 1ВМ сдержит обещание и склепает 
в этом году АЗСТРигре и Вуе Сепел-, сопоставимые по сообра- 
зительности с человеческим мозгом, то кому-то придется подви- 
нуться. Но я свою медаль не отдам!!! Эй, кто вы?! Куда вы меня 
ведете?! 


Прадед НОО 

Нет, должен тебя разочаровать, это был не «30/30». Вообще, что 
назвать «винчестером» — вопрос тоже интересный... 24 декабря 
1954 года было запатентовано устройство, в тексте заявки на па- 
тент которого было написано: «Устройство управления (памятью 
на магнитном диске) для позиционирования преобразователя 
магнитного поля (головки) с целью выбора одной из множества 
концентрических записывающих дорожек на поверхности магнит- 
ного диска согласно внешнему сигналу, определяющему адрес 
дорожки». Чем не винчестер? Еще через пару лет в 1ВМ (они и 
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Первый винчестер имел объем побольше, чем 237 мл, и стоил 50 штук. 


являлись обладателем патента) склепали ВАМАС 305, который 
впоследствии был оценен в 50 тысяч долларов. Занимал он пло- 
щадь в 10.5 кв. м. (о 237-миллилитровом объеме тогда даже не 
мечтали) и состоял из 50 дисков (каждый — диаметром 60 и тол- 
щиной 2.5 см), вращающихся со скоростью 1200 грт. Среднее 
время поиска составляло около 1 с, и весь этот девайс способен 
был хранить... 5 миллионов символов. Итого, 10.5 штук капусты 
за мегабайт памяти ;). 


Жидкие размеры 


А они большие, жидкие кристаллы? Вообще, жидкие кристаллы 
(те самые, которые в ЖК-мониторах, калькуляторах и часах) бы- 
вают 3 видов: с нематической, смектической и холестерической 
структурой молекул. Эти структуры отличаются, в основном, вза- 
иморасположением молекул и их центров масс. Но независимо 
от классификации размер этих самых молекул жидких кристал- 
лов составляет 1.3-1.4 нм. А еще под воздействием тока они кру- 
тятся и по-другому пропускают свет. Но это уже совсем другая 
история... 


Радиатор в головах 


Во сколько раз твоя голова больше радиатора? 20? 30? 1000 
раз? Ну, по весу может и так, а по площади поверхности твой 
чайник не так уж и крут. Площадь поверхности обычного ребрис- 
того радиатора процессорного кулера составляет где-то 600 
квадратных сантиметров. Площадь поверхность твоей головы — 
1300, головы твоей подруги 
— 1200 (еще ты- 
сячи по 3 — 
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руки и 6 — туловище, но они здесь ни при чем). Как ви- 
дишь, твоя башка всего раза в два больше радиатора 
(а если взять какого-нибудь ХГатап'овского мутанта с 
тремя тысячами квадратными сантиметрами поверх- 
ности, ты вообще отдыхаешь). Так что жаркими летни- 
ми полднями ты можешь выручать свой Вигоп, по-нас- 
тоящему эффективно рассеивая тепло ;). 


Кто придумал перхфокарту? 


Оказывается, перфокарты были придуманы не нашими 
дедами-компьютерщиками с длинными бородами и 
7-мм линзами в очках, а французскими ткачами еще в 
позапрошлом веке. Был такой человек Жозеф-Мари 
Жаккар, который придумал технологию автоматическо- 
го нанесения узора на ткань. То есть, по сути, додумал- 
ся с помощью карточек определенной «дырявости» 
запрограммировать ткацкий станок на нанесение узо- 
ра. Каждая перфокарта управляла одним ходом челно- 
ка, узор хранился на паковане перфокарт, а при пере- 
ходе к новому рисунку оператор-программер брал дру- 
гой пакован. И если 6 не узоры на платьях начала ХХ 
века, неизвестно, чем бы мы сейчас занимались. 


Обжигающие струи 


А в струйнике-то еще теплей, чем в лазерном принтере! 
Запарил я тебя, наверное, своими температурными 
сравнениями. Ничего, я еще склепаю жаровой рейтинг 
технологий ;)! 

Есть в природе (в технологии струйной печати) три ме- 
тода переноса чернил на бумагу: пьезоэлектрический, 
термоэлектрический (агор-оп-детапа) и метод газовых 
пузырей. Так вот, принцип работы последнего (именуе- 
мого также Вибе и активно используемого 
Сапоп'ом) заключаются в следующем. Каждое сопло 
оборудовано нагревательным элементом, который за 
короткий промежуток времени (7-10 мкс) нагревается 
до температуры... (тишина в зале!) ...500 градусов 
Цельсия. При этом чернила закипают, а образовавшие- 
ся пузырьки газа выталкивают краску наружу со ско- 
ростью около 12 м/с. Потом кипятильник выключается, 
подается новая доза чернил, и все сначала... И в тер- 
моэлектрической печати, кстати, почти то же самое, но 
чернила нагреваются до 600 градусов. 


Сколько в мире «двоек»? 


«Двойка», она же «двушка», она же «286-й», она же 
«персональный компьютер на базе процессора |те! 
80286» была запущена в производство в 1984 году. Эта 
зверюга имела 16-битную шину данных, адресовала до 
16 Мб физической памяти и работала на частоте до 25 
МГц (еще кнопочка «Турбо», была и циферки зеленые 
на системном блоке). 286-й был первой попыткой пще!а 
реализовать многозадачность на аппаратном уровне. 
Да и вообще, тачка была что надо! Так вот, по состоя- 
нию на конец 80-х годов во всем мире трудилось поряд- 
ка 15 миллионов таких компов. А еще была на них 
классная игрушка Зехи$... 


железа 


У тебя на мониторе тоже такая наклейка? 


Мониторная наклейка 


Твоя монька соответствует стандарту ТСО’'ОЗ и имеет 
на своем фасаде соответствующую наклейку? Это кру- 
то! Но что это значит?.. Если монитор СНТ, значит ис- 
кажение вдоль любой из четырех сторон экрана не пре- 
вышает 1%; трапециевидность находится в пределах 
2%; ортогональность — 3%; яркость — не менее 120 
кд/м. кв.; отражающая способность рамы (и это учли!) — 
от 20 до 80%; при 1024х768 17" зверь держит 85 Гц; 
вертикальный угол регулировки составляет не меньше 
15 градусов; поверхностный потенциал не превышает 
+ 0.5 кВ, а звуковая мощность - 4.8 ДБ. И это еще не 
все: твоя монька содержит не более 0.2% ртути (по ве- 
су). Если «телевизор» жидкокристаллический, то ли- 
нейность, трапециевидность, ортогональность и поверх- 
ностный потенциал почти теряют актуальность (правда, 
добавляются свои заморочки с размером пикселя и 
т.д.), яркость — составляет не менее 150 кд/м. кв., вер- 
тикальная регулировка - не менее 20 градусов, а все 
остальное -— то же самое. Да, да, и ртути в нем тоже не 
больше 0.2%. 


Маленькие наколки болыших 
производителей 


Все знают, что в одном километре 1024 метра, в одном 
килограмме 1024 грамма и аналогично дела обстоят с 
байтами ;). И все знают, что 1000 байт - это далеко не 
1 килобайт. Ну и ладно! 24 байта -— не причина для вол- 
нений. Но чем дальше - тем больше! Когда объемы до- 
ходят до винчестерных, дело приобретает неприятный 
оборот. А вся неприятность в том, что 120 миллиардов 
байт, это далеко не 120, а всего-то 111.76 Гб. А это 
практически 10% разницы. Не мелочь, и неприятно :(. 
12 фильмов как-никак... 


Крутятся биты! 

АН частный случай: линейная скорость движе- 
ния данных на внешних цилиндрах винчестера. Пос- 
кольку современные винты общего назначения имеют 
диаметр 3.5 дюйма и вращаются со скоростью 7200 
об./мин, точка на окраине диска двигается со ско- 
ростью 200985.12 см/мин или где-то 120 км/ч. Тех, кто 
ближе к центру, плющит меньше, но это же все равно 


7200 гри! Меня бы на такой карусели укачало со всеми вытекаю- 
щими (в прямом смысле), и никто бы уже ничего не читал и не 
записывал. Ну, это ладно, а прикинь, на винтах с дисками 5.25 
дюймов 7200 об./мин! Это получается 180 км/ч на внешних цили- 
ндрах. То есть приблизительно столько же, сколько у любой точ- 
ки №$зап'а Ритега с 1.6-литровым движком на максимальной 
скорости или у одной точки на внешнем крае компакта на 12 ско- 
ростях. Вроде и не так уж круто выходит... 


Металлолом в нагрузку (часть 2) 


Помнишь, сколько во внешних коннекторах «лишнего» железа: 
ОМ - 1 контакт, р$/2 — 2 (может, поэтому он и «/2»?), 25-рт СОМ 
— 15 контактов. Но это еще не самое страшное. Под крышкой 
системного блока, где каждый миллиметр на счету (чтобы не дай 
Бог помешать воздушным потокам при охлаждении), тоже «из- 
лишков» хватает. Добрались даже до «мозгов»: в 168-контакт- 
ном ЗОНВАМ ОММ 6 контактов — муляж/не используются, в 144- 
пиновом ЗО ПО1ММ - тоже 6, в 72-контактной ММ - 5 (в ЕСС- 
версии, правда, 3 из них под давлением совести задействовали), 
в 168-ножечной ОВАМ ОММ - 17. А если стоит 2 планки, получа- 
ется вообще неприличный развод. Хорошо хоть как в ММ’ах 
золотишком не покрывают. 


Грязнее унитаза! 


Не поверишь, твой компьютер грязнее унитаза! Оказывается, 
среднестатистический комп содержит на своих поверхностях в 
400 раз больше бактерий, чем такой же среднестатистический 
унитаз. Да ты и сам посуди, как часто ты дезинфицируешь свое- 
го друга... в смысле, боевого товарища... короче, РС’юк? Я тоже 
только иногда монитор протираю. А вот унитазы мамы/бабуш- 
ки/жены/уборщицы стерилизуют с завидной периодичностью. Так 
что, наверное, лучше кушать и заниматься другими гигиено-при- 
вередливыми мероприятиями на унитазе, чем за компом ;). Оста- 
лось только подключить его к Инету и повесить кулер для созда- 
ния привычного звукового фона... 
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Лепестковые принтеры 


С появлением первого электронного 
компьютера в 50-х годах прошлого века 
возникла необходимость сохранять полу- 
ченные результаты вычислений. Для это- 
го специально обученные люди сидели за 
печатными машинками и печатали полу- 
чаемую информацию. Конечно, через не- 
которое время людям пришла идея подк- 
лючить печатные машинки к компьютеру. 
Ив 1953 году корпорация Веттоюпт-Вапа 
создала первое печатающее устройство 
для компьютера УММАС (Упмегза! 
Ашщотайс Сотрщег), получившее назва- 
ние ОМРАМТЕВН. Он печатал 600 строк в 
минуту (по 130 знаков на строку). 

Этот монстр сильно напоминал печат- 
ную машинку и имел схожий с ней 
принцип работы. При нажатии на ка- 
кую-либо клавишу, металлическая 

«косточка» с буквой бьет по бумаге че- 

рез красящую ленту, таким обра- 
зом оставляя на ней свой отпе- 
чаток. Принцип работы первых 
принтеров был точно такой же, 
только на кнопочки нажимать 
было не надо. Основным эле- 
ментом принтера был диск в виде ро- 
машки, на конце «лепестков» которого, 
были нанесены символы. Диск вращал- 
ся вокруг своей оси параллельно бума- 
ге. Ударный механизм бил по лепестку, 
который, в свою очередь, бил по бумаге 
и оставлял на ней через красящую лен- 


стория принтеров Началась с ту отпечаток. Заменив диск с символа- 
того самого момента, как пещерный ми, можно было получить другой 


Н шрифт, а вставив ленту другого, не чер- 
человек нарисовал кусочком угля мамонта на стене своего жилища. по так ного, цвета, получить «цветной» отпеча- 


далеко мы не будем заглядывать. ток. Из-за такой конструкции подобные 
Первый «принтер» (если это можно назвать принтером) был создан вместе с пер- устройства получили название «лепест- 
вым «компьютером» (если это можно назвать компьютером). Два в одном :). Пра- ковые принтеры». 

дедушка этих девайсов появился в далеком 1834 году (а разработки начались аж в НеупоЮ В. Зоплзоп тем временем занялся 


созданием печатной матрицы для принте- 
ра от ВМ. Ив 1954, а затем и в 1955, го- 
лубой гигант поочередно представляет 


1822 году). Его изобретателем стал небезызвестный Чарльз Бэббидж. Изобретен- 
ное им устройство получило название ОШегепсе Епдте (Разностная машина). Оно 


предназначалось для использования в навигации, проектировании, банковском де- две модели принтеров, печатающих 1000 
ле. Это был настоящий механический компьютер, способный автоматически печа- строк в минуту (по 100 знаков на строке). 
тать! К сожалению, в то время работающая модель так и не была построена, она Но обе модели оказались ненадежными и 


увидела свет 150 лет спустя. Сотрудники Лондонского Музея Науки, под руковод- а ний 
Чуть позже, в октябре 1959 года, миру 


ством его директора Дорона Суода, по чертежам автора собрали устройство, состо- Вени в 
ящее из более чем 8000 деталей весом 5 тонн. ОНегепсе Епдпе могла решать устройство было частью комплекса Байа 
простейшие уравнения и распечатывать результаты на бумаге. Ргосеззта эузЗет. 1ВМ 1403 был самым 
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Первый механический принтер. 


быстродействующим на то время прин- 
тером, как заявляла сама 1ВМ, их девайс 
печатал в четыре раза быстрее конку- 
рентов и имел непревзойденное качест- 
во печати. Механизм печати несколько 
отличался от остальных моделей прин- 
теров, хотя тут точно так же имелся на- 
бор символов, наносимых на бумагу че- 
рез ленту. В 1ВМ 1403 все символы рас- 
полагались в один ряд, и каждый имел 
свой ударный механизм. Принтер мог 
печатать до 1400 строк в минуту по 132 
знака на строку (это примерно 23 стра- 
ницы в минуту! 3 секунды на страни- 
цу!!!). Как рассказывают инженеры, ра- 
ботавшие с этой техникой, когда начи- 
нали распечатывать результаты очерелд- 
ных вычислений, весь пол за несколько 
минут покрывался плотным слоем бума- 
ги, буквально вылетавшей из принтера 
на огромной скорости. Забавной особен- 
ностью девайса было то, что при печати 
разных символов принтер издавал звуки 
разной тональности. Инженеры развле- 
кались тем, что, подбирая и распечаты- 
вая определенные сочетания букв, зас- 
тавляли принтер играть «музыку», если 
это можно так назвать. 

Инженерам удалось добиться относи- 
тельной надежности и скорости своих 
устройств, но у них остались главные 
недостатки: лепестковые принтеры не 
могли печатать графику, издавали силь- 
ный шум при работе, и надежность по- 
прежнему оставляла желать лучшего. 
Кстати, а в Советском Союзе вместо 
слова «принтер» использовалось наз- 
вание АЦПУ (алфавитно-цифровое пе- 
чатающее устройство). В настоящее 
время подобные принтеры нигде не ис- 
пользуются. 


Матричные принтеры 


Матричные принтеры (Во: Машх Рищег) 
являются логическим продолжением 
лепестковых устройств. В них использу- 
ется схожий принцип печати. Однако 


символы формируются из набора то- 
чек. «Любой символ и любое изображе- 
ние можно сформировать из точек», — 
главный принцип матричных (да и всех 
остальных) принтеров. Матричные 
принтеры имеют печатную головку, в 
которой размещен набор иголочек. 
Иголочки, как и буквы в лепестковых 
принтерах, ударяют по бумаге через 
красящую ленту, таким образом из то- 
чек формируется изображение. 
Автором первого матричного принтера 
стала корпорация ЗекКо Ерэзоп, разра- 
ботавшая в 1964 году принтерный ме- 
ханизм, печатающий точное время. Од- 
нако крупнейшим производителем по- 
добных принтеров в 70-х годах стала 
корпорация Сетготс$ Баа Сотрщег. В 
1970 году они разработали матричный 
принтер, получивший название Моде! 
101. Для печати в нем использовался 
набор из 7 иголок (каждый символ 
имел размер 5х7 точек, поэтому прин- 
теры и стали называться матричные), и 
он умел печатать со скоростью 165 
символов в минуту. Стоимость такой 
игрушки составляла 2 995 вечнозеле- 
ных. Затем в 1977 году была создана 
модель Мгсго-1 (240 символов в минуту 
и ценой $595). А год спустя Ерзоп 
представила принтер ТХ-80, который 
имел огромный успех (в основном бла- 
годаря корпорации 1ВМ, которая нала- 
дила выпуск и продажу этой модели по 
ОЕМ-лицензии). 

Тем временем технологии не стояли на 
месте, стали появляться принтеры с 9, 
12, 14, 18 и 24 иголочками. 

Все эти модифика- 
ции делались для по- 
вышения качества 
печати. Так по- 
ЯВИЛИСЬ ПОНЯ- 

тия: ГО (1ецег 
Очайу -— высо- 

кое качество) 

и МЕО (Меаг 

Еецег Оцайу 

— среднее ка- 
чество). А в 

конце 70-х 
появились первые 
цветные (!) матричные 
принтеры. В них исполь- 
зовалось 4 цветных печа- 
тающих ленты, для восп- 
роизведения разных 
цветов. Но такие 
принтеры не по- 

лучили распрост- 
ранения. 

Первым по-настоя- 
щему домашним мат- 
ричным принтером стал 


ИН 


ЭВОЛЮЦИЯ 


принтер таде\/щег от фирмы С.Коп 
Еестопс$, разработанный еще в 1976 
году, но поступивший в продажу вместе 
с компьютерами Арре в 1983 по цене 
$675. В то же время к существовавшим 
производителям принтеров присоеди- 
нились такие монстры как МЕС, ОК 
даа и ТЕС. 

До наших времен технология дошла 
почти не изменившись. Ты каждый 
день сталкиваешься с ней, когда тебе в 
магазине печатают кассовый чек. Все 
дело в том, что печать на матричном 
принтере очень дешева, поэтому не 
спешит покидать нас. 


Струйные принтеры 


Матричные принтеры - это, конечно, 
хорошо, но печать на них происходит 
очень громко, а результат не очень ка- 
чественный. Всем хотелось иметь прин- 
тер, который печатал бы тихо и качест- 
венно, и при этом был бы достаточно 
дешевым. Принцип работы струйного 
принтера так же стар, как и «принтер» 
Чарльза Бэббиджа. Еще в ХХ веке лау- 
реат Нобелевской премии по физике, 
лорд Рейли изучал распад струи жид- 
кости и формирование капель. Но реа- 
лизована эта технология была лишь в 
1948 году, в лабораториях компании 
Зетепз. 

Всего существует три метода печати, 
использующиеся в струйных принтерах: 
пьезоэлектрический метод (использует- 
ся компаниями Ерзоп и Вго{ ег), метод 


Один из первых матричных принтеров. 
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Чарльз Бэббидж. 


газовых пузырей (Сапоп) и метод агор- 
оп-детапа (Немен-Раскага). Во всех 
устройствах используется резервуар с 
краской, на дне которого есть малень- 
кое отверстие (сопло). 

При пьезоэлектрическом методе печати 
в сопло установлен плоский пьезокрис- 
талл, связанный с диафрагмой. Когда 
на пьезокристалл подается ток, он вы- 
гибается и давит на диафрагму. Гаким 
образом формируется капелька, кото- 
рая выталкивается на бумагу. Этакий 
маленький насос. 

В методе газовых пузырей (название 
технологии Вир ее!) пьезокристалл не 
нужен — вместо него используется наг- 
ревательный элемент, который разог- 
ревает чернила в сопле до температу- 
ры 300-500 градусов, в результате чего 
образуются пузырьки газа, выталкива- 
ющие краску на бумагу. 

Метод агор-оп-детапа похож на метод 
газовых пузырей - там также использу- 
ется нагревательный элемент. Только 
температура нагрева несколько ниже, и 
на бумагу попадает не капля, а пузырек 
пара. 

Но вернемся к истории. Первым был 
придуман пьезоэлектрический метод 
печати. Однако дальше теории дело 
долго не шло. Только в начале 70-х го- 
дов появились первые реально работа- 
ющие системы струйной печати. А в 
1976 году 1ВМ представила первый 
струйный принтер — Моде! 6640, устано- 
вивший новые стандарты печати. Год 
спустя Зетеп$ представила струйный 
принтер для персональных компьюте- 
ров. А в 1978 году Сапоп объявила о 
разработке технологии Вибе“. Нем- 
ного позже Немей-Раскага заявляет о 
своем методе печати — агор-оп-аетапа. 
Но технология от НР была реализована 
в принтере только в 1984 году, когда 
компания представила устройства се- 
рии Тпикеф, которые быстро завоева- 
ли рынок. 
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В то же время Ерзоп продолжала разви- 
вать технологию пьезоэлектрической пе- 
чати, и в 1985 году представила принтер 
$0-870/1 170, в котором использовались 
пьезоэлектрические пластины. А два го- 
да спустя компания Вааргодис< выпус- 
тила принтер с использованием плас- 
тинчатого пьезопреобразователя. Имен- 
но эта технология используется во всех 
принтерах Ерзоп 5$ (с 1994 года). 
Затем, в начале 90-х годов, Немен- 
Раскага получила патент на цветную 
струйную печать. Они придумали сме- 
шивать три цвета (голубой (суап), пур- 
пурный (тадема) и желтый (уеПом/)) 
друг с другом, таким образом получая 
любой оттенок. Но рядом с персональ- 
ными компьютерами первыми появи- 
лись струйные принтеры серии 51$ 
Соог, от Ерзоп. 


Лазерные принтеры 


Если заглянуть в прошлое, то технология 
лазерной печати появилась раньше, чем 
матричные принтеры. В 1938 году 
Спезег Сайзоп изобрел метод печати, 
получивший название электрография. 
Этот принцип используется во всех сов- 
ременных лазерных принтерах, а заклю- 
чается он в следующем: на алюминие- 
вую трубку (фотобарабан), покрытую 
светочувствительным слоем, наносится 
отрицательный статический заряд. Пос- 
ле этого луч лазера проходит по фотоба- 
рабану, и в том месте, где нужно что-то 
напечатать, снимает часть заряда. После 
чего на фотобарабан наносится тонер 
(это сухие чернила, состоящие из смеси 
смол, полимеров, металлической струж- 
ки, угольной пыли и другой химии), так- 
же имеющий отрицательный заряд, и по- 
тому прилипающий к барабану в тех 
местах, где прошел лазер и снял заряд. 
Дальше все просто: барабан прокатыва- 
ется по бумаге (имеющей положитель- 
ный заряд) и оставляет на ней весь то- 
нер, после чего бумага попадает в печку, 
где под воздействием высокой темпера- 
туры тонер накрепко припекается к бу- 
маге. Для печати цветного изображения 
все цвета на барабан наносятся по оче- 
реди, либо печать происходит в 4 прохо- 
да (для печати черного, голубого, пур- 
пурного и желтого цветов). Подобный 
метод печати используется в копиро- 
вальных аппаратах и некоторых факсах. 
Похожая система используется и в све- 
тодиодных принтерах, однако в них 
вместо лазера используется неподвиж- 
ная строка со светодиодами — ГЕО-тех- 
нология печати (На Етй та Ооде). 

А сам лазерный принтер появился так: 
некий Гэри Старквеатер (Сагу 
Загкмеаег), сотрудник фирмы Хегох, 


придумал использовать технологию ко- 
пировального устройства для создания 
принтера. Так началась разработка пер- 
вого лазерного принтера в начале 1969 
года. А увидел свет он в ноябре 1971 го- 
да. Назывался девайс ЕАН5, но дальше 
лаборатории не вышел. Если верить до- 
кументам, то первый официальный ла- 
зерный принтер назывался Хегох 9700 
Еестопс Рипёпд уЗет, и был выпушен 
в 1977 году. В то же время ВМ уверяет, 
что в 1976 году их лазерный принтер 1ВМ 
3800 уже вовсю печатал в Североамери- 
канском Дата Центре Е М \№МооМ/онп. 
Позже, в мае 1981 года, Хегох предста- 
вила компьютер Заг 8010, в состав кото- 
рого входили самые последние разра- 
ботки, такие как ММУЗМ/УС-текстовый 
редактор, графический редактор, редак- 
тор для комбинирования текста и графи- 
ки и, конечно, лазерный принтер. Все это 
удовольствие стоило всего 17000 долла- 
ров. Это было нечто вроде домашней ти- 
пографии. 

Тремя годами позже Неме{-Раскага вы- 
пускает принтер Газе а, с разрешением 
300 ар! и ценой в $3 500. В тот же год 
Арре поставляет опытные образцы свое- 
го принтера 1азе/\Л/щег таким компаниям 
как 1ои$ Оемеюртет, Мсгозой и Ади$. И 
в 1985 и 1986 годах появляются Арре 

[ азейЛ/щег и Газе\//щег Р!и$ соответ- 
ственно. А в 1990 году принтеры Немле- 
Раскага Газеше ПР впервые стали стоить 
дешевле 1000 долларов. И в серии 

[ азефе! ! стала использоваться техноло- 
гия улучшенного разрешения (ВЕТ — 
Везоийоп Еппапсетен{ Тесппооду). А 
еще два года спустя та же НР начинает 
продажи по-настоящему народного лазер- 
ного принтера 1азеща 4, который помимо 
относительно невысокой цены имел раз- 
решение 600 ар. Но в тот же год компа- 
ния Гехтагк подвинула НР на рынке ла- 
зерных принтеров, выпустив устройства 
серии Орша с разрешением 1200 ар. 
Цветные лазерные принтеры появились 
только в 1993 году. Компания ОМ$ 
представила принтер СоюгЗсирЕ азег 
1000, всего за 12 499 баксов. Два года 
спустя Арре выпускает свой цветной ла- 
зерный принтер Сог 1азег Ритщег 
12/600Р$ всего за $7 000. 

Лазерные принтеры сейчас заметно по- 
дешевели. Они набирают все большую 
популярность, однако они еще не нас- 
только дешевы, чтобы составить конку- 
ренцию струйным принтерам. 


Эволюция интерсрейса 


С появлением персональных компьюте- 
ров для принтеров был выделен специ- 
альный порт: ЕРТ. Поскольку первые 

принтеры не умели печатать графику, а 


Трехмерный принтер. 


печатали только текст (и печатали они 
его построчно), то и порт получил наз- 
вание пе РипТег. 

ЕРТ-порт является параллельным пор- 
том, имеющим 8-битную шину данных, 
5-битную шину сигналов состояния и 4- 
битную шину управляющих сигналов. 
Его разработчик — фирма Сетгоп!с$ 
аа Сотрщег. С момента своего появ- 
ления до наших дней порт претерпел 
всего два изменения. 

Первый, оригинальный, протокол ЕРТ- 
порта был $РР (З4апдан Рагае! Ром). 
Это был однонаправленный протокол, 
позволяющий выводить информацию 
на принтер. По шине данных принтеру 
передавалась информация для печати, 
по шине сигналов принтер сообщал о 
своем состоянии (готов к работе, нет 
бумаги и т.д.). При этом скорость пере- 
дачи информации к принтеру составля- 
ла всего 40-50 кБ/с. Когда придумали 
первые бытовые сканеры, их стали 
подключать к ЕРТ, фишка была в том, 
что отсканированное изображение пе- 
редавалось в компьютер по шине сиг- 
налов, со скоростью всего 20 кБ/С. 
Затем появилась улучшенная версия 
этого протокола — ЕРР (Еппапсеа 
Рага!е! Ром). Она была разработана 
компаниями шм{@|, Хисот и Гепи!й Баа 
буЗет$з. Порт стал двунаправленным, 
а это значит, принтер тоже получил 
возможность передавать больше ин- 
формации компьютеру. Кроме того, 
возросла скорость обмена до 2 МБ/С. 
Это дало возможность подключать че- 
рез порт внешние приводы СО-ВОМ, 
жесткие диски и другие устройства. 

Но и этого производителям принтеров 
показалось мало. Тогда компаниями 
Немец-Раскага и Мсгозой был предло- 
жен протокол ЕСР (ЕЖепаед Сара у 
Роц). Основным отличием от предшест- 


а %- 


м И еще один трехмерный принтер :). 


венника было наличие аппаратного 
сжатия данных, наличие буфера и воз- 
можность работы в режиме ОМА (пря- 
мой доступ к памяти), все это позволи- 
ло существенно повысить производи- 
тельность порта. 

С появлением интерфейса УЗВ принте- 
ры начали «переползать» на него. УЗВ 
гораздо быстрее РТ, проще в подклю- 
чении и настройке. Все современные 
принтеры подключаются к компьютеру 
через ЦЗВ. 


Технологии печати, придуманные в 
прошлом веке, сильно не изменились. 
Да, техпроцесс совершенствуется, уве- 
личивается количество точек на дюйм, 
улучшается качество и скорость печа- 
ти. Но никаких существенных измене- 
ний в мире принтеров не происходит. 
Последняя революция в печати прои- 
зошла в 80-х годах, когда был приду- 
ман трехмерный принтер. Первые трех- 
мерные принтеры были похожи на стан- 
ки, которые вытачивали из куска дере- 
ва или пластмассы вещь нужной фор- 
мы, но затем появились «настоящие» 
ЗО-принтеры. Такие принтеры слой за 
слоем (слой может быть толщиной до 
16 микрон) создают объемные объекты, 
нанося полимер на нужные места. 
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Сжатие звука 
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Вскрытие звуковой карты 
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Уникальная информация и 
софт на прилагаемом СП! 
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автор: Антон Палагин 


Обрати внимание, как идут дорожки на плате: от СРИЦ отдельно идет шина к памяти и отдельно к северному 


мосту (А@Р-тоннель). 


После того как в 1999 году АМО объявила о начале перехода к 64-разрядным 
вычислениям и о своей работе над архитектурой х86-64, появилась необхоци- 
мость разработать новую технологию передачи информации между различными 
узлами системы, поскольку все существующие технологии соединения чипов не 
обеспечивали необходимой скорости обмена данными 


Оглянемся назад 


Вообще необходимость увеличить ско- 
рость передачи данных между элемен- 
тами системы появилась достаточно 
давно. Еще в 1997 году в компании 
АМО начали работу над технологией 
ВОТ (Нопттоа Ба Тгап$ег — молние- 
носная передача данных). В 2000 году 
АМО объявляет о том, что с компаний 
Тгапзтва заключен договор о лицензи- 
ровании технологии ГОТ. АМОЬ, в свою 
очередь, получает доступ к технологи- 
ям, обеспечивающим снижение энерго- 
потребления процессоров. В феврале 
2001 года АМВО открывает технологию 
для широкого лицензирования, при 
этом меняя ее название на 
НурегТгапзрон. НТ позиционируется как 
высокоскоростная шина передачи дан- 
ных для персональных компьютеров, 
рабочих станций и серверов на базе 
микропроцессоров АМО, однако в ком- 
пании не исключают возможность ис- 
пользования этой технологии и в дру- 
гих частях компьютера, например для 
интеграции всех внутрисистемных шин, 
таких как РС!, АСР, ОВАМ, РСЧ-)Х, дру- 
гих высокоскоростных портов, исполь- 
зование НТ в маршрутизаторах и ком- 
мутаторах. Первыми технологией заин- 
тересовались компании Вгоадсот, 
С1зсо ЗуЗет$, Арре Сотрщег, п/а, и 
Зип Мегозу$ет$. Объединившись, они 


образовали консорциум НурегТгапзроц 
Тесппоюду Сопзоит (ПЕр://млмми.Пурег- 
{гапзроц.ого/). Затем в течение коротко- 
го периода времени к альянсу присое- 
динилось еще более 40 компаний. 

В 2003 году Габриэль Сартори, прези- 
дент консорциума НурегТгапзроц 
Тесппооду Сопзоит, сообщил о появ- 
лении новой модификации протокола 
НурегТгапзрой Тесппоюду ИО Ипк 
Зресйсавоп 1.05, а в феврале 2004 года 
была закончена спецификация 
НурегТгапзрой Вееазе 2.0 Зресйсаноп. 


НТ - что за зверь? 


Сразу хочу предупредить, что в этой 
статье мы не будем говорить о техноло- 
гии Нурег-Тпгеаадтод, во всем тексте НТ 
— это сокращение от НурегТгапзрон. 
Итак, НТ это новая технология, приз- 
ванная увеличить скорость передачи 
данных по системной шине, поскольку 
она традиционно является сдерживаю- 
щим фактором роста общей производи- 
тельности системы. В связи с увеличе- 
нием скоростей процессора, памяти, 
видеосистемы и некоторых других ком- 
понентов, необходимо сделать более 
эффективным взаимодействие между 
ними, то есть увеличить скорость обме- 
на данными. Это не новая проблема. В 
свое время серьезные изменения пре- 
терпела шина расширений, эволюцио- 


нировавшая в шину общего назначения 
РС (Репрвега! Сотропег{ тегсоппес®. 
Затем появилась спецификация АСР, 

разработанная специально для ускоре- 
ния передачи графических данных. Од- 
нако технологии РЦ и АСР устаревают, 
и уже не могут обеспечить достаточной 
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скорости передачи. Устройства вынуж- 
дены «соперничать» за используемые 
ресурсы, а одновременно на шине мо- 
жет работать не более трех устройств. 
НурегТгапзроц — это не просто новая 
системная шина, это новый асинхрон- 
ный двунаправленный протокол обме- 
на данными между устройствами. Тех- 
нологию НТ могут поддерживать абсо- 
лютно любые устройства: процессоры, 
наборы логики, контроллеры и т.д. 
Между собой компоненты системы 
связываются по принципу «точка-точ- 
ка» (реег-{о-реег), а это значит, что 
легко может быть установлено соеди- 
нение практически между любыми уз- 
лами компьютера, причем без всяких 
дополнительных мостов (теоретически, 
конечно :)). Обмен информации проис- 
ходит пакетами со скоростью от 

0.8 Гб/сек до 89.6 Гб/сек (51.2 Гб/сек в 
первой версии НТ). Шина двунаправ- 
ленная, то есть имеет два соединения: 
одно в прямом направлении и одно - в 
обратном. Передача данных идет по 
двум фронтам стробирующего импуль- 
са (ООН). Результирующая скорость 
зависит от ширины шины (2-32 бита в 
каждом направлении) и ее частоты 
(200-1400 МГц). 

Например, в чипе пРогсе3 от пУюа, НТ 
используется для соединения северно- 
го и южного мостов. Там применяется 
8-битное соединение на тактовой час- 
тоте 200 МГц. При этом эффективная 
частота шины 400 МГц, а пропускная 
способность 800 Мбайт/с. 

Рассчитаем скорость передачи данных 
для указанного в примере соединения: 
Ширина шины в одном направлении 
равна 8 бит, то есть 1 байт; 

Частота шины - 200 МГц; 


200 МГц*2 (так как ООН) = 400 МГц эф- 
фективных; 

Скорость передачи в одном направле- 
нии — 400 МГц*1 байт = 400 МБ/С; 
Скорость передачи в двух направлени- 
ях (суммарная пропускная способ- 
ность)- 2*400 МБ/с = 800 МБ/с 


мы 


Северный мост теперь находится левее, между 
СРУ и АСР, так как нет необходимости распола- 
гать его ближе к памяти 


Поскольку НТ призвана заменить су- 
ществующие шины и мосты, использу- 
емые в современных матплатах, на 
системных платах, построенных по тех- 
нологии НТ нет привычного чипсета, 
состоящего из северного моста, пред- 
назначенного для высокоскоростных 
узлов, и южного моста, используемого 
для низкоскоростной периферии. 
НурегГгапзрой позволяет гибко 
конфигурировать систему под конкрет- 
ные цели и задачи (это большой плюс 
технологии). При помощи НТ-модулей 
можно последовательно включать в 
шину НурегТгапзрой другие высокоп- 
роизводительные шины и порты. Нап- 
ример, для сервера легко заменить 
графический тоннель тоннелем шины 
РС--Х, а для графической станции — 
включить оба тоннеля одновременно. 


Железо 


Поскольку технология НурегТгапзрой 
призвана стандартизировать и унифи- 
цировать порядок обмена данными 
между всеми узлами компьютера, ее 
архитектура включает следующие уров- 
ни передачи данных: физический (раз- 
водка контактов у чипсетов), уровень 
соединения (порядок инициализации и 
конфигурирования устройств), уровень 
протокола (команды протокола и прави- 
ла управления потоком данных), уро- 
вень транзакций (описание управляю- 
щих сигналов) и уровень сессий (общие 
команды). 

Рассмотрим первый, физический уро- 
вень. Здесь в НурегТгапзрой определе- 
ны параметры линий данных, линий уп- 
равления и линий тактового сигнала. 
Кроме того, стандартизированы конт- 
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технология 


Южный мост, по сути, не изменился 


роллеры и электрические сигналы. Все 
физические устройства, задействован- 
ные в технологии, подразделяются на 
несколько типов: сауе (пещера), {иппе! 
(тоннель) и рпаде (мост). Устройства ти- 
па «пещера» представляют собой край- 
нее (замыкающее) устройство в цепоч- 
ке, «тоннель» предназначен для транзи- 
та информации между устройствами, 
«МОСТ» Же — основное устройство, кото- 
рое подключается к контроллеру шины 
(по$) и обеспечивает соединение с 
подключенными к нему устройствами. 

В минимальной возможной реализации 
шина НТ может быть всего лишь 2-бит- 
ной. При этом потребуется 24 вывода (8 
— для данных, 4 — для тактовых сигна- 
лов, 4 — для линий управления, 2 — сиг- 
нальных, 4 — заземления, 1 -— питания, 1 
— сброса). А в конфигурации с 32 битной 
шиной придется использовать 197 выво- 
дов. Кстати, в РС 2.1 используется 
«всего» 84 вывода, а в РС|1-Х аж 150. 
Длина шины НТ может достигать 61 сан- 
тиметра (24 дюйма) при пропускной спо- 
собности до 800 Мбит/с. При этом уро- 
вень сигнала составляет 1.2 В, а диффе- 
ренциальное сопротивление 100 Ом. 
Способ передачи данных, на котором 
физически основывается НурегТгапзрон, 
называется 1\/О$ (ом Монаде 
ОШегепна! Зопа!пд — низковольтные 
дифференциальные сигналы). 

Тактовая частота соединений может 
быть от 200 до 1400 МГц в зависимости 
от требований. 


Данные 


Как уже упоминалось, в технологии НТ 
используется пакетная передача дан- 
ных. При этом пакет всегда кратен 32 
битам, а максимальная длина пакета 
равна 64 байтам (включая адреса, ко- 
манды и данные). Поскольку шина яв- 
ляется двунаправленной, каждое сое- 
динение состоит из субсоединения «пе- 
редача» (Тх) и субсоединения «получе- 
ние» (Ах). При этом оба работают 
асинхронно. Каждое соединение может 
быть шириной 2, 4, 8, 16, 32 или 64 раз- 
ряда в каждом направлении. 

А теперь допустим, что у нас имеется 
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процессор, которому требуется высо- 
коскоростное соединение, — мы исполь- 
зуем два 32-разрядных соединения с 
частотой в 800 МГц, таким образом по- 
лучая скорость 6.4 ГБ/с на прием и пе- 
редачу (суммарная пропускная способ- 
ность такой шины будет 12.8 ГБ/с). Ес- 
ли же нам не нужна такая скорость, 
можно использовать четырехразрядную 
шину с частотой 200 МГц. Такая шина 
обеспечит до 100 МБ/с на прием и 
столько же передачу. То есть специфи- 
кация предполагает возможность выбо- 
ра частоты и шины при разработке уст- 
ройства. При этом устройства с разной 
шириной шины могут подключаться к 
одной шине НурегТгапзрой и свободно 
связываться между собой. Так, устрой- 
ство с шиной в 32 разряда можно свя- 
зать с 8-разрядным устройством, при 
этом пропускная способность будет 
обусловлена меньшей разрядностью 
шины. 

Для тех устройств, которые требова- 
тельны к пропускной способности ши- 
ны, в НТ реализована технология вир- 
туальных каналов — ЗтеатТИги. Эта 
технология гарантирует, что скорост- 
ные устройства получат быстрый дос- 
туп к оперативной памяти по зарезер- 
вированному каналу. 


НГу$ РС! Ехрге$$ 


Как ты мог заметить, рядом с 
НурегТгапзрой нигде не упоминается 
корпорация |"{е!. Дело все в том, что 
|{е! продвигает свою технологию уве- 
личения скорости шины периферийных 
устройств: РС Ехрге5$. Обе шины име- 
ют несколько схожих черт: похожий ме- 
ханизм формирования запроса, похо- 
жие механизмы расстановки приорите- 
тов, похожие возможности масштаби- 
рования. 

Главное отличие технологий в их изна- 
чальном предназначении: РСТ Ехрге$$ — 
это новая скоростная периферийная 
шина, и ничего больше. Она предназна- 
чена для работы с картами расшире- 
ния, в то время как НурегТгапзроц - это 
принципиально новая технология связи 
и обмена данными между всеми узлами 
компьютера. Конечно, этими узлами 
могут быть и карты расширения. 

Длина пакета и управляющие буферы в 
НТ равны 64 байтам, ау РИ Ехрге$$ 
размер пакета может достигать 1 кБ, 
размер запроса - до 4 кБ, а размер бу- 
фера 16 байт. Поскольку РИ Ехрге$$ 
изначально создавалась для высокоп- 
роизводительных серверов, она имеет 
большую себестоимость, но при этом 
достигается более высокая скорость, 
нежели у НурегТгапзрон. 

РС Ехрге$$ не совместима ни с РС, ни 
с АСР, ее использование требует новых 
версий ВОЗ и новых драйверов, в то 
время как НТ полностью совместим с 
текущей программной моделью РС1. 


Но на самом деле все эти сравнения 
можно не делать, поскольку 
НурегТгапзрой может быть адаптиро- 
ван ик РС! Ехрге$$. Проще говоря, РС! 
Ехргез$ устройства могут быть подклю- 
чены через НурегТгапзрон. 


НГ в действии 


Давай теперь посмотрим на 
НурегТгапзрой в действии и сравним его 
с технологиями \{е|. Классический чип- 
сет материнской платы состоит из двух 
микросхем (северный и южный мосты): 
одна включает шину процессора, конт- 
роллер памяти, АСР и шину южного 
моста, вторая содержит разнообразные 
контроллеры ввода/вывода и контрол- 
лер шины РС1. В системах {| использу- 
ется именно такая, классическая систе- 
ма. Процессоры (или процессор в нас- 
тольных системах) связаны с памятью 
через контроллер памяти, интегрирован- 
ный в северный мост. В технологии 
НурегГгапзрой все устройства подклю- 
чены к единому Поз${-контроллеру. При- 
чем надо отметить то, что АМО стала ин- 
тегрировать контроллер памяти в свои 
процессоры, а значит, он был вынесен 
из чипсета, что несколько ускорило ра- 
боту с оперативной памятью. Таким об- 
разом, каждый процессор получил воз- 
можность иметь собственную память. 
Это позволяет использовать до 16 ГБ 
памяти (по четыре гигабайта каждому из 
четырех процессоров). 

Кроме того, АМО решила избавиться от 
ограничений, налагаемых схемой с се- 
верным и южным мостами. Контроллер 
памяти, а также часть функций АСР 
(САЛАТ) теперь реализованы в процессо- 
ре. Там же находится контроллер 
НурегТгапзрон. Для АСР, контроллеров 
ввода/вывода, контроллера РСЦ было 
создано три отдельных микросхемы: 
АСР 1иппе!, РС|-Х ИО Виз Типпе и конт- 
роллер ввода/вывода (/О Ниуь). Такое 
разделение позволяет проектировать 
систему под конкретные задачи. Для ра- 
боты необходим только последний конт- 
роллер (без АСР и РС!-Х можно обой- 
тись), в серверных системах вряд ли по- 
надобится видеокарта АСР, а в настоль- 
ных системах устройства РС1-Х пока не 
востребованы. Кстати, п\а в своем 
чипсете пРГогсеЗ3 объединила все конт- 
роллеры в одну микросхему. 


Будущее 


В феврале этого года была представ- 
лена новая версия технологии — 
НурегТгапзроц Вееазе 2.0 
Зрес@санНоп. В новой спецификации 
поддерживается три новых скоростных 
реализации: частоты 1 ГГц, 1.2 ГГц и 
1.4 ГГц. Кроме того, важной функцией 
в НГ2 стала совместимость с интер- 
фейсом РС Ехрге$$. 
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ТЕЛЕФОНЫ: 


- Я ХОЧУ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ 
мир: иичиие-впор.гь Ея КАТАЛОГ РС И Р$2 ИГР 


ОТПРАВЬТЕ КУПОН ПО АДРЕСУ: 
ЗО Е- ЕЕ СЕ ччя т ——М—МмМ—_—_—_—_—_—_—_———— 91000, МОСКВА, ГЛАВПОЧТАМТ, 
ДОМ КОРПУС КВАРТИРА _ == А/Я 652, Е-ЗНОР 


ИНДЕКС ГОРОД 


и При загрузке компьютера пищит 

встроенный динамик, к чему бы это? 

Это ВО$ сигнализирует о своем 
состоянии. Вариантов может быть 
много, все зависит от конкретного 
производителя ВОЗ. 

В случае АМ/ААЬО ВОЗ: 

сигналов нет — материнская плата 
неисправна или не подключена к 
блоку питания; 

непрерывный сигнал — неисправен 
блок питания; 

1 короткий сигнал — ошибок не об- 
наружено; 

2 коротких сигнала — обнаружены 
незначительные ошибки, следует 
проверить надежность крепления 
шлейфов; 

3 длинных сигнала — ошибка конт- 
роллера клавиатуры, следует пере- 
загрузить компьютер; 

1 длинный + 1 короткий сигнал -— 
проблемы с оперативной памятью; 

1 длинный + 2 коротких сигнала -— 
проблема с видеокартой; 

1 длинный + 3 коротких сигнала -— 
неполадки в клавиатуре, необходи- 
мо выключить компьютер и прове- 
рить качество подсоединения кла- 
виатуры; 

1 длинный + 9 коротких сигналов — 
проблемы с ВО$, можно услышать, 
когда ВОЗ неправильно перепро- 
шился. Необходимо перепрошить 
его заново. 

1 длинный повторяющийся сигнал — 
проблемы с памятью; 

1 короткий повторяющийся сигнал 
— неполадки в блоке питания. 

В случае АМ ВОЗ: 

1 короткий сигнал — процедура 
РОЗТ прошла успешно; 

2 коротких сигнала — нужно прове- 
рить установку оперативной памяти; 
3 коротких сигнала — ошибка при ра- 
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боте первых 64 Кб основной памяти; 
4 коротких сигнала — неисправен 
системный таймер; 

5 коротких сигналов — проблемы с 
СРУ: 

6 коротких сигналов — неисправен 
контроллер клавиатуры; 

7 коротких сигналов — проблемы с 
материнской платой; 

8 коротких сигналов — необходимо 
проверить работу видеокарты; 

9 коротких сигналов — ошибка конт- 
рольной суммы содержимого мик- 
росхемы ВО$, следует в первую 
очередь провериться на вирусы; 

1 длинный + 2 коротких сигнала или 
1 длинный +3 коротких сигнала -— 
неисправна видеокарта. 


в Что такое полоса пропускания 
СВТ монитора? 

Это частота, необходимая для отоб- 
ражения на экране качественной 
картинки при заданном разреше- 
нии и частоте обновления. Напри- 
мер, можно рассмотреть разреше- 
ние 1024х768 на 100 Гц (кадровой 
развертки). Поскольку кроме види- 
мой части экрана есть и невидимая, 
в расчетах разрешение нужно уве- 
личивать (например, 1100х800). Те- 
перь из кадровой частоты нужно 
посчитать, какая нужна строчная 
частота: если кадр перерисовыва- 
ется с частотой 100 Гц, то каждая 
строка должна перерисовываться с 
частотой 1100*100 Гц = 110 кГц. От- 
сюда находим пиксельную частоту: 
800*110 кГц = 88 МГц. Таким обра- 
зом, получается, что если полоса 
пропускания монитора больше 100 
МГц, то 1024х768 при 100 Гц он по- 
тянуть должен (но не обязательно с 
дефолтовыми настройками, иногда 
требуется разгон). 


автор: Сергей Скрыпников 


в Что такое ВеаНоса{е4 Зесфог$ 
СоипЁ? 

Это характеристика $.М.А.В.Т. вин- 
честера. Количество переназначен- 
ных секторов. Когда винт встречает 
ошибку чтения/записи/верифика- 
ции он пытается переместить дан- 
ные из этого сектора в специальную 
резервную область (зраге агеа) и, в 
случае успеха, помечает сектор как 
«переназначенный». Также этот 
процесс называют гетаррто, а пе- 
реназначенный сектор — гетар. 
Благодаря этой возможности, на 
современных винчестерах очень 
редко видны БаЯ Боск. Поле гам 
уаме содержит общее количество 
переназначенных секторов. 


ыя Что такое Сиггеп{ Реп@тд Зесфог 
СоипЁ? 

Текущее количество нестабильных 
секторов. Поле гам! уаше показыва- 
ет общее количество секторов, ко- 
торые винчестер в данный момент 
считает претендентами на переназ- 
начение в резервную область 
(гетар). Если в дальнейшем какой- 
то из этих секторов будет прочитан 
успешно, то он исключается из 
списка претендентов. 


м Что такое ОМ!? 

ОМ! — Везкюр Мападететт |тщейасе. 
Информация о составе компьютера и 
наборе интерфейсов для получения 
этой информации. Изначальное наз- 
начение — локально-вычислительные 
сети, чтобы администратор мог соби- 
рать информацию об аппаратной 
конфигурации узлов удаленно, с по- 
мощью соответствующих клиентов 
(например, интеловского (СМ). 


№7 Что обозначает «таг» на источ- 
никах бесперебойного питания? 
Технология ЭМААТ означает, что 
ИБТ обладает расширенными функ- 
циями контроля электросети и управ- 
ления ЧР$ через Н$-232 или 0ЗВ. 


№ Что обозначает цифра на ИБП? 

В общем случае - это модель. Но 
очень часто — это вольт-амперы. В 
ватты можно перевести с помощью 
коэффициента: Вт = ВА/5ац(2) или 
Вт=0,707*ВА (т.е. 600 ВА это где-то 
420 Вт), если только речь не о бо- 
лее дорогостоящем блоке питания с 


коррекцией мощности (РЕС — Ромег 
Расюог Сопецеч). 


|“ После выхода из спящего/жбу- 
щего режима у звуковой карты отк- 
лючается НЧ выход. 

В большинстве случаев, чтобы устра- 
нить проблему, нужно установить Кх- 
драйвера (Пр:/Ллмлмми.Кхрго]ес{.сот/). 


№ Чем отличается РАТ 32 от ее 
предшественниц? 

Разница маленькая — корневой ка- 
талог теперь не фиксирован, а, как 
и все прочие файлы и каталоги, яв- 
ляется цепочкой ГАТ. Введены до- 
полнительные поля в ВРВ (ВО$ 
Рагатщег Воск) для описания боль- 
шего размера дисков и пара вспо- 
могательных секторов (Ше зуЗет 
пю зеог и раскир Бос{ зе ог). Ну 
и, разумеется, элементы РГАТ те- 
перь не 2-байтные, а 4-байтные. 


№ После печати в лазерном принтере 
бумага вылезает вся покореженная... 
Если бумага уже один раз прошла 
печать в лазерном принтере, то пе- 
чать на другой стороне разрешена 
только в случае использования в 
этом же (таком же) принтере (если 
в руководстве к принтеру не огово- 
рено, что нельзя печатать с двух 
сторон), и на пачке от бумаги есть 
упоминание о двусторонней печати. 
Деформация может происходить 
из-за другой марки тонера, исполь- 
зуемого первый раз, — он прилипает 
там, где совсем не надо. Нежела- 
тельно использовать бумагу тон- 
кую, плотностью ниже, чем указано 
в руководстве к принтеру — «заже- 
вывание» почти гарантировано. 


в Какие кулеры бывают? 

Типичный кулер представляет собой 
небольшой прямоугольный радиа- 
тор, состоящий из некоторого коли- 
чества ребер, и прикрепленный к не- 
му вентилятор. Существует множе- 
ство вариантов исполнения радиато- 
ров. Сверху на радиаторе закреплен 
вентилятор, вдувающий воздух в 
пространство между ребрами. Та- 
ким образом достигается наилучшая 
теплоотдача. Цилиндрический кулер 
— отличается от обычного формой 
радиатора. Радиаторы без вентиля- 
тора — используются в основном для 


серверов. Двухвентиляторные куле- 
ры — название говорит само за себя. 
Кулеры для памяти — на модули па- 
мяти устанавливаются специальные 
охлаждающие модули (так называе- 
мые Метогу Соо!пд КК$). Охлажде- 
ние РСИАСР/СМАЛЗА/АМЕ карт осу- 
ществляется с помощью устройства 
именуемого «Вомег», вытягиваю- 
щего горячий воздух от карты нару- 
жу. Существует еще много типов ку- 
леров (для чипсета, для НОО, Мое 
Васк, ес), которые не имеют ника- 
ких существенных отличий от вы- 
шеприведенных. 


№ Какие разъемы питания для вен- 
тиляторов бывают? 

Основные типы — это тоех (трехпи- 
новый разъем, как на материнской 
плате), четырехконтактный разъем 
для подключения к блоку питания 
(два черных по центру - ноль, крас- 
ный — +5, желтый -— +12), маленький 
двухпиновый и маленький трехпино- 
вый (ставится на видеокарты). Моех 
и трехпиновый разъемы позволяют 
подключить датчик оборотов (жел- 
тый провод — обороты, красный -— 
+12 вольт, черный -— ноль). 


№ После замены планки памяти с 
256 01ММ на 128 О1ММ компьютер 
начал дамповать и виснуть... 
Возможно, в ВОЗ установлены 
слишком низкие тайминги для дан- 
ной памяти — необходимо либо их 
повысить, либо сбросить настройки 
ВО$ по умолчанию. Если матери- 
нская плата старая, то для нее нуж- 
ны двухсторонние ОММ. 


в Реально ли подключить 3 компь- 
ютера через витую пару только при 
помощи сетевых карт? 

Реально, если только на один из 
компьютеров поставить 2 сетевые 
карты и настроить маршрутизацию. 
Хотя это довольно сложный способ, 
лучше использовать хаб или свитч. 
Подробнее можно прочитать тут — 
ЮИр://м/мим.пад.ги/доое$/зпета/ 
епо1.П1ит1. 


в Почему может постоянно через оп- 
ределенное время происходить набор 

номера для подключения к Интернету? 
Сначала следует проверить свой 
компьютер на наличие вирусов. По- 


ИНФО 


том припомнить, что за последнее 
время качалось с сайтов сомни- 
тельного содержания. Если тут все 
чисто, то нужно в «Панели управле- 
ния» в пункте «Администрирова- 
ние/Службы» найти «Диспетчер ав- 
то-подключений удаленного досту- 
па» и выключить его. 


№ Можно ли перепрошить одноме- 
габитный В1О$ на рабочей матери, 
где стоит такой же? 

В принципе — да. После загрузки 
можно микросхему вынуть и воткнуть 
другую, аккуратно, конечно. Следует 
понимать, что, перетыкая ВОЗ на 
«горячей» плате, можно убить ее! 
Лучший выход — программатор. Есть 
такие девайсы с двумя панельками, 
специально, чтобы делать копию с 
одной микросхемы на другую. Глав- 
ное, чтобы программатор поддержи- 
вал данный тип микросхем. 


№ Что значит «однотипные микрос- 
хемы»? 

Однотипные микросхемы - взаимо- 
заменяемые аналоги, имеют одина- 
ковые (или с малыми отклонения- 
ми) электрические параметры (нап- 
ряжение питания, потребляемый 
ток, нагрузочная способность и 
т.п.), цоколевку (расположение и 
назначение выводов), то есть их 
можно взаимно заменять без каких- 
либо переделок в схеме устройства. 
При этом у разных производителей 
наименование может отличаться. 


№ Как правильно подключить 4 10Е 
устройства: основной НОО, дополни- 
тельный НОО, СО-ВОМ и СО-В\. Какие 
устройства лучше ставить на первич- 
ный канал, а какие - на вторичный? 
Оптимально подключать каждое уст- 
ройство на отдельный канал. Даль- 
ше есть несколько неоптимальных 
вариантов: 1 НОВ и 1 СО на каждом 
канале — все равномерно тормозит 
при работе с СБ; 2 НОВ на одном, 2 
СО на втором — обычно, самый нор- 
мальный вариант, хотя плюсы от на- 
личия двух НОО используются не в 
полной мере. Но чтобы убедиться, 
советуем сделать так: подключать 
устройства и мерить производитель- 
ность 550 Запага. Также необхо- 
димо систему и $мар-файл располо- 
жить на разных винчестерах. 
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Практика 


разгон 


Тяжелая артиллерия _ 
тоже хочет быть быстрее! 


а последнее время в семействе процессоров Ап 64 пр 
зошло множество изменений: выпуск новых топовых моделей 
под $0сКе{939, появление моделей с более низкими тактовы- 


автор: Дмитрий Шамаев / тестер: Дмитрий Шамаев 


ми частотами и все большее распространение линейки - все это 
способствовало значительному снижению цен, как на процессоры, 
так и на материнские платы. Теперь младшую модель АМО Аоп 64 
2800+ можно купить «всего» за 180 долларов (все цены указаны 
на момент написания статьи и могут измениться к моменту выхода 
журнала в продажу). За точно такие же деньги ш{е! предлагает 
Репит 4 2.8 ГГц на ядре №ог{Пмоо4. С точки зрения производи- 
тельности оба СРИ как минимум на одном уровне. Но возможен ли 
разгон последнего поколения процессоров от АМО? А если да, то 
насколько он эффективен? Стоит ли брать младшие модели с рас- 
четом их разгона до старших? Чтобы ты смог это выяснить, мы про- 
вели это небольшое исследование. Для нашего теста мы взяли са- 
мую младшую модель - АМО Ап 64 2800+. 


Тестовая конфигурация 


Процессор 
Материнская плата 
Память 
Видеокарта 

НОО 

Кулер 

О\О-КОМ 


АМО А Йоп 64 2800-+ (1.8 ГГц) 

ЕРох ЕР-ВЗНОАЗ+ 

2*+256 МБ П1СМА 00К500 

128 МБ $АРРНВЕ Радеоп 9500@9700РРО 378/290 
20 Гб МАХТОК 740Х-6-. 

ГАЕМАМ 7О0ООА Си 

АЗУ$ ЕТ6Р1 


П СОБЕСЕМ ЗООХ, 300 Вт 


Отличия от АПоп ХР 


Аоп 64 имеет несколько важных осо- 
бенностей, которые влияют на разгон, 
так или иначе. Самое первое, что броса- 
ется в глаза, это наличие свинцовой кры- 
шечки (как у ма Репйит 4), которая зак- 
рывает ядро процессора и защищает его 
от скола. В отличие от АЙоп ХР, у Аоп 
64 контроллер памяти интегрирован в 
СРУЧ. Раньше он реализовывался на 
уровне материнской платы, а точнее чип- 
сета. И если в «традиционных» системах 
на основе северного и южного мостов 
производители чипсетов могли сами вы- 
бирать, какой контроллер памяти им ин- 
тегрировать в свой чип, то теперь они та- 
кой возможности не имеют. А выбор ма- 
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теринской платы для пользователя те- 
перь не связан с реализацией контрол- 
лера памяти. Благодаря такому решению 
скорость передачи данных между па- 
мятью и процессором была несколько 
увеличена. Фактически, при такой реали- 
зации материнской платы некорректно 
было бы говорить о частоте ЕЗВ, так как 
В «классическом» понимании ее здесь 
нет — она разделилась на две отдельные 
шины: шину памяти и шину 
НурегТгапзрон. Поэтому в этой статье 
мы будем использовать вместо частоты 
ЕЗВ частоту тактового генератора — он и 
определяет тактовую частоту процессора 
и периферийных шин. Если частоту так- 
тового генератора умножить на коэффи- 
циент, то получим тактовую частоту про- 


цессора. Далее будем использовать зна- 
чение ЕЗВ именно в таком смысле. Кро- 
ме того, в АЁЙоп 64 реализована техно- 
логия НурегТгапзрон, а значит, контрол- 
лер шины интегрирован в СРЦ, а на пла- 
те отсутствуют как таковые микросхемы 
северного и южного мостов. Вместо них 
на материнской плате может присутство- 
вать один или несколько тоннелей (в на- 
шем случае -— это графический тоннель 
АСР 3.0) и ИО Нур, который объединяет 
низкоскоростные шины и порты и конт- 
роллер дисковой подсистемы, то есть, 
аналогичен южному мосту. 

Все модели АЙоп 64 поддерживают но- 
вую технологию АМО — Соо’п'О ца. Она 
позволяет снизить энергопотребление и 
тепловыделение процессоров в режиме 
неполной нагрузки с помощью динами- 
ческого регулирования тактовой часто- 
ты. Это достигается понижением мно- 
жителя. И именно технологии 
Соо!п'Оца, мы обязаны разблокиро- 
ванным в меньшую сторону множите- 
лем. Иными словами, у процессоров 
Апоп 64 мы можем понизить множи- 
тель, но не можем его повысить. Но да- 
же такая возможность — это уже хоро- 
шо, так как мы сможем выставить мак- 
симальную частоту ЕЗВ. 


Степпинг и ядро 


Все процессоры Ап 64 с рейтингом 
2800- построены на ядре МемСазе. Но 
кроме ядра МемСазе существует еще 
ядро СамНаттег. По сути, это одно и то 
же ядро. МемСаз!е — это СламмНаттаег с 
отключенными 512 кБ кэша второго 
уровня. Сейчас Аоп 64 на ядре 

Сам Наттег начинает потихоньку исче- 
зать из продажи, его заменяет 
МемСаз{е. По всей видимости, компания 
АМО сочла, что использование кэша та- 
кого объема не дает ощутимого прирос- 
та, а стоимость кэш-памяти очень высо- 
ка. На данный момент Аоп 64 на ядре 
Мем/Саз\е существует в нескольких степ- 
пингах: ЭН7-Со0, ЗН7-С@, ОН7-$С0. Про- 


цессоры со степпингом ЗН7-С@ отлича- 
ются от ЭН7-СО уменьшенным тепловы- 
делением и улучшенной технологией 
СооГп'ОшЕ{ (раннее нижним частотным 
порогом для этой технологии было 

1000 МГц, у версии С@ - 800 МГц). 
Уменьшенное тепловыделение не могло 
не сказаться на разгонном потенциале. 
В среднем, процессоры на степпинге 
ЗН7-С@ разгоняются на 200 МГц боль- 
ше, чем их братья-близнецы на степпин- 
ге $Н7-СО. А камешки со степпингом 
ОН7-СС отличаются уменьшенной пло- 
щадью ядра за счет того, что у них прос- 
то-напросто отсутствуют неработающие 


А{НМоп 64 2800+ - самая младшая модель из 


семейства А{Моп 64, стоит менее 200 долларов. 


ЕРох ЕР-8НОАЗ+ имеет довольно скромный 
вид, но ее возможностей с лихвой хватает для 
разгона А&ТМоп 64. 


дополнительные 512 Кб кэша (у версии 
ЗН7-хх эти 512 Кб лишь отключены). В 
результате подобных ухищрений АМО, 
на рынке присутствуют процессоры с од- 
ним и тем же рейтингом в различных ис- 
полнениях. Например, модель с рейтин- 
гом 3000- бывает как на ядре 
Мем/Саз{е, так и на ядре Сам/Наттег, 
но у тех процессоров, что построены на 
Са\мНаттег, частота меньше на 200 
МГЦ. А версии на ядре МемСазе имеют 
еще кучу модификаций с разными степ- 
пингами. 


К сожалению, на данный момент на 
рынке нет материнских плат под 
Зоске754, которые позволяли бы по- 
вышать частоту ЕЗВ независимо от 
частот АСР/РС|. В скором времени 
должны появиться платы на чипсете 
пРогсез 250 и МА К8Т800 РВО, но пока 
они еще не встречаются в продаже. 
Поэтому пришлось выбрать материнс- 
кую плату, построенную на чипсете МА 
К8Т800. Сначала планировалось про- 
изводить тестирование на проверенной 
оверклокерами АВТ К\8-МАХЗ, но экс- 
периментировать так экспериментиро- 
вать: мы взяли материнскую плату 
ЕРох ЕР-8НВАЗ+ и решили сперва 
попробовать разогнать СРУ на ней, хо- 
тя нас и смущало отсутствие вентиля- 
тора на чипсете. Но репутация, кото- 
рую фирма ЕроХ заслужила своими 
матплатами на базе чипсета пГогсе2, 
вселяла некоторую уверенность, и как 
показала практика, не зря. 


Подбор комплектующих должен быть 
достаточно тщательным, потому что раз- 
гон будет осуществляться повышением 
ЕЗВ, а вместе с ЕЗВ будут повышаться 
частоты РСИАСР. Именно поэтому од- 
ним из самых слабых мест являются 


Несмотря на то, что чипсет охлаждался лишь 
пассивно, этого хватило для стабильной 
работы системы на частоте Е$В = 240 МГц. 
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Практика 


разгон 


Память О!СМА ООР500 - удачный выбор для 
разгона. 


диски Зепа! АТА. Их лучше не брать, по 
тому что интегрированный контроллер 
Зена! АТА дисков очень чувствителен к 
повышению частоты. А его частота рав- 
на частоте шины \/-Ипк, которая непос- 
редственно зависит от РС1. Поэтому мы 
выбрали проверенный ОЕ Махюг 0740Х- 
6Ё. Также нужна видеокарта, которая хо- 
рошо переносит повышение АСР. В свя- 
зи с отсутствием большого выбора мы 
взяли не самый новый Заррйге Надеоп 
9500 @ 9700РРО. Он уже пережил нема- 


Степпинг тестируемого процессора - $Н7-СО 


ло разгонов и работал в самых тяжелых 
режимах, поэтому повышение частоты 
АСР должен переносить достаточно хо- 
рошо. С оперативной памятью ситуация 
проще - ведь на материнской плате при- 
сутствует возможность установления 
жестко фиксированной частоты. Поэтому 
можно использовать и обычную память 
002400. Хотя для получения наиболь- 
шей производительности лучше взять 
что-то более подходящее для оверкло- 
кинга по характеристикам. Мы выбрали 
два модуля ООН500 по 256 МБ от 
ОСМА. Раньше она уже принимала 
участие в разгонных экспериментах, и 
оставила очень хорошие впечатления. 
Не стоит также забывать, что различные 
РС! -девайсы также могут не выдержать 
столь высокой частоты. И самое главное 
— кулер. Сейчас на рынке еще очень ма- 
ленький выбор кулеров под ЗоскЕ!754, и 
самыми распространенными являются 
ВОХ‘овый от АМЮО и, конечно, ГАЕМАМ 
7000(А) Си. Думаю, выбор очевиден. 


Методика тестирования 


Для проверки разогнанной системы на 
стабильность использовалась специаль- 
ная утилита 5&М версии 0.2.1, которая 
запускалась и непрерывно работала в 
течение 20 мин. Мы выбрали именно эту 
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программу, потому что она более эф- 
фективно «разогревает» процессор, чем 
Вит К7 или Рите95. Для оценки при- 
роста производительности использова- 
лись следующие тесты: ЗОМак 2003 
СРУ Тез, встроенный бенчмарк в 
\М/ЛпВаг 3.30, кодирование файла из ВУО 
в А\ с помощью ВМХ, Упгеа! 2, Упгеа! 
Тоигпатегт 2004, РагСту. Тестирование 
производительности в играх проводи- 
лось с помощью утилиты ВепспетА! 
2.58 в разрешении 1024*768. 


Как проходил разгон 


Изначально предполагалось разогнать 
два экземпляра АШоп 64 2800-+, так ска- 
зать, для сбора минимальной «статисти- 
ки» разгона этой модели. Оба этих про- 
цессора были степпинга ЗН7-СО, что в 
дальнейшем и подтвердил СРО-/. К со- 
жалению, во время тестирования прои- 
зошел небольшой эксцесс. Собранная 
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Система работала стабильно при частоте Е$В 
241 МГц, тактовая частота процессора состав- 
ляла при этом 2169 МГц 


система постоянно перезагружалось че- 
рез небольшой промежуток времени 
после включения, поэтому невозможно 
было установить даже операционную 
систему. Сначала мы даже подумали, 
что допустили оплошность при сборе 
системы, перепроверили все контакты и 
возможные места ошибок, перелопати- 
ли весь ВО5, но проблему решить не 
удалось. После этого мы сменили две 
материнских платы, но и это не помогло, 


ЗОМагК ОЗ СРУ Тез 


гео = 


2800+@®3169+ 179 


В среднем все процес- 
соры А{ШМоп 64 со 
степпингом 5Н7-СО го- 
нятся 90 частот 2200- 
2300 МГц. Наш опыт 
это только подтверж- 


дает. Вряд ли даже с 
жестко заблокирован- 
ными частотами 
АСР/РС! удалось бы 
разогнать СРУ боль- 
ше, чем до 2250 МГц. 


через некоторое время перезагрузки все 
равно происходили. Осталось поменять 
только процессор. И что самое удиви- 
тельное, после его замены все зарабо- 
тало нормально. В итоге один процессор 
оказался нерабочим, и только один СРУ 
подвергся разгону. Вот такие приключе- 
ния бывают, а ведь не всегда под рукой 
есть пара матплат под Зоск& 754. Соб- 
рать минимум статистики не удалось :(. 
Мы начали повышать частоту с шагом в 
10 МГЦ, и уже на частоте ЕЗВ 230 МГц и 
тактовой частоте процессора 2070 МГц 
система не прошла тест стабильности. 
Подняли напряжение до 1.55 В, но тест 
снова был провален, поэтому выстави- 
ли напряжение уже равным 1.6 В. На 
этот раз тест стабильности прошел ус- 
пешно. Установили частоту ЕЗВ 240 
МГц — \ММпаом/$ не грузится. Еще раз 
подняли напряжение, уже до 1.65 В — 
система тест на стабильность проходит. 
Снова повысили частоту ЕЗВ на 10 МГц, 
после этого система не загрузилась во- 
обще. Увеличение напряжения даже до 
1.75 В не дало абсолютно никакого эф- 
фекта. Поэтому напрашивается вывод, 
что на такой частоте уже отказывается 
работать видеокарта, ведь частота АСР 
— 79 МГц, вместо положенных 66 МГЦ. 
Что ж, попробуем выяснить более точно 
предел для частоты шины в нашей сис- 
теме, меняя ее теперь с шагом в едини- 
цу на интервале 240 — 250 МГц. Для на- 
чала устанавливаем частоту ЕЗВ сразу 
на 242 МГц - все грузится и тесты про- 
ходят. При 243 МГц тест стабильности 
тоже проходит, а уже при 244 МГц — 
снова черный экран. Пытаемся заме- 
рить производительность на самой вы- 
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В играх прирост немного меньше, чем в полностью зависящих от процессора приложениях: 


16% против 20%. 
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В тесте архивации прирост составил 20%. 


сокой частоте, при которой успешно 
проходит тест на стабильность. Но во 
время кодирования в А\/| в ОмХ нача- 
лись зависания, поэтому пришлось нем- 
ного снизить частоту, мы откатились на 
241 МГц. При этой частоте ЕЗВ и такто- 
вой частоте процессора 2169 МГц вновь 
замеряем производительность. Фикси- 
руем результаты разгона с помощью 
СВЮ (Сетга! Вгат Чет ег) и сбрасыва- 
ем все настройки ВО$'а, после чего 
опять определяем производительность. 
Во время тестов мы внимательно следили 
за температурой СР, и заметили очень 
интересный факт. Температура Аопт 64 
гораздо меньше, чем у АЙоп ХР с такой 
же частотой, не говоря уж об одном и том 
же рейтинге. Наблюдается это не только 
при простое, но и при максимальной наг- 
рузке. Например, во время простоя с отк- 
люченной Соо’п'Оив температура даже 
после разгона составляла 33-34 градуса 
по Цельсию. А при максимальной нагруз- 
ке после разгона температура держалась 
в районе 58-59 градусов. 


Результаты 


Итак, каковы результаты? Если гово- 
рить о частоте, то процессор был разог- 
нан с 1800 МГц до 2169 МГЦ, то есть на 
20%, а если о рейтинге, то с 2800- до 
3169-, то есть на 13%. Не слишком 
впечатляет. Но это сухие цифры, каков 
же реальный прирост производитель- 
ности? Ведь, Саегоп можно разогнать с 
2 ГГц до 3 ГГц, а толку от этого будет 
мало. Во всех тестах, которые факти- 
чески на 100% зависят от производи- 
тельности процессора, прирост произ- 
водительности составил 20%. В игро- 
вых же приложениях разница между 
разогнанным и неразогнанным процес- 


Прирост в СРО-тесте ЗОМагк 2003 соста- 
вил 20%. 


сором составила около 16%. Это, ко- 
нечно, не сравнить с приростом произ- 
водительности после разгона таких 
процессоров как Аопт ХР 1700- или 
А{Поп ХР 2500+ (Вацоп), но ведь и 
уровни производительности на номи- 
нальных частотах абсолютно разные. К 
тому же не стоит забывать, что у нас в 
руках был процессор со степпингом, ко- 
торый имеет самый слабый разгонный 
потенциал, а материнская плата не мог- 
ла жестко фиксировать частоты 
АСР/РС!. Если бы для теста была взята 
более приспособленная для разгона 
материнская плата, то мы получили бы 
прирост не 20%, а уже около 25%. Если 
же говорить о деньгах, то, например, 
АМО Ап 64 3000- стоит $220, а АМО 
Аоп 64 3200- - $280. Итого благода- 
ря разгону получилось сэкономить око- 
ло $80. На наш взгляд, сумма сущест- 
венная. По всей видимости, АМО АШоп 
64 2800-+ на степпинге ХН7-С@ станет 
достаточно популярным у оверклоке- 
ров, при условии, что на рынке можно 
будет достать по умеренным ценам ма- 
теринскую плату с фиксированными 
частотами АСР/РС1. При нынешнем же 
раскладе было бы выгоднее взять про- 
цессор на ядре МемСаз$1е с рейтингом 
3000- или 3200+ на степпинге, который 
имеет больший разгонный потенциал. У 
него больше множитель, поэтому даже 
при синхронном разгоне из процессора 
можно будет выжать фактически все 
соки, при условии, что не будут исполь- 
зоваться Зепа! АТА диски, а видеокар- 
та нормально работает на сильно повы- 
шенных частотах АСР. Но при всех дос- 
тоинствах, мы все же советовали бы 
подождать более широкого распростра- 
нения процессоров под новый 
Зоске93З9 и появления для него более 
дешевых моделей. Ведь процессоры 
под 5оске939 имеют уже двухканаль- 
ный контроллер памяти. Да и если 
брать в расчет перспективу дальнейше- 
го апгрейда, платформа $оске939 бу- 
дет поддерживаться производителем 
гораздо дольше, чем ЗоскЕ{754. А если 
необходимость покупки нового процес- 
сора уже назрела, то АЙюоп 64 под 
ЗоскЕ{ 754 — твой выбор! 
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Ремонт СО-привода 


"» Оптическая 
реанимация 


компьютере не так много железа, настолько 
подверженного поломке и так часто нуждаю- 
щегося в обслуживании, как СО-привод, при- 
чем совсем не важно, простой это С0-ВОМ или 
современный О\О-В\.. Но в то же время это се- 
мейство девайсов лучше всего поддается ремонту 
и настройке, за исключением некоторых особо 
тяжелых случаев, таких, как отсутствие возмож- 
ности подстройки тока лазера - к счастью встре- 
| чающихся крайне редко. В данной статье мы опи- 
шем наиболее часто возникающие поломки и ме- 
тоды их устранения в домашних условиях, д0с- 
тупные простым смертным, коими являемся мы и 
большинство наших читателей. 


Это Китай 


Стоит заметить что данная статья не поможет тем, у кого дешевый ки- 
тайский привод плохо читает диски. Дело в том, что начинка дорогих 
фирменных драйвов и дешевых китайских полу-МоМате различается 
«В разы». В дешевых приводах почти всегда стоит некачественная 
механика с очень большими допусками, то есть она не отличает- 
ся точностью, это становится причиной невозможности достаточ- 
но точного позиционирования лазера и весьма плохо сказыва- 
ется на стабильности работы системы (привода) в целом, и как 
следствие делает невозможным чтение «плохих» дисков. Это 
также относится и к электронике: любой хороший привод 
буквально напичкан разнообразными системами коррекции 
и восстановления данных с поврежденного СО, в то время 
как в дешевом драйве таких функций минимум. Это и при- 
ВОДИТ К ТОМУ, ЧТО «у соседа все читается со свистом, а у 
меня не читается вообще». В таком случае вероят- 
ность того, что какие-либо манипуляции с 
драйвом существенно улучшат каче- 
ство чтения, равна нулю. Также 
стоит учесть, что очень старый 
привод, плохо читающий дис- 
ки, вернуть к полноценной 
жизни вряд ли удастся, так 
как со временем оптические 
качества линзы сильно ухуд- 
шаются, виной тому служит 
замутнение и появление 
микротрещин в самой лин- 
зе. Лазер со временем тоже 
старится (деградирует), по- 
этому тратить время на та- 
кой привод не стоит. 


Инструментарий 


Для ремонта и даже простой чистки СО- 
драйва нам понадобится набор часовых 
отверток, обычная крестовая отвертка 
(под винты для разборки привода, на 
всех приводах разные), плоская отверт- 
ка, салфетки, очень желателен баллон- 
чик со сжатым воздухом, (удовольствие 
хоть и недешевое, но вложения оправ- 
дывает на 200%), спирт. Тем, кто ре- 
шиться паять драйв, также понадобится 
паяльник и паяльная жидкость. Ни в ко- 
ем случае нельзя паять привод обыч- 
ным паяльником на 220 вольт! Во-пер- 
вых, если он не новый, то может «про- 
бивать», во-вторых, как правило, прос- 
тые паяльники здорово перегреваются, 
таким образом можно испортить печат- 
ную плату. Желательно купить нормаль- 
ный паяльник. Если нет денег на специ- 
альный, с понижающим трансформато- 
ром, то следует купить обычный, с регу- 
лировкой температуры и возможностью 
заземления. Стоит он порядка 200 р. 
Паяльную жидкость можно сделать са- 
мому из спирта и канифоли: нужно 
растворить канифоль в спирте в про- 
порции 2-3 к 1 (2 или 3 части спирта к 
одной части канифоли). Также тебе не 
помешает газовый паяльник (можно ку- 
пить в любом крупном радиомагазине) 
или строительный фен, для отпайки 
микросхем из донорских приводов. 
Кстати такой фен очень полезная вещь, 
и в процессе ремонта разных девайсов 
пригодится тебе не один раз. 


Запчасти 


К сожалению, далеко не все запчасти 
для твоего привода можно найти в сво- 
бодной продаже. Например, микропро- 
цессор, работающий с ШЕ, или процес- 
сор, управляющий головкой, найти 
практически нереально. Есть возмож- 
ность купить такие детали в специали- 
зированном сервис-центре, но вероят- 
ность этого крайне мала, так как работ- 
ники такого центра, как и их семьи, хо- 
тят часто и хорошо кушать, поэтому, 
скорее всего, тебе предложат принести 
девайс и отремонтировать его у них. В 
то же время, другую часть элементной 
базы твоего привода (в основном это 
касается ОЗУ, ВОЗ’ов, стабилизаторов 
питания и микросхем, управляющих мо- 
торами) можно без особого труда при- 
обрести в крупных радиомагазинах. В 
небольших, скорее всего, купить не 


Фиксатор диска в драйве. 


удастся, так как все запчасти СО, кроме 
элементов, стоящих в цепи питания, дос- 
таточно специфичны. Исходя из этого, 
лучше всего поездить по «уголкам нек- 
рофила» (в Москве они есть, например, 
на Савеловском рынке и на Митино-Ба- 
заре), и поискать там такой же «дох- 
лый» привод. Хочу заметить, что не 
всегда надо искать точно такой же 
драйв как у тебя, например, многие ста- 
рые приводы фирмы Затзипа отлича- 
лись в основном прошивками, то есть, 
скажем, два привода З2х и 24х были 
практически полностью идентичными. 
Это до сих пор довольно распространен- 
ное явление. Аналоги твоего драйва ты 
легко найдешь в Интернете. 


Устройство 


Рассмотрим устройство СО-ВОМ. Меха- 
ническое устройство всех приводов мо- 
жет достаточно существенно отличать- 
ся, но всегда имеет общие принципы ра- 
боты. Внутренний вид типичного драйва 


— лоток диска 

— фиксатор (часто магнитный) диска 
в драйве; 

— головка лазера; 

— моторчик, раскручивающий диск; 

— моторчик, осуществляющий 
загрузку лотка; 

— моторчик, осуществляющий 
движение блока лазера; 

— механика лотка; 

— датчик лотка. 
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Разборка 


Если ты ни разу не разбирал привод, то 
перед тем как это делать, стоит учесть 
несколько мелочей, чтобы не испортить 
девайс окончательно. Во-первых, перед 
тем как разбирать привод, нужно отк- 
рыть лоток, так как в закрытом состоя- 
нии он держит переднюю панель, и, не 
открыв его, эту панель не снимешь. Су- 
ществуют приводы, в которых открывать 
лоток не надо, но таких меньшинство. 
Еще нужно учесть, что нижняя крышка 
привода (та, на которой винты) может 
служить радиа- 
тором для мик- 
росхем, уста- 
новленных 
на печат- 
ной пла- 
те. 


Внутреннее устройство 
СО-ВОМ привода. 


Практика 


ремонт 


Как правило, на них стоит подобие тер- 
москотча, для лучшего контакта с крыш- 
кой. Сняв крышку, надо позаботиться об 
охлаждении этих микросхем. Далее нуж- 
но обратить внимание на способ крепле- 
ния печатной платы к механике и к верх- 
ней части корпуса. Разбирая привод, ни 
в коем случае не спеши, демонтируй де- 
тали аккуратно, внутри драйва много 
пластмассовых частей, которые легко 
сломать. 


Виды неисправностей 


Все неисправности приводов можно ус- 
ловно разделить на механические и 
электрические. Проблемы с механикой 
возникают, в основном, у старых девай- 
сов, в результате износа механических 
узлов, либо у тех устройств, с которыми 
обращались неподобающим образом 
(например, запихивали лоток рукой с 
применением грубой силы). Возникно- 
вение неисправностей электроники 
предсказать невозможно. Это может 
случиться как с новеньким, так и с 
древним приводом, и причин таких по- 
ломок может быть великое множество, 
начиная от некачественного питания и 
заканчивая ошибками в конструкции. 
Большинство приведенных ниже неисп- 
равностей можно без проблем устра- 
нить самому. 
Перед тем как приступать к диагностике 
и ремонту, необходимо научиться пос- 
ледовательно определять тип неисправ- 
ности. Приведем пару типичных случаев 
отказа драйва: 
1.При включении компьютера привод не 
определяется в ВОЗ’е, в то время как 
лоток открывается, устройство добросо- 
вестно пытается инициализировать 
диск, на чем все и заканчивается. 
Здесь налицо проблема с контроллером 
драйва, то есть проблема с электрони- 
кой, а с механикой все в порядке. 
2.Теперь противоположный случай. 
Привод определяется ВОЗ’ом, операци- 
онная система его видит, но при попыт- 
ке загрузить диск устройство издает ка- 
кие-либо нехарактерные, неприятные 
(например, скребущие) звуки и, помигав 
лампочкой, выкидывает лоток с диском 
обратно, в то время как начавшее отк- 
рываться окно вызова привода в 
операционной системе 
«подвисает» и 
выдает 


Практика 


ремонт 


Сравни количество элементов на этих трех платах - сразу ВИОНО, какой приво0 будет читать диски лучше (проверено тестами) 


ошибку. В данном случае налицо проб- 
лема с механикой, так как система при- 
вод видит и реагирует на его действия 
вполне адекватно, но загрузка/инициа- 
лизация диска не происходит. 


Ном/ То 


Мы начнем с самых простых неисправ- 
ностей и будем постепенно двигаться в 
сторону более серьезных и сложных в 
ремонте, изложение будет иметь такой 
вид: диагностика неисправности — метод 
устранения. 

1. Привод определяется системой, при 
попытке чтения драйв периодически из- 
дает скребущие звуки, помигивая при 
этом светодиодом, окно в операционной 
системе подвисает. Если в это время 
прислушаться к тому, что происходит 
внутри, слышны попытки раскрутить и 
проинициализировать диск (слышно, как 
диск раскручивается и головка синхрон- 
но «ерзает», пытаясь найти загрузчик 
диска, после чего диск останавливается 
и процесс начинается заново). 

В данном случае привод не может прои- 
нициализировать диск. Возможных при- 
чин несколько: 

а) что-то произошло с блоком головки, 
возможно отказ системы фокусировки 
или отказ лазера, также возможно заг- 
рязнение линзы; 

6) Пропал контакт в шлейфе, идущем от 
головки к контроллеру (электроника — 
наука о контактах); 

с) Что-то случилось с самим контрол- 
лером. 

Теперь аккуратно, чтобы ничего не пов- 
редить, разбираем привод, включаем в 
разобранном состоянии, первым делом 
открываем и закрываем лоток (без дис- 
ка), в момент закрытия лотка должен 
дернуться моторчик, раскручивающий 
диск, блок головки должен «забегать» 
по направляющим, линза должна «подп- 
рыгивать» в своей магнитной подвеске. 
Если посмотреть на лазер вертикально, 
должна быть видна красная точечка (это 
в идеале). Теперь рассмотрим возмож- 
ные неисправности и методы их устра- 
нения: 

1.1. Моторчик крутится, головка «бега- 
ет», линза «подпрыгивает», красная точ- 
ка видна. 
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Скорее всего, тут имеет место баналь- 
ный засор или деградация лазера. Для 
начала надо почистить линзу 30-проце- 
нтным раствором спирта, а заодно и 
весь механизм от пыли и посторонних 
тараканов (поверь, это не помешает). 
Также неплохо прочистить головку бал- 
лончиком со сжатым воздухом, так как 
попавшие во внутреннюю часть головки 
крупные частицы грязи могут мешать 
фокусировке. Если после этого привод 
не начал читать диски, то, скорее всего, 
проблема с лазером. 

На блоке головки, в том месте, где к 
ней подключается шлейф, есть малень- 
кий подстроечный резистор, он служит 
для ограничения тока головки, и если 
дело в деградации, он может нам по- 
мочь. Немного увеличив ток, и, как 
следствие, интенсивность лазера, мож- 
но добиться достаточно стабильного 
чтения даже «плохих» дисков, однако 
стоит помнить, что использовать дан- 
ное средство реанимации стоит только 
в крайнем случае, так как эта процеду- 
ра сильно снижает срок жизни лазера. 
Сначала тонким маркером надо отме- 
тить исходное положение резистора и, 
постепенно регулируя отклонение от 
исходной точки, найти оптимальное по- 
ложение, при котором драйв начнет 
уверенно «цеплять» и читать диски. 
Стоит заметить, что даже отклонение 
на доли миллиметра может дать ощути- 
мые результаты, и ни в коем случае не 
стоит делать отклонение от исходной 
точки более чем на 1 миллиметр, так 
как это может повлечь за собой порчу 
лазера! 

1.2. Моторчик крутится, головка «бега- 
ет», линза «подпрыгивает», красной точ- 
ки нет (или наоборот, точка есть, но лин- 
за не двигается, то есть не происходит 
фокусировка). 

В данном случае мы наблюдаем либо 
проблему с контактом в шлейфе между 
электроникой и блоком головки, либо 
сгорание лазера. Первым делом следует 
аккуратно вытащить шлейф, и внима- 
тельно его рассмотреть, лучше под уве- 
личительным стеклом и при хорошем 
освещении. В случае если при осмотре 
ярко выраженных дефектов найдено не 
было, надо его «прозвонить» мультимет- 
ром, либо лампочкой с батарейкой. 


Предположим, что со шлейфом все нор- 
мально (в противном случае путь твой 
на Митино Базар, к палаткам, торгую- 
щим всяким барахлом). В этом случае 
следует как можно аккуратней несколь- 
ко раз повставлять и повынимать дан- 
ный шлейф в предназначенные для него 
разъемы - как ни странно, в 50% случа- 
ев на этом ремонт заканчивается, так 
как контакт появляется, и привод начи- 
нает нормально работать. Если же это 
не помогло, то либо сгорел лазер, либо 
контроллер, работающий с блоком го- 
ловки. И то, и другое менять проблема- 
тично, но ничего невозможного нет. По- 
купать новую головку нерентабельно, а 
новую микросхему ты вообще вряд ли 
найдешь, поэтому твой путь к «некрофи- 
лам», за останками такого же девайса с 
последующим «перекидыванием» доно- 
рских органов в реанимируемый привод. 
Хочется заметить, что вследствие того, 
что схемы разных приводов отличаются 
достаточно существенно, трудно дать 
однозначный алгоритм поиска неисправ- 
ной микросхемы в цепи управления ла- 
зером и считывания и обработки дан- 
ных, поэтому информацию по конкрет- 
ной модели (семейству моделей) приво- 
да тебе придется искать в Интернете, и 
найти ее довольно трудно. 

1.3. Не крутится моторчик, раскручива- 
ющий диск, или блок головки не «ходит» 
по направляющим (не работает мотор- 
чик, управляющий головкой). 

Тут налицо (с вероятностью 99%) неисп- 
равность драйверных микросхем, управ- 
ляющих работой шаговых моторчиков, 
один из которых крутит диск, а другой 
управляет движением головки. В данном 
случае надо первым делом проверить 
шлейфы тем же способом, что и в пер- 
вом случае. Если с ними все в порядке, 
что скорее всего так и есть, придется 
менять соответствующую микросхему. 

Я сознательно совместил две этих не- 
исправности в одном абзаце, так как 
они имеют много общего: и тот и дру- 
гой моторчик управляется внешне 
очень похожими микросхемами. Их лег- 
ко найти на печатной плате, чипов всег- 
да две штуки, с виду они абсолютно 
одинаковые и даже имеют похожие 
маркировки ВАххххЕМ и ВАххххЕР (пос- 
ледние буквы теоретически могут быть 


другими, но смысла это не меняет). Оп- 
ределить какая именно из них каким 
мотором управляет можно просто вни- 
мательно проследив направление доро- 
жек от соответствующего разъема к 
микросхеме. Обычно разъемы находят- 
ся где-то поблизости от соответствую- 
щих чипов. Если какую-то из этих мик- 
росхем не удастся найти в магазинах, 
то вполне реально «пересадить» ее из 
другого привода. Если в другом приво- 
де нужная микросхема немного отлича- 
ется маркировкой, то все равно стоит 
попробовать ее поставить — различия, 
как правило, минимальны. 

Привод инициализирует диск, раск- 
ручивает его, музыкальные диски игра- 
ют (если на девайсе есть кнопка р1ау), 
но при этом драйв не определяется в 
ВОЗ’е и система его не видит. 

Такое случается когда происходит выго- 
рание микросхемы, отвечающей за ра- 
боту драйва с интерфейсом ШЕ, или ее 
обвески, например, странные эффекты 
могут наблюдаться при порче кеш-памя- 
ти, (как правило, находится рядом с ин- 
терфейсным контроллером). Тут только 
один путь — замена микросхемы конт- 
роллера. Вся сложность замены этой 
микросхемы в том, что надо искать точ- 
но такой же неисправный привод, веро- 
ятность найти идентичный контролер в 
приводе другой модели близка к нулю. 

Привод ведет себя так, как будто он 
вообще не подключен к компьютеру. 

В данном случае, скорее всего, имеет 
место проблема с питанием привода. 
Прежде всего следует «прозвонить» 
разъем питания привода на короткое 


замыкание по 5 и 12 вольтам («прозва- 
нивать» надо относительно земли, на 
пределе 200 Ом ) Если сопротивление 
меньше 15 - 20 Ом, то налицо короткое 
замыкание. Если было обнаружено КЗ, 
необходимо найти и устранить его при- 
чину. Скорее всего, виновник пробоя — 
электролитический конденсатор. Таких 
конденсаторов в цепи питания несколь- 
ко, и они довольно часто становятся 
причиной отказа разных компьютерных 
девайсов. С помощью мультиметра 
следует поискать конденсатор с наи- 
меньшим сопротивлением между кон- 
тактами. Если таковой не найден, и 
сопротивление везде одинаковое, надо 
найти стабилизатор питания, он также 
может быть причиной замыкания. Если 
в закоротившей цепи нет явно выгорев- 
ших деталей, то сначала стоит поискать 
сведения о данной неисправности в Ин- 
тернете. Часто причиной выгорания 
элементов в цепи питания являются 
просчеты инженеров, создававших де- 
вайс. Таким образом, скорее всего, вся 
серия драйвов подвержена данной не- 
исправности, а значит в Интернете на 
соответствующих форумах можно най- 
ти сведения о том, что именно выгора- 
ет, и каким аналогом этот элемент 
можно заменить. В том случае если ин- 
формация не найдена, то, чтобы найти 
виновника замыкания, придется после- 
довательно выпаивать детали, которые 
могут быть такими виновниками, до 
устранения замыкания. 

Теперь рассмотрим несколько неисп- 
равностей, связанных с механикой: 

Лоток привода закрывается и после 

этого сразу же открывается. 
Причина данной неисправности кроется 
в маленьком переключателе, рычажок 
которого при закрытии лотка прижима- 
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ремонт 


ется и сигнализирует приводу, что драйв 
закрыт. В данном случае по каким-то 
причинам этот переключатель не сраба- 
тывает, поэтому привод после закрытия 
лотка сразу же отрывает его снова. Сле- 
дует найти этот переключатель и устра- 
нить причину его неработоспособности. 
Скорее всего, причина чисто механичес- 
кая, например, отогнулся рычажок пе- 
реключателя, также возможно окисле- 
ние контактов. 

Лоток закрывается, но диск не фик- 
сируется, либо лоток закрывается не 
полностью или неуверенно, с громким 
скрежетом. 

Причиной подобных проблем, когда ме- 
ханика целая, но работает плохо, явля- 
ется стирание смазки. В таком случае, 
разобрав и почистив привод, нужно сма- 
зать элементы системы загрузки диска 
литолом. Если же в процессе разбора 
выяснилось, что в драйве развалились 
какие-либо механические части (из-за 
старения пластмассы такое часто быва- 
ет), то надо аккуратно приклеить их об- 
ратно суперклеем. 


Как видишь, многие серьезные неисп- 
равности СО-ВОМ можно устранить 
собственными руками. Главное - захо- 
теть, и не побояться экспериментиро- 
вать! 
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Такой неприятной ситуации можно избежать, имея индикатор 
РОЗТ-кодов (Ромег Оп Зе! Тез, то есть самотест при вклю- 
чении питания). Он представляет собой маленькую РС или 
|ЗА плату с индикатором. В случае возникновения ошибок во 
время включения компьютера этот девайс показывает код 
ошибки, по которому можно легко определить, кто виновник 
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трагедии. В данной статье рассматриваются коды ошибок 
трех самых распространенных фирм: АМ/АВО, АМ! и Рпоепх, 
но на самом деле компаний-разработчиков ВОЗ’ов намного 
больше, и у каждой свои коды ошибок. Рассмотреть все типы 
в данной статье невозможно, поэтому мы остановились на са- 
мых распространенных в нашей стране. Большая часть «дру- 
гих» типов ВЮЗ’ов является разработками разных брендов, 
таких как Сотраа, ВМ, м{@ и других. 


Теперь разберемся, как же все это хозяйство работает. При 
включении, как и при холодной перегрузке (гезе{), компьютер 
первым делом тестирует все системы, например, процессор, 
память, видюху, клавиатуру, порты ввода/вывода и.т.д. Перед 
запуском каждого теста процедура РОЗТ генерирует РОЗТ- 
код и выводит его в порт 801. После этого процедура начина- 
ет тест. Если тест не проходит, процесс тестирования просто 
«зависает», и система останавливается (компьютер, соответ- 
ственно, не запускается), а информация о последней протес- 
тированной системе остается записанной в порт. Генератор 
РОЗТ-кодов читает данные из этого порта, приводит их к дос- 
тупному виду (шестнадцатеричный код) и выводит на встро- 
енный в него индикатор. Таким образом, можно с большой 
точностью найти причину неисправности. Индикатор РОЗТ- 
кодов иногда реализован производителем на самой матери- 
нской плате и работает по тому же принципу. 


Существует достаточно много разновидностей генераторов, 
функционально они отличаются не существенно, а вот испол- 


нением могут отличаться очень сильно. Пожалуй, наиболее 
важным отличием продвинутых моделей РОЗТ-индикаторов 
от их дешевых собратьев является возможность настройки 
диагностического адреса. Дело в том, что во многих «брендо- 
вых» компьютерах диагностическая информация может выво- 
дится не в порт 8001, а, к примеру, в порт 921, поэтому деше- 
вый индикатор не является универсальным, впрочем, в наших 
условиях данный недостаток не критичен. 

Так как девайс этот, в принципе, не сложный, многие умель- 
цы собирают его для себя сами, в домашних условиях. Соб- 
рать подобное устройство вполне под силу даже начинающе- 
му радиолюбителю. Но здесь есть одно «НО» - это разъем 
РС|, сделать его в домашних условиях практически невоз- 
можно, поэтому собирать индикатор самостоятельно нецеле- 
сообразно, гораздо проще купить готовый, тем более, стоит 
он совсем недорого. Также индикатор может быть снабжен 
разноцветными диодами, индицирующими наличие питания в 
цепях матплаты (-12В, +3.3В, +128, +5В). 


Теперь рассмотрим некоторые ошибки, возникающие 
при тестировании, для разных типов ВГО$’ов: 


А\ММАКО ВОЪ 


С1 — этот тест осуществляет проверку памяти, при этом опре- 
деляется ее объем и тип. Остановка процесса тестирования 
на данном этапе означает либо неисправность памяти, либо 
контроллера, либо плохой контакт. 

СЗ — Тестирование первых 256 кбайт памяти, распаковка в 
память программы ВО$, проверка контрольных сумм и мет- 
ки ВВ$$ (Вос{ Воск згисиге здпашге). Если метка не обна- 
ружена или контрольные суммы не совпадают, процедура 
проверки делает вывод о частичном повреждении микроп- 
рограмм В!О5. 

Возникновение данной ошибки возможно при порче прошив- 
ки ВО5$, также возможна порча микросхемы ПЗУ. 

С6 — Определение типа и объема Ежета! Саспе-памяти пу- 
тем записи и чтения. 

Данная ошибка возможна при порче кеш-памяти процессора 
(для современных процессоров). Процессор в морг :). 

СЕ — Определение типа установленного процессора. В слу- 
чае неудачи останавливается система. Эта ошибка доволь- 
но редка, но при ковырянии старого железа есть шанс с ней 
встретиться. 

05 — Тестирование контроллера клавиатуры и запуск оного. 
Вполне возможна неисправность контроллера, возможно, 
клавиатуры. Единственное, что можно попробовать сделать, - 
заменить клавиатуру. 

07 — Проверка батарейки СМОЗ, тест работы СМОЗ, провер- 
ка ячеек СМОЗ$ (записычтение). 

Пожалуй, наиболее часто встречаемая ошибка. Причина ча- 
ще всего проста - севшая батарейка. Впрочем, нередки слу- 
чаи вытекания электролита и разъедания дорожек печатной 
платы. Если результаты тестирования батарейки не критичны, 
и даже в случае ее отсутствия компьютер может продолжать 
работу, то остальные ошибки приведут к останову системы. 
ВЕ — Настройка конфигурационных регистров, программиро- 
вание регистров микросхем Но${ Впаде. «Зависание» на этом 
этапе сигнализирует о неисправности чипсета, можно посове- 
товать только поменять материнскую плату. 

ОС — Инициализация клавиатуры, установка статуса Мит 
Госк. Остановка на данном этапе означает неисправность 
клавиатуры. Давно пора купить новую :). 

ОО — Процедура обнаружения и распознания типа видеокар- 
ты. Причина остановки либо плохой контакт, либо сгорание 
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учим как... 


видеокарты. В кривых китайских корпусах видеокарты отхо- 
дят достаточно часто, так что стоит попробовать переустано- 
вить карту в слот. 

ОЕ, 10 — Тестирование первого и второго контроллеров ОМА. 
Причиной «зависания» является либо сгорание контроллера, 
либо глючный девайс, установленный в системе. 

30 — Определение объема базовой и расширенной памяти. 
Ошибки возможны при неисправности некоторых чипов на 
планке памяти или плохом контакте. Перед тем как забрако- 
вывать память, необходимо почистить контакты - это может 
помочь. 

43 - Поиск и тестирование последовательных и параллель- 
ных портов ввода/вывода. Причина ошибки — неисправность 
последних. Может помочь либо ремонт материнской платы, 
либо ее замена. 

ЕЕ — Передача управления операционной системе, в процес- 
се передачи управление переходит к загрузчику ВООТ-секто- 
ра, после чего загружается сама операционная система. 


АМВОЪ 


О1 - Инициализация ОМА контроллеров 0 и 1, также запуска- 
ется самотестирование. Причины ошибок такие же, как и в 
случае с АММААО ВОЗ. 

ОЗ - Определение объема и первичное тестирование опера- 
тивной памяти, более глубокий тест память проходит позже. 
Причиной остановки может являться неисправная память ли- 
бо плохой контакт. 

07 — Инициализация процессора. Причиной возникновения 
ошибок на данном этапе может послужить не только неисп- 
равность процессора, но и невозможность определить его 
СРУ О. Если процессор исправен, может помочь прошивка 
более свежей версии микропрограммы. 

13 — Выполняется процедура инициализации и настройки чип- 
сета. Данный тест различен для разных чипсетов. Остановка 
тестирования в данном случае указывает на неисправность 
чипсета, и, скорее всего, придется менять материнскую плату. 


РГоепх ВО$ 


ОС — Инициализация и тестирование кеш-памяти первого и 
второго уровня. Возможная причина остановки РОЗТ-теста - 
порча процессора. В случае если кеш-память второго уровня 
находится на материнской плате, следует ее протестировать 
и заменить неисправные микросхемы. 

16 - Проверка контрольной суммы ВОЗ. Остановка теста мо- 
жет быть связана с ошибками чтения микропрограммы. Следу- 
ет проверить микросхему ВО$ и при необходимости заменить. 
ЗО — Настройка чипсета в соответствии с настройками 
ЗЕТУР. Ошибка может возникнуть при неисправностях чипсе- 
та и при ошибочных сведениях о настройке. Нужно попробо- 
вать сбросить СМО$ память. 

7С — Процедура установки векторов аппаратных прерываний. 
Причиной ошибки может быть аппаратный конфликт двух и 
более устройств. Актуально для случая, когда после установ- 
ки нового девайса система не запускается. 


ВЫВОО 


Как видишь, при внутреннем тестировании в процессе запус- 
ка системы может возникнуть большое количество ошибок. 
Здесь приведены лишь некоторые из них. На самом деле 
ошибок и соответствующих РОЗТ-кодов гораздо больше, что 
позволяет выявить источник проблем с большой точностью, 
сэкономить время, нервы и даже деньги. 
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мобоинг 


Дремель - это электрический инстру- 
мент, предназначенный для резки и об- 
работки различных материалов. Модде- 
ры вырезают дремелем отверстия в 
корпусе, отрезают плексиглас и свер- 
лят. Очень полезная вещь для людей, 
любящих мастерить. Инструмент много- 
функциональный. С помощью него 
можно работать с деревом, металлом, 
пластмассой и с другими материалами. 


Дремель и насадки. 
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Можно, соответственно, отрезать и вы- 
резать сложные формы, шлифовать и 
полировать, сверлить. Ну а для любого 
чокнутого моддера дремель - вообще 
незаменимый инструмент. Он позволяет 
так уродовать... то есть модифициро- 
вать корпус компьютера, как тебе и не 
снилось. 

Скорость вращения вала у дремеля ус- 
танавливается в диапазоне от 10000 
об/мин. до 33000 об/мин, и ты выбира- 
ешь из 5 скоростей необходимую с по- 
мощью переключателя. Дремель лег- 
кий, с ним просто работать, и он гораз- 
до более безопасен, чем ажурные пилы. 
В отличие от ажурной пилы, при работе 
с дремелем нет надобности в зажимных 
приспособлениях для обрабатываемой 
детали. Это объясняется тем, что за раз 
дремель делает небольшие надрезы, и 
отдача от него очень маленькая. 

В комплект с инструментом входит ру- 
ководство по эксплуатации, гаечный 


ключ, патрон, патронная гайка Ошск- 
Спапде и целый набор насадок. 


Для моддинга необходимы, в основ- 
ном, два типа насадок: круглые насад- 
ки, которые называются режущими 
кругами (они-то как раз и используют- 
ся для вырезания), и шлифовальные 
круги цилиндрической, конической и 
сферической формы. Их используют 
для удаления металлических заусен- 
цев, которые имеются по краям только 
что вырезанного отверстия. 

Режущие круги, прилагающиеся к дре- 
мелю, довольно хрупкие и тонкие. Они 
быстро ломаются в процессе резки ме- 
талла, особенно, если ты приложишь 
слишком много силы. Поэтому их луч- 
ше использовать для резки менее 
прочных материалов (например, 
оргстекла), а для вырезания отверстий 
в корпусе лучше купить специальные 
армированные режущие круги. Как 
следует из их названия, армированные 
режущие круги сделаны из более проч- 


И 


ного материала и усилены проволоч- 
ной сеткой. 

Дальше приведу описания самых по- 
лезных насадок для дремеля. 


Высокоскоростная 
стальная насадка 


Высокоскоростная 
стальная насадка 
подходит для вы- 
полнения фрезер- 
ных работ, выбор- 
ки прорезей, пазов и конических отве- 
рстий в мягких материалах, пластмас- 
се и древесине. 


Высокоскоростная 
плоская стальная 
насадка 


Высокоскоростная 
плоская стальная 
насадка подходит 
для тех же мате- 
риалов, что и пре- 
дыдущая, но может применяться для 
выполнения узких прорезей. 


Щетка из 
нержавеющей стали 


Щетка из нержаве- 
ющей стали при- 
меняется для обра- 
ботки небольших 
участков коррозии 
на таких материалах как олово, алюми- 
ний и высококачественная сталь и пре- 
пятствует дальнейшему распростране- 
нию коррозии. 


Насадка из оксида 
алюминия 


Насадка из оксида 
алюминия хорошо 
подходит для об- 
работки металлов, 
чугуна, сварных 
соединений, заклепок, а также удале- 
ния ржавчины. Идеально подходит для 
шлифования, удаления заусенцев и об- 
щих работ по шлифовке большинства 
материалов. 


Насадка из карбида 
кремния 


Насадка из карби- 
да кремния нужна 
для эффективной 

обработки камня, 

стекла, керамики, фарфора и цветных 
металлов. 


Насадка с алмазным 
покрытием 


Следующая насад- 
ка имеет алмазное 
покрытие и пред- 
назначена для об- 
работки деталей, 
резки, гравирования, выполнения резь- 
бы, ремонта и заключительной обра- 
ботки, для древесины, жадеита, кера- 
мических материалов, стекла, твердых 
металлов, полудрагоценных камней и 
других твердых материалов. 


Насадка из карбида 
вольфрама 


Насадка из карби- 
да вольфрама 
нужна для фрезе- 
рования, выравни- 
вания и съема ма- 
териала, для закаленной стали, высо- 
кокачественной стали, чугуна, цветных 
металлов, керамики, пластмасс, твер- 
дой древесины и других твердых мате- 
риалов. 


Зазубренная насадка 
из карбида вольфрама 


Зазубренные на- 
садки из карбида 
вольфрама - быст- 
рорежущие, очень 
твердые насадки, 
рассчитанные на интенсивный съем 
материала. Применяются для обработ- 
ки стеклопластиков, древесины, пласт- 
масс, эпоксидных материалов, резины, 
ламинатов, твердоволокнистых плит, 
мягких металлов, керамических пли- 
ток. 


Отрезной круг 


Круг хорошо под- 
ходит для отреза- 
ния и резки метал- 
лов, древесины и 
пластмасс. Приме- 
нение отрезных кругов упрощает 
сквозную и несквозную резку болтов, 
осей, листовых панелей, тонкой древе- 
сины и пластмассы. Отрезной круг ре- 
жет только краем. Он не пригоден для 
шлифовальных работ и криволинейной 
резки. 


Режем жесты 


Готовимся к резке. Обклеиваем боко- 


вину малярным скотчем. На него, 
собственно, я и буду переносить лого- 
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тип, а заодно он защитит боковину от 
возможных повреждений. Затем распе- 
чатываем, например, из Соге! Огам ло- 
готип на обычной бумаге. Он меньше 
листа формата А4 в длину, а высота не 
превышает четырех сантиметров! 
Именно об этой проблеме я говорил 
выше? Но отступать не в наших прави- 
лах, а сложные задачи в команде мод- 
деров всегда только приветствовались. 
Наклеиваем распечатанный логотип на 
копирку и все вместе на боковину кор- 
пуса. Переносим логотип на боковину 
и обводим полученный контур для 
большей четкости его границ. 


Стенка корпуса, обклеенная малярным скотчем, 
с нанесенным через копирку логотипом 


Можно приступать непосредственно к 
резке. Берем в руки дремель. Для рез- 
ки я использовал армированные режу- 
щие круги. Это те, которые со стекло- 
волоконной сеточкой в абразиве. Та- 
кие круги гораздо меньше стачиваются 
в процессе работы. Учти, что тебе по- 
надобится более одного режущего кру- 
га, так что покупать имеет смысл сразу 
комплект из пяти кругов. Прорезать 
лучше сначала длинные прямые линии. 
Принцип резки, такой же, как и при ра- 
боте с болгаркой. То есть, намечаешь 
линию разреза и начинаешь понемногу 
ее углублять. Не надо стремиться сра- 
зу прорезать металл насквозь - ты 
только вызовешь этим перегрев 
инструмента или раскрошишь диск. 
Когда ты с этим справишься, имеет 
смысл поменять насадку на шлифо- 
вальную. Это те, которые выглядят как 
уменьшенный абразивный круг для то- 
чильного станка. Этой насадкой очень 
удобно дорабатывать внешние конту- 
ры. Для внутренних контуров больше 
подойдет абразивный цилиндр. Суще- 
ствует более 150 видов насадок и 
приспособлений для дремеля, и при 
должном желании можно подобрать 
подходящую насадку для любого вида 
работ. Хотя бывают случаи, когда без 


| #5 | ИЮЛЬ 2004 | ЖЕЛЕЗО | 87 


Практика 


МОДДИНГ 


Я - пироманьяк! Не забудь надеть защит- 
ные очки! 


надфиля и наждачки не обойтись. 
Надо заметить, что хотя дремель и 
выглядит достаточно безобидным 
инструментом, соблюдение техники бе- 
зопасности является обязательным ус- 
ловием при работе с ним. Перед вы- 
полнением любых работ с дремелем 
обязательно надевай защитные очки. 
Абразивная крошка, попавшая в глаза, 
может тебе дорого обойтись, а разле- 
тевшийся режущий диск может серьез- 
но травмировать. 

Ну да не будем о грустном, а лучше 
посмотрим, что у нас получилось в ито- 
ге. Острые края кромок лучше обрабо- 
тать надфилем или мелкой шкуркой. 
Так мы избавимся от заусенцев. То- 
рец, если ты не планируешь перекра- 
шивать корпус, можно подкрасить под- 
ходящим маркером под цвет дефолт- 
ной краски. 


й. Им приклеили 


у 


и клеи в виде лака для ногте 


у 


оргстекло к корпусу 


Очень удобны 


Настало время заняться вырезанием 
плекса, которым мы закроем логотип 
изнутри. Вырезать можно как ножов- 
кой или электролобзиком, так и тем же 
дремелем при помощи насадки в виде 
уменьшенного диска для циркулярной 
пилы. Вообще, должен заметить, что 
не даром все насадки для дремеля на- 
поминают своих «взрослых» собрать- 
ев, только выполнены в миниатюре. 
Это очень четко ограничивает круг 
применения этого замечательного 
инструмента. Дремель предназначен 
исключительно для домашнего приме- 
нения, и в этом качестве сможет заме- 
нить массу других инструментов. 


Боковая стенка, на которой вырезан логотип 
(вид с внутренней стороны). Кусок плекса обк- 
леен белой бумагой, чтобы свет распределял- 
ся ровно по всей поверхности надписи. Рядом 
красная неоночка и черная коробочка - инвер- 
тор для розжига лампы. 


Не надо им резать гранитные плиты 
или танковую броню, и этот инструмент 
прослужит тебе верой и правдой дол- 
гие годы. Хотя я бы рекомендовал к 
приобретению модели с приставкой 
«рго» - они более надежны и долговеч- 
ны. Экземпляр на фото активно ис- 
пользуется командой то9атод.ги уже 
более года! 

Итак, оргстекло вырезано по размеру, 
и осталось его только приклеить. Есть 
масса способов это сделать, начиная 
от двухстороннего скотча, заканчивая 
НОВОМОДНЫМ «поксиполом». Подойдет 
любой - лишь бы плекс хорошо дер- 
жался. Я предпочитаю более прочное 
соединение, тем более что боковина 
корпуса выполняет роль ребра жест- 
кости, и лишний запас прочности при 
вклеивании плекса не помешает. Так- 
же можно использовать и заклепки, но 
это уже должно сочетаться с общим 
дизайном корпуса. 

В итоге к задней стороне боковины 
приклеили оргстекло и поднесли лампу 
для пробы. Свет от неоновой лампы 
распределялся неравномерно. Тогда 
поверх стекла наклеили еще и лист бе- 
лой бумаги, и с помощью него достиг- 
ли ровного распределения света. 


Для гравировки, что логично, использу- 
ют гравировочные насадки. Выглядят 
они как палочка с шариком на конце. 
Диаметр этого шарика и будет толщи- 
НОЙ ЛИНИИ. 

Насадки бываю разной формы и диа- 
метра. Яркость подсветки линии будет 
зависеть от глубины реза. Поэтому 
злоупотреблять миниатюрностью наса- 
док не стоит. Для начала мы должны 
подобрать картинку, которую будем 


Насадки для гравировки 


гравировать. Можно потренироваться 
на выполнении различного вида орна- 
ментов. Они гораздо проще в исполне- 
нии, потому как являются полностью 
«залитыми» рисунками. Рисунки же 
могут включать более двух видов зали- 
вок, и поэтому их гораздо тяжелее вы- 
полнять, особенно неподготовленным 
людям без художественного образова- 
ния, типа меня. В любом случае, грави- 
ровать рисунки, состоящие из более 
чем трех «цветов», или рисунки с гра- 
диентными заливками могут только 
особо одаренные особи нашего вида, 
потому как градиенты невозможно сде- 
лать дремелем и очень сложно наж- 
дачкой. Так что и связываться с ними я 
тебе не советую. Если ты хочешь ис- 
пользовать картинки, а не орнаменты, 
я бы советовал обратить внимание на 
японский стиль - аниме. Особенностью 
этого стиля рисунка является редкое 
использование градиентов и довольно 
четкие границы между цветами. Найти 
подходящий рисунок среди картинок 
этого стиля на сайтах соответствую- 
щей тематики не составит труда. 
Кроме цветности к рисунку есть еще 
несколько требований. Он должен 
иметь нормальное качество, чтобы ты 
не пытался растянуть картинку 10х10 
пикселей на все окно. Также он дол- 
жен иметь достаточную контрастность. 
Рисунок мы открываем в РАоюзПор, 
обесцвечиваем, делаем нужного раз- 
мера, ориентации и печатаем. Картин- 
ку надо будет обвести фломастером по 
контурам цветов и приклеить с лице- 
вой стороны стекла, так как гравиров- 
ку надо делать изнутри. В процессе 
гравировки нужно учитывать скорость 
и направление вращения насадки. Тон- 
кие линии лучше делать на большой 
скорости, а вот заливки - на малень- 
кой. Чем больше скорость, тем меньше 
получается отдача, а глубина прореза 
больше. От глубины зависит контраст- 
ность и яркость линии. 

От направления вращения насадки за- 
висит тип линии. Если вести дремелем 
по направлению движения, линии полу- 
чатся белесыми с небольшими кусоч- 
ками акрила. Такие линии хорошо вид- 


ны даже без освещения неонкой. Если 
же выбранное направление будет об- 
ратно вращению, то получатся более 
глубокие и чистые линии, проявляющи- 
еся за счет преломления света при ос- 
вещении неоном. Какие линии исполь- 
зовать или как их совмещать - личное 
дело каждого, но хаотическое совме- 
щение считается плохим тоном, ибо 
это просто некрасиво выглядит. Беле- 
сые линии всегда можно подчистить, 
проведя по ним еще раз насадкой про- 
тив вращения вала. 

После того как полностью нарисованы 
контуры рисунка, можно начинать де- 
лать заливки. Заливки надо делать 
кончиком большого сверла или наж- 
дачкой с мелким зерном. Заливки 
сверлом осуществляются такими же 
параллельными линиями, большей тол- 
щины, в одном направлении. Не нужно 
пытаться штриховать туда-сюда - полу- 
чится грязно и все равно придется под- 
чищать наждачкой, что отнимет допол- 
нительное время. 

Как говорилось выше, можно исполь- 
зовать несколько «цветов». Если про- 
цесс создания двух «цветов» (черного 
и белого), полностью понятен, то с дру- 
гими еще надо разобраться. Как до- 
полнительные цвета можно использо- 
вать разнообразные штриховки. Нап- 


Вот так выглядит гравировка без подсветки 
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ример, заливку сверлом можно делать 
не сплошной, а оставлять небольшой 
промежуток между линиями. Это уже 
будет выглядеть немного необычно. 
Еще одним альтернативным видом за- 
ливки может быть сетка под углом 90 
градусов. Гаким образом, можно выду- 
мывать бесконечное множество «зали- 
вок», однако не перестарайся - обилие 
«заливок» может «замусорить» рису- 
нок. Руководствуясь этими правилами 
можно на довольно профессиональном 
уровне сделать гравировку на акриле. 
Вот так при помощи дремеля и пары 
насадок можно изменить свой кузов до 
неузнаваемости и сделать его настоя- 
щим произведением искусства. Что же 
касается корпуса, пострадавшего в 
этом материале, то для него это еще 
не конец. Скоро он приобретет закон- 
ченный вид, и мы продемонстрируем 
результат тебе на страницах журнала. 


Автор благодарит за помощь в подго- 
товке материала Попело Андрея аКа 
Димыч и Бойченко Максима ака 
Махитка. 


Редакция «Железа» выражает 
благодарность интернет-магазину 
моддинг продукции ммм\м.рсде$!дп.ги 
за помощь в создании статьи. 


А так - с подсветкой 
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компьютерного рынка 


Интервью с генеральным директором компании «Ф-Центр» 


Здравствуйте, Александр! 
В начале нашего разговора скажите 
пару слов о компании «Ф-Центр». 

Здрав- 

ствуйте! Компания «Ф-Центр» была 
основана в 1993 году. Основной вид 
деятельности нашей компании - про- 
дажа компьютеров, комплектующих, 
оргтехники, производство компьюте- 
ров под собственной маркой «Мир». 
В настоящее время нами открыто три 
крупных магазина: на Мантулинской 
улице, на Сухонской улице и на Ал- 
туфьевском шоссе. 

Хорошо, заглянем в прошлое. Как 
вообще возникла идея открыть тор- 
говлю комплектующими в России? 

Самое-самое начало истории су- 
ществования нашей фирмы связано с 
компьютерами «Поиск», которые про- 
изводились киевским НПО «Элект- 
ронмаш». Была маленькая группа эн- 
тузиастов, человек пять, которая раз- 
рабатывала для этого компьютера 
модули расширения памяти, контрол- 
леры дисководов, контроллеры вин- 
честеров и т.д. Была также другая 
группа людей, которая производила и 
продавала компьютер «Поиск» и рас- 
ширения к нему. Все это вместе по- 
том и превратилось в фирму 
«Ф-Центр». Например, один из разра- 
ботчиков вышеупомянутых модулей 
расширения для компьютера «Поиск» 
сейчас руководит нашим сервисным 
центром. 


| ЖЕЛЕЗО | |5 | 


Помнится, «Поиск» был альтерна- 
тивой !ВМ РС ХТ компьютерам. 

Да, на определенном этапе свое- 
го развития «Поиск» действительно 
являлся альтернативой 1ВМ РС компь- 
ютерам на основе процессоров 18088 
и 18086 с частотой 4,77 МГц и состав- 
лял им серьезную конкуренцию, так 
как стоил где-то на порядок меньше. 
Но с появлением 180286 прогресс рез- 
ко пошел вперед, и «Электронмаш» 
не смог ничего противопоставить, 
кроме «Поиск-2», который был доро- 
же, чем аналогичный компьютер за- 
падного производства. Бизнес, свя- 
занный с «Поисками», продержался 
два года. 

То есть в начале развития П-ин- 
дустрии в России отечественные раз- 
работки еще составляли некоторую 
конкуренцию западным? 

Я бы даже сказал, ощутимую кон- 
куренцию, но открытая архитектура 
«взорвала» рынок: производство 
комплектующих началось по всему ми- 
ру, а уровень развития наших техноло- 
гий уже не позволил конкурировать. 
Рентабельнее было привозить готовые 
комплектующие из-за рубежа. 

А что представлял собой первый 
компьютер «Мир»? Что было внутри? 

(смеется): Ну, это был 18088, 8 
МГц, 10 Мб винчестер, ЕСА-видеоа- 
даптер. Были тогда такие... 

А в каких объемах они произво- 
дились? 


Да штучно они производились. 
Это был этакий Папатаае из б/у 
комплектующих. Собственно говоря, 
это еще не был компьютер «Мир» - 
компьютер «Мир» получил сертифи- 
кацию позже. Это были просто компь- 
ютеры, собранные нашей компанией. 

Кто были ваши первые клиенты? 

Это были энтузиасты компью- 
терного дела, которые самостоятель- 
но пытались собрать дома какую-то 
систему из комплектующих, которые 
мы им предлагали. 

То есть это не были какие-нибудь 
компании и организации? 

Нет, обычные энтузиасты. 

А как насчет «брендовых» компь- 
ютеров (Сотраа, Немен-Раскага, 
Ое!)? Вы их не возили? 

Ну, мы вообще ничего не «во- 
зим». Есть два типа компаний: дист- 
рибьюторы и реселлеры. Дистрибью- 
тор обычно работает в узком направ- 
лении, с какой-либо товарной груп- 
пой, вкладывает деньги в это направ- 
ление, общается с вендором напря- 
мую. Реселлер — это компания вроде 
нашей, с широким ассортиментом, 
рассчитанная на розницу и мелкий 
опт. Примеров компаний, являющихся 
полноценно и тем, и тем, крайне ма- 
ло. Ну, разве что ОШ]. 

Что же касается «брендовых» ПК, то 
сейчас компьютеры каких-то брендов 
потихонечку выходят на наш рынок. 
Тогда их было еще меньше, за исклю- 


чением б/у машин. Существовало 
серьезное направление, когда компа- 
нии приобретали за рубежом зесопа 
Бапа технику и везли ее сюда и про- 
давали как 5есопа папа, а иногда и 
как новую... Основная же часть 
компьютеров собирается и собира- 
лась здесь. 

№: Как началось проникновение 
комплектующих на наш рынок? 

АК: Спрос порождает предложение. 
Как только в России появился спрос, 
а на западных рынках предложение 
соответствующих комплектующих, 
отечественный рынок постепенно на- 
чал развиваться. Причем, поскольку 
объем рынка был небольшой, изна- 
чально это был «чемоданный» вари- 
ант: комплектующие закупались там 
небольшими партиями и везлись сю- 
да в чемоданах. 

Ж: Кто поставлял комплектующие 
вашей компании? 

АК: Компания «Ф-Центр» долго явля- 
лась самым крупным клиентом фир- 
мы «Формоза». На заре нашего раз- 
вития мы получали 70-80% комплек- 
тующих от них. 

Ж: Расскажите, как изменились ва- 
ши клиенты с тех пор? Стали ли сей- 
час покупать больше комплектующих, 
чем готовых ПК? 

АК: Наоборот, сейчас больше стали 
покупать готовые компьютеры. Поче- 
му? Раньше основным критерием бы- 
ла цена. Человек думал: «Зачем я бу- 
ду платить за сборку и гарантию, если 
могу собрать компьютер сам?» ПК — 
это где-то десяток комплектующих, и 
собрать их вместе для человека с ин- 
женерным образованием не так слож- 
но. Существовала и существует груп- 
па людей, которые собирают компью- 
теры себе и своим знакомым. Но пос- 
тепенно сознание людей меняется к 
тому, что они готовы заплатить боль- 
ше денег и получить достаточно боль- 
шую гарантию, сервис и поддержку. 
Тем более что мы собираем компью- 
теры под заказ. Пообщавшись с кон- 


сультантом и не платя ни копейки 
предоплаты, клиент получает именно 
ту конфигурацию, тот монитор, тот 
СО/О\0-привод, которые он выбрал. 
Ж: Делаете ли вы попытки продавать 
полностью настроенные и готовые к 
работе комплекты? 

АК: У нас есть готовые модели. Спе- 
циалисты производственного отдела 
и отдела маркетинга решают, какие 
модели интересно продвигать в сле- 
дующем месяце, чем привлечь поку- 
пателей, какие интересные цены мож- 
но установить. Но продавать комплек- 
ты мы не считаем нужным - клиент 
может выбрать тот монитор и тот 
принтер, которые ему нравятся, и по- 
лучить на это все единую скидку. 

К: Как влияет на потребителей ак- 
тивная реклама производителей 
комплектующих, например ш{!? 

АК: Иногда, человек не знает от- 
дельные марки компьютеров, но зна- 
ет марку процессора, потому что объ- 
ем рекламы процессоров несравнимо 
больше. Доходит до курьезов: покупа- 
тель требует продать ему компьютер 
|и{е|, не понимая, что | — произво- 
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дитель всего лишь одного компонен- 
та в системе. 
Ж: Приходится ли бороться с неком- 
петентностью покупателей? 
АК: Да, конечно, это распространен- 
ное явление. Покупателя сразу пре- 
дупреждают о некоторых ограничени- 
ях в выборе конфигурации: плохо 
совместимые комплектующие просто 
не будут устанавливать. Что же каса- 
ется просто нерациональных требо- 
ваний, то консультант, продавший 
компьютер, несет персональную от- 
ветственность за конфигурацию, поэ- 
тому в его интересах помочь клиенту 
подобрать оптимальное сочетание 
компонентов. 
Ж: Когда у вас появилась служба 
сервиса? 
АК: Служба сервиса появилась сра- 
зу же, как мы начали свою деятель- 
ность, ведь было необходимо кон- 
сультировать клиентов и осущес- 
твлять гарантию. 
Ж: Что представляет собой служба 
сервиса сейчас? 
АК: Ну, кроме консультантов и сер- 
висного центра у нас организована 
консультация по телефону. Также 
мы поддерживаем большой он-лайн 
проект ИЕр://\ммлм/сещег.ги/, где кли- 
енты могут задать свои вопросы в 
форуме, почитать статьи на интере- 
сующую их тему и получить другую 
информацию. На сайте, кстати, мы 
выкладываем результаты тестирова- 
ний различных комплектующих, про- 
веденных нашей тестовой лаборато- 
рией, и эти результаты не всегда 
лестны для той продукции, которая 
закуплена нами и находится у нас в 
продаже и на складах. 

: Выезжают ли ваши специалисты 
на дом к клиентам? 
АК: Это услуга у нас сейчас нахо- 
дится в тестовом режиме. Выделена 
одна машина и один человек, кото- 
рый ездит по клиентам. 
Ж: Как вы боретесь с результатами 
разгона и самодеятельного вмеша- 
тельства в конфигурацию компьюте- 
ра и последующими требованиями 
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клиентов заменить вышедшие из 
строя детали? 

Мы проводим техническую экс- 
пертизу, но обычно все сомнения 
трактуются в пользу клиента. Мы бе- 
режем свою репутацию. 

А как складываются взаимоотно- 
шения с поставщиками комплектую- 
щих по поводу брака? Многое изме- 
нилось с начала 90-х? 

В начале 90-х, конечно, было тя- 
желее — если пришла бракованная 
партия, то можно было смело списы- 
вать ее на убытки. Сейчас ситуация 
гораздо лучше. Партии комплектую- 
щих мы проверяем и тестируем еще 
при поступлении в магазин. Некото- 
рые вендоры предлагают для этого 
специальные тестовые приборы. Нап- 
ример, Махюг продает прибор для 
тестирования своих винчестеров. У 
пе! для партнеров вообще действует 
система «горячей» замены: мы приво- 
зим им неработающие СРУЦ и через 
несколько дней получаем взамен но- 
вые. Но, конечно, 100% поступающе- 
го товара проверить просто невоз- 
можно. 

Насколько сильно отечественный 
рынок комплектующих отличается от 
западного? 

Западный рынок ориентирован 
на коробочную (г&а!) продукцию: про- 
цессоры отдельно вообще не прода- 
ются, модули памяти продаются толь- 
ко в коробочном исполнении, которое 
на нашем рынке практически не 
представлено, материнские платы — 
тоже только в коробочном исполне- 
нии. Ау нас 60-70% продукции -— это 
не коробочное, ОЕМ исполнение. 

Почему на ваш взгляд на нашем 
рынке преобладает ОЕМ-5Уе, а на 
западном рынке г&а!-исполнение? 


А вот тут мы подходим к самому 
главному отличию нашего рынка от 
западного: у нас очень низкая норма 
прибыли. Она настолько низкая, что 
многие компании, проработав опреде- 
ленное время, вынуждены закрывать- 
ся. ОЕМ’ный бизнес — очень сложный 
бизнес. Норма прибыли у нас состав- 
ляет 8%, а ведь мы несем затраты по 
аренде больших площадей, зарплате 
специалистов, сервисному и гаран- 
тийному обслуживанию. На западном 
рынке норма прибыли составляет 30- 
40% и даже 50%, поэтому им, естест- 
венно, легче обеспечивать высокий 
уровень сервиса. 

Сильно отличаются цены на ана- 
логичные товары? 

На Западе аналогичные комп- 
лектующие в розничной торговле зна- 
чительно дороже, чем у нас. 

Составляет ли вам конкуренцию 
Митинский радиорынок, ведь там зат- 
раты гораздо ниже? 

Ну, рынки тоже изменяются: 
строятся павильоны, растет уровень 
сервиса. Но Митинский радиорынок 
остается достаточно серьезным кон- 
курентом, хотя, еще раз повторю, сей- 
час люди все больше готовы платить 
за качественный сервис. 

А как насчет интернет-магази- 
нов? Цены там зачастую очень низ- 
кие. 

У интернет-магазинов тоже свои 
недостатки: нельзя выбрать товар, за- 
держки с доставкой, непонятно, как 
осуществляется гарантия и т.д. Кроме 
того, клиент, покупающий компьютер 
в первый раз, вряд ли будет делать 
это через Интернет. 

Как организована торговля комп- 
лектующими на Западе? 


АК: Я много езжу за границу, захожу 
в магазины и смотрю, как этот бизнес 
строится в других странах. И везде он 
строится только по принципу сазй- 
апа-саггу. К сожалению, у нас этот 
принцип можно применить не пол- 
ностью. Воруют много... Это, навер- 
ное, самая главная проблема -— доро- 
гие маленькие вещи невозможно выс- 
тавить на витрину. Потом, опять же, 
ориентация нашего рынка на ОЕМ- 
продукцию — маленький модуль памя- 
ти без коробки тоже не выложишь на 
прилавок. 

Ж: Какие зарубежные магазины вам 
запомнились больше всего? 

АК: Сеть 01Х!$ в Великобритании. 
Это огромные красивые трехэтажные 
магазины, организованные по прин- 
ципу сазй-апд-саггу. Правда, у них то- 
же есть маленькие отдельчики, нап- 
ример, фототехники, сделанные в 
«прилавочном» варианте. В Соеди- 
ненных Штатах это СОМР УЗА 
(ИЕр:/Аммим/.сотриза.сот/) — огромные 
ангары вообще без отделов, где ты 
заходишь, набираешь, накупаешь... 
Кстати, у них тоже есть проблемы с 
воровством. Например, все ноутбуки 
пристегнуты к прилавку тросиками, 
причем такая возможность предус- 
мотрена производителями. Очень ин- 
тересный район Акихабара в Токио — 
это квартал компьютерных магази- 
нов, где есть и палатки, торгующие 
б/у комплектующими, а-ля Митинский 
рынок, и многоэтажные супермарке- 
ты, каждый этаж которых посвящен 
определенному виду техники: один - 
комплектующим, другой — ноутбукам 
ит.д. Но нигде я не видел таких низ- 
ких цен, как у нас. У нас очень низкая 
покупательная способность населения 
и очень высокая конкуренция, поэто- 
му вкладывать деньги в сервис прос- 
то невыгодно, поэтому у нас и нет та- 
ких красивых больших магазинов. 

Ж: А ваша фирма делает попытки 
развития сазП-апа-саггу? 

АК: На улице Мантулинской у нас в 
одном здании находится три магази- 
на. Сначала у нас был один магазин. 
Потом появилась возможность выку- 
пить второй магазин, и мы сделали 
там мини-супермаркет компьютерных 
аксессуаров. Потом появилась воз- 
можность выкупить еще одно поме- 
щение, и мы организовали там прода- 
жу готовых систем и ноутбуков тоже 
по принципу сазй-апа-сагту. 


В наших магазинах мы также разви- 
ваем отделы сопутствующих товаров, 
таких как книги на компьютерную те- 
матику, игры и программное обеспе- 
чение. 

Ж: Какие тенденции на компьютер- 
ном рынке сейчас наблюдаются? 

АК: Объем рынка, несомненно, рас- 
тет. Об этом говорит тот факт, что це- 
на среднего компьютера за последнее 
время выросла с 600 до 800 долла- 
ров, то есть компьютер не стал дос- 
тупнее, но продажи увеличиваются. 
Как я уже говорил, центр тяжести 
постепенно снижается в сторону гото- 
вых компьютеров. 

Ж: Делает ли ваша компания что-то 
для популяризации персональных 
компьютеров? 

АК: Да, время от времени мы прово- 
дим в наших магазинах различные 
акции. Например, мы первые совме- 
стно с | организовали у себя циф- 
ровую комнату в рамках концепции 
«Цифровой дом». Мультимедийный 
центр подключен к большому экрану 
и акустике. Покупатель может поси- 
деть на диване, посмотреть фильм, 
выйти в Интернет и т.д. Долгое время 
у нас в магазине стоял болид Форму- 
лы-1, можно было сесть в него и поиг- 
рать в гоночный симулятор. В конце 
акции было проведено состязание и 
вручены призы. У нас размещены де- 
монстрационные стенды Ерзоп и 
Неммей-Раскага — можно подойти и 
опробовать фотопечать. 

Ж: И последний вопрос. Развиваете 
ли вы нетрадиционные направления 
торговли комплектующими, такие как 
товары для моддинга и комплектую- 
щие с «экстремальными» показателя- 
ми для оверклокинга? 

АК: У нас представлена моддинговая 
продукция ТПегтаКаке. Когда интерес 
к моддингу только появился, мы дела- 
ли моддинговые корпуса вместе с 
тоЧта.ги и даже участвовали в мод- 
динговых выставках. Моддинговый 
корпус долго стоял у нас в магазине, 
чтобы любой мог заглянуть внутрь ра- 
ботающего компьютера. 

Что касается комплектующих с 
«экстремальными» характеристика- 
ми, у нас продается, скажем, память 
Ктозопе, но мы не позиционируем ее 
как память для оверклокинга. 

Ж: Благодарим вас за интересные 
ответы. До свидания! 

АК: До свидания! 


Компьютер «Поиск-1» выпущен НПО «Электронмаш» 
(г. Киев) в 1991 году на основе процессора КМ1810\/М88, 
клона 18088. Имел 4 слота расширения для подключения 


дисковода и расширения памяти до 512 кБ, МЕМ-контрол- 
лер жесткого диска, К5-232. 03У - 128 кБ, ПЗУ - 16 кБ, 
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ЕВОМ: МЕЦГЕР ВАДИМ 

$0В}: МЫШЬ 

Вот такая проблема: после выхода 
компьютера из спящего режима мыш- 
ка никак не хочет функционировать. 
Подключена через СОМ, мат. плата — 
Ерох 8ВОАЗ|. Что делать? 


Ж: Привет, это одна из известных 
проблем. Решить ее можно нескольки- 
ми способами, в зависимости от ситу- 
ации. На твоей материнской плате 
есть индикатор поломок, — открой кор- 
пус и посмотри, что он показывает (в 
конце руководства к матплате есть 
расшифровки всех ошибок), возможно 
уже на этом этапе удастся решить 
проблему. Если установить проблему 
не удалось, то тебе необходимо либо 
купить другую мышь (только Р$/2 или 
0$В), либо, если денег не хватает, пе- 
реходник СОМ-Р5$/2 или СОМ-ИЗВ. 


ЕКОМ: УЕВЕВ 

ИВ: АКУСТИКА ШЕПЧЕТ 

Есть акустическая система от СтеаНуе 
(Сатбпаде Зоипа\М\Мок$ ОезкТор 
Трегзег 5.1 ОТТ 2200). Временами из 
динамиков доносится какой-то шорох. 
Из-за чего такое случается и как это 
можно исправить? 


ЖЖ: Для начала посмотри — не лежит 
ли рядом с колонками или звуковой 
платой мобильный телефон или пейд- 
жер. Если нет, то, скорее всего, пробле- 
ма в другом источнике наводок на ди- 
намики и/или звуковую карту. Для того 
чтобы от них, а следовательно и «шеп- 
тания» в колонках, избавиться, нужно: 
во-первых, заземлить системный блок, 
во-вторых, в настройках громкости (в 
МЛпаом/$) отключить или максимально 
убавить СО-ВОМ и микрофон, — как 
правило они создают очень много не- 
нужных звуков. Также необходимо, ес- 
ли такое возможно, переставить звуко- 
вую плату в самый дальний слот, то 
есть сделать расстояние до других ком- 
понентов системы максимальным. Осо- 
бое внимание следует уделить расстоя- 
нию до винчестера, если он не снабжен 
экранированной пластиной со стороны 
электроники. Не самый маленький ис- 
точник наводок — |РЕ-шлейфы. Можно 
купить специальные (круглые) экрани- 
рованные шлейфы или сделать их са- 
мому с помощью алюминиевого скотча 
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или обычной фольги. Также следует эк- 
ранировать сами колонки. Экраном в 
данном случае может служить любой 
проводящий материал, например, 
жесть или сталь, которым нужно зак- 
рыть магнит, оставив зазор в 4-7 мм. 
Для этой цели подойдет любая жестя- 
ная консервная банка. Только поста- 
райся ее хорошенько закрепить, чтобы 
не было дребезжания. И, наконец, поп- 
робуй использовать экранированные 
звуковые кабели вместо тех, что ис- 
пользуются сейчас. И если динамики и 
плата исправны, «шепот» должен ис- 
чезнуть. 


ЕКОМ: МИША БЕРДНИКОВ 

УВ: НИЗКОУРОВНЕВОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ 
У меня на компе стоит 1ВМ ОТЁЕА- 
307030. Недавно появился бэд-блок — 
испорчен один кластер. Скандиск и 
форматирование винта не помогли. 
Мне посоветовали выполнить низкоу- 
ровневое форматирование, объясни- 
ли, что это не обязательно физичес- 
кий дефект, что в результате непра- 
вильного обращения к винту этот 
кластер мог быть только помечен как 
бэд. Что делать? 


7: Ты, наверное, и сам знаешь, что 
проблема с «дятлами» (серия ОТЁА) 
официально признана самой 1ВМ. 
Высокоуровневое форматирование вы- 
полняет создание разделов и файловых 
структур, низкоуровневое форматиро- 
вание — базовую разметку поверхнос- 
тей дисков. На современных ШЮЕ дисках 
низкоуровневое форматирование не 
делается. Обычно оно заменяется за- 
писью нулей. В настоящее время вин- 
честеры кроме разметки информацион- 
ных секторов имеют также сервоинфор- 
мацию, запись которой может быть вы- 
полнена только на технологическом 
стенде. Для каждой 10Е-модели винчес- 
тера есть специальная программа, ко- 
торая использует те или иные функции 
контроллера. Вад-блоки «исчезают» в 
результате операции, называемой 
гетаррта — логическая замена физи- 
чески неисправного сектора на физи- 
чески исправный из резервной области. 
Сразу хотим предупредить, что НОВ мо- 
жет быть поврежден, если для этой про- 
цедуры используется «левая» утилита, 
утилита не для этого диска или утилита, 
вшитая в ВЮ$ старой материнской пла- 
ты. Так что тебе следует сходить на 
млм Ют.согпп и скачать программу — 
ВМ Опуе Е\пе$$ Тез которая проверит 
твой диск и, в случае обнаружения 6э- 
да, предложит выполнить низкоуровне- 
вое форматирование — соглашайся. Но 
не слишком надейся на успех, так как 
обычно, если на «дятле» появляются 
бэды, то их количество со временем на- 
чинает расти в геометрической прог- 
рессии. Советуем задуматься о приоб- 
ретении нового НОВ и своевременном 
переносе ценной информации на него. 


ЕВОМ: М007 

$0В.: МОДЕМ И КАРТА 

Имеется компьютер без модема, но 
есть сетевая плата УМА Нпте 1 Раз 
Ефете{ Адар{ег. Я где-то читал, что 
эта сетевая плата может эмулировать 
модем для подключения к Интернету. 
Подскажите, как это осуществить! 


2: Вынуждены тебя огорчить, ничего 
не получится. Плата Газ Ейете Адарег 
предназначена для работы в локальной 
сети по протоколу Епета и не оборудо- 
вана ОЗР (Г/вца! Здпа! Ргосе$$ог) и соот- 
ветствующей управляющей логикой, ко- 
торая минимально присутствует даже в 
$ой-модемах и необходима для модуля- 
ции/демодуляции сигнала и работы с 
физическими протоколами \.34, \.34 
бе, \/.90, \.92, без чего невозможно ус- 
тановить связь с модемом провайдера. В 
твоем случае целесообразно подклю- 
читься к Интернету через провайдера 
твоей локальной сети. 


ЕВОМ: АНДРЕЙ ЛУКЕН 

ИВ: ОБЖИМ 

Имеются два навороченных компьюте- 
ра (конфигурация не важна), \М/тхР и 
две сетевые карты. Не подскажете 
схему обжима сетевого кабеля для 
НОВ и подключения напрямую 2-х сис- 
темников?! Заранее спасибо! 


27: Если есть такая возможность, то 
лучше соединять напрямую два сис- 
темника — и скорость выше, и проще 
сделать, но зато теряется возмож- 
ность расширения сети. Если надумал 
подключить напрямую, то: на одной 
стороне: БО, О, БЗ, С, БС, 3, БК, К; на 
другой стороне - перекрест: БЗ, 3, БО, 
С, БС, О, БК, К. Если все-таки — через 
хаб, то на обоих сторонах: БО, О, БЗ, 
С, БС, 3, БК, К. Буквы обозначают 
цвета: О — оранжевый, 3 - зеленый, С 
— синий, К — коричневый, Б -— белый. 


ЕКОМ: АКТМАМ 

ИВ: ВИНЧЕСТЕР 

Имеется: Зеадае (200 Гб, 1 раздел, 
ОйгаАТА). Этот диск стоит слэйвом и 
используется для записи и проигрыва- 
ния звука в реальном времени. В 
\ММпхР все работает без нареканий, но 
вот в \\\п2000 скорость обмена инфор- 
мацией с диском, мягко говоря, не уст- 
раивает. После пары секунд проигры- 
вания начинаются тормоза. То же са- 
мое при записи. Нареканий к програм- 
ме записи/воспроизведения нет — при 
копировании файла на обычный АТА- 
диск воспроизведение идет на ура. 


2: Диск скорее всего падает в ре- 
жим РО или режим ЦОМА2?. Если на 
М/пао\ми$ 2000 не установлен Зегмсе 
Раск (что маловероятно), его нужно 
поставить. Желательно поставить |10Е 
драйвер от производителя матплаты 
или РЕ контроллера. 

Быстро проблему можно устранить 
так: заходи в свойства системы, ищи 
контроллер ШЕ и удаляй его (не физи- 
чески, конечно, а логически). После 
перезагрузки системы, все встанет на 
свои места! 

Можно сделать по-другому: находим в 
реестре НКЕУ_ГОСАЕ_МАСНИМЕ\$У$- 
ТЕМ\СитетСоптгоЗе\Сомго!\С1а$$\{4 
ОЗ6бЕЭбА-ЕЗ?25-11СЕ-ВЕСТ- 
08002ВЕ10318}, тут есть параметры: 
0000 — контроллер, 0001 — Зесопдагу 
ОЕ Спапе!, 0002 — Ритагу ОЕ Спапей, 
выбираем нужный и видим ключи: 
МачегОемсеТиттаМодеА!омеч и З!а- 
уе )емсе ГиттдоМодеАЙомеа (отвечают 
за максимальные режимы устройств) 
или ОзегМазегОемсеТиттаМодеА|- 


1оммед и ЧзегЗауе)емсеТиттодоМодеА|- 
|омеЧ (определяют режим, в котором 
реально работают устройства). Для то- 
го чтобы включить ЧОМА - в 
ЗауеемсеТиттаМодеАПомеЧ пишем 
ОхНИН\, а в Зауе)ОемсеТттаМоае в 
зависимости от того, что нужно 
(0х10010 — ЧОМА Мочае 5 (АТАТОО), 
0х8010 — ЦОМА Моде 4 (АТАбб), 
0х2010 — ЧОМА Мосе 2 (АТАЗЗ)). 
Режим ЧУа0)МА можно поменять так- 
же не через реестр, а с помощью дис- 
петчера устройств («Панель управле- 
ния/Система/Оборудование»). Найди в 
нем вторичный ОЕ канал, и поставь 
режим Уйа0)МА (или максимальный 
из доступных ИйгаОМА). 


ЕКОМ: БЕЛЯЕВ АНТОН 

ИВ: ПЕРЕЗАГРУЗКА КОМПЬЮТЕРА 

У меня иногда перезагружается компь- 
ютер, без предупреждения, просто 
раз... и вырубился. В чем проблема? 


ЖЖ: Хотим напомнить нашим читате- 
лям, что чем конкретнее задан вопрос 
и чем больше информации о системе 
и железе дано, тем легче нам будет 
дать на него конкретный и полный от- 
вет. 

Причин и вариантов решения этой 
проблемы довольно много — расска- 
жем об основных. Возможно, имеется 
проблема с электрической сетью (бы- 
вают очень кратковременные отклю- 
чения электричества), решением мо- 
жет быть покупка УР5. 

Если это исключено, то следует обра- 
тить внимание на температурный ре- 
жим работы твоей системы (прежде 
всего — камушек, материнская плата и 
видеокарта). Необходимо проверить 
все радиаторы и кулеры, возможно 
вытекла термопаста или засорился 
вентилятор, тогда перезагрузка проис- 
ходит в результате перегрева соответ- 
ствующего компонента, который в 
перспективе может и сгореть. Устано- 
ви программу мониторинга системы, 
отслеживай температуру. 

Еще один «железный» вариант - нех- 
ватка мощности блока питания. При 
увеличении нагрузки на процессор и 
видеоадаптер потребляемая мощ- 
ность превышает критическое значе- 
ние, и срабатывает защита БП. Тут 
проверить легко, нужно отключить не- 
которые устройства (например, второй 
винчестер, СО-ВОМ) и посмотреть, как 
будут обстоять дела. Решение - ку- 
пить новый, более мощный блок пита- 
ния. Перед покупкой неплохо было бы 
оценить мощность системы. 
Возможно, проблема не в железе, тог- 
да нужно проверить компьютер на на- 
личие вирусов и в «Свойствах систе- 
мы», закладка «Дополнительно», раз- 
дел «Загрузка и восстановление» - в 
поле «Отказ системы» снять галку 
«Выполнить автоматическую перезаг- 


рузку». 


ЕКОМ: 1080 ОЕ НАУ77 

УВ: СКОПИРОВАТЬ... 

Имеется два винчестера: \№ШеЗегпт 
Одна! на 10 Гб и Зеада{е на 120 Гб. Хо- 
телось бы узнать, как можно скопиро- 
вать все данные с маленького и ста- 
ренького винчестера на новый и боль- 
шой, и сделать его «стартовым»? 


ЖЖ: После форматирования нового 
винчестера надо создать на нем с по- 
мощью 191$К нужное количество разде- 
лов и пометить один из разделов как 
загрузочный (тот, на котором будут 
загрузочные файлы). Естественно, хо- 
тя бы один раздел должен быть боль- 
ше по размеру, чем размер информа- 
ции на старом винчестере. С помощью 
Моцоп @По${ можно легко скопировать 
как диск целиком, так и отдельный 
раздел. Загрузись с дискеты от СПо$ 
и выбирай Госа! — Ра|юоп — То Рай Шоп 
для копирования раздела, или вос- 
пользуйся командой в меню для копи- 
рования всего диска целиком. Рабо- 
тать СВо${ будет только в ВО$5, однако 
в новой версии №С2003 все задания 
можно задать непосредственно в 
\МЛпаом/$, то есть дискета не понадо- 
бится. После копирования поменяй 
диски местами. То есть, если они на 
одном шлейфе, переставь перемычки, 
если на разных — поставь один диск на 
шлейф другого и наоборот. 


ЕКОМ: БА\ 

ИВ: МУЛЬТИМЕДИА + КЛАВИАТУРА 

У меня проблема, купил мультимедиа- 
клавиатуру МТЗУМГ с мультимедиа- 
кнопками, все контролзы работают 
нормально кроме кнопок управления 
медиаплеером. В стандартном плеере 
все кнопки работают, а в М/тАтр толь- 
ко кнопки громкости. Как заставить 
все работать и в \ММпАтр? 


2: Все очень просто — есть специаль- 
ные программы, которые через АР! 
МпАтр’а — позволяют — выполнять 
действия аналогичные р!ау/Зюр/раизе/ 
ес. Они реализуются через отдельные 
приложения (для р/ау — отдельная прог- 
рамма, для $юр — отдельная и т.д.). Так 
вот, тебе просто нужно скачать нужный 
софт (\\патр СомгоГ Ехесщаез 
ЮИр://Нр ммпатр.соп/си{оптхе/сотро- 
пеп/2000/9/21/РЛ/Ипатр_Сотго!_Ехеси 
{аб ез.ехе ‚41 Кб, 4 программы Рге\у.ехе, 
Р!ауРаизе.ехе, Зюр.ехе, Меж.ехе) и 
назначить для каждой программы от- 
дельную клавишу на клавиатуре (это 
делается в драйверах для нее). 


ЕКОМ: ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ МОЛОКУЛИН 
ИВ: В!0$ + БАТАРЕЙКА 

Несколько месяцев назад на работу 
купили компьютер (с новой батарей- 
кой). Но последнее время очень часто 
стал самопроизвольно сбрасываться 
ВЮ$. Померил напряжение на бата- 
рейке -— 0,3 В вместо 3 В!!! В чем может 
быть дело? 


ЖЖ: Вероятно, попалась некачествен- 
ная батарейка, или при последней ус- 
тановке что-то было повреждено, нап- 
ример, изоляция между полюсами ба- 
тарейки (хотя это маловероятно, но 
все равно возможно). Стоит попробо- 
вать другой элемент питания, если си- 
туация повторится, то, вероятно, па- 
раллельно этой батарейке установлен 
электролитический конденсатор. Если 
у него увеличился ток утечки (он потом 
и дальше расти будет), то запросто 
может высосать любую батарейку, 
можно его поменять в сервис-центре. 
Следует учесть, что качественная ба- 
тарейка стоит не менее $3. Необходи- 


Почта 


письма читателей 


мо проследить, чтобы она была не ки- 
тайская и желательно от какого-ни- 
будь брендового производителя. 


ЕКОМ: ОТЕб 

ИВ]: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

Сгорел предохранитель блока питания. 
На плате подписано Е5А/250. Я так по- 
нимаю, что имеется в виду, что он на 5 
ампер и 250 вольт. Простите за тупой 
вопрос, но чем его можно заменить? 


2Ж: Заменить нужно, как ни странно, 
предохранителем на 5 ампер 
250 вольт. Предохранитель стоит 3-4 
рубля, продается в магазинах радиоде- 
талей или на радиорынке. Настоятель- 
но не рекомендуем вместо плавких 
вставок вставлять отрезки гвоздя и т.п. 
Если предохранитель не сработает, то 
может сгореть весь блок питания, кото- 
рый в свою очередь, в худшем случае, 
утащит в могилу и весь твой компью- 
тер! Если новый предохранитель опять 
сгорит, значит, сгорел еще либо диод в 
первичном выпрямителе БП, либо про- 
бит высоковольтный конденсатор. Что- 
бы не сжечь десятка три предохраните- 
лей, пока найдешь причину, почему они 
горят, на время можно поставить то- 
ненькую (с волосок) проволочку, намо- 
тав ее на сгоревший предохранитель. 


ЕКОМ: ОКРНО$ 
$ИВ.: ВЕШЕТООТН 
Как использовать сотовый телефон в 
качестве модема при использовании 
Вцаоо-соединения? 
На вопрос отвечает 
редакция дружествен- 
ного журнала Мобильные Компьютеры. 


МЛС: Во-первых, в компьютере нужно 
установить соответствующий драйвер 
телефона. Отмечу, что зачастую драй- 
вера для !ОА-, В цаюоо!- и кабельного 
соединения с телефоном бывают раз- 
ные. И записи об установленных моде- 
мах в системе тоже получаются разны- 
ми (например, «МоКа хххх (Вцаюс)»). 
Во-вторых, нужно создать и настро- 
ить соединение с Интернетом тради- 
ционным способом, указывая в каче- 
стве модема нужный. Данные о необ- 
ходимых настройках соединения сле- 
дует получить у оператора сотовой 
связи. Например, для СРА$-подклю- 
чения к МТС нужно указывать теле- 
фон *99#, логин и пароль — п{$ и п\5, 
адреса 0М$ - 213.87.0.1 и 213.87.1.1, 
следует также подключить опцию 
«Использовать стандартный шлюз» и 
отключить «Использовать сжатие за- 
головков |Р». В качестве строки ини- 
циализации модема рекомендуется 
указывать АТ+ССОСОЧМТ=1, «Р», 
«ищегпет.п7{$.ги». Не забудь, что в ис- 
пользуемом тарифном плане должна 
присутствовать и быть подключена 
соответствующая услуга (если ты 
абонент МТС, она будет называться 
«Мобильный Интернет»). 

Отметим, что сотовый телефон, ис- 
пользуемый в качестве модема, может 
подвисать, равно как и любой другой 
внешний модем (Ч4а-ир или АЗО|). 
Сервисы передачи данных оператора 
работают достаточно стабильно, но и 
они МОГУТ ГЛЮЧИТЬ. 
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АВГУСТ 2004 


въ 4 -У 


В рубрике «Тест» 


Звуковые карты 
Флешовые тр3З-плееры 
Акустика 2.1 
Точки доступа м!-# 
Сканеры 


Рго до АТ! Вадеоп _ 
хзоохт 


Ремонт материнских плат 


Учим, как восстановить. 
сдохший аккумулятор 


Моддинг кулера 


® Е Е РР 
| р ЕЕ 58БИВ ТА \ Я ] о’ м А Ч 
= И С у о \ | ч 50 ( \ р «\ 
= о | | У ЛА Ч | | ы ч ‚5 Ч | 
| мили >21 К вы 88 > чм 
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| 
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ТАТВОМ Е700Р 


бсолютно плоский экран < и. : 

мер точки они 7 4, Ола Мсюна 
_ И В. (095) 688-61-17, 688-27-65 
А. \М\/\У.БУСОМРЕО 


5В-интерфейс 


Москва: АБ-групп (095) 745-5175; Акситек (095) 784-7224; Банкос (095) 128-9022; ДЕЛ (095) 250-5536; Дилайн (095) 969-2222; Инкотрейд (095) 176-2873; ИНЭЛ (095) 742-6436; Карин (095) 956-1158; 
Компьютерный салон $М$ (095) 956-1225; Компания КИТ (095) 777-6655; Никс (095) 974-3333; ОЛДИ (095) 105-0700; Регард (095) 912-4224; Сетевая Лаборатория (095) 784-6490; 
СКИД (095) 232-3324; Тринити Электроникс (095) 737-8046; Формоза (095) 234-2164; Ф-Центр (095) 472-6104; ЭЛСТ (095) 728-4060; Наке (095) 236-992; Еогсе Сотрщегз (095) 775-6655; 
15М (095) 718-4020; Мейт (095) 727-1222; МТ Сотршег (095) 970-1930; В-$;е Тгадтда (095) 514-1414; ИЗМ Сотршщегз (095) 755-8202; ЦЕТВА Сотрщегз (095) 729-5255; ЭЛЕКТОН (095) 956-3819; 
ПортКом (095)777-0210; Архангельск: Северная Корона (8182) 653-525; Волгоград: Техком (8612) 699-850; Воронеж: Рет (0732) 779-339; РИАН (0732) 512-412; Сани (0732) 54-00-00; 
Иркутск: Билайн (3952) 240-024; Комтек (3952) 258-338; Краснодар: Игрек (8612) 699-850; Лабытнанги: КЦ ЯМАЛ (34992) 51777; Липецк: Регард-тур (0742) 485-285; 
Новосибирск: Квеста (38322) 332-407; Нижний Новгород: Бюро-К (8312) 422-367; Пермь: Гаском (8612) 699-850; Ростов-на-Дону: Зенит-Компьютер (8632) 950-300; 


Тюмень: ИНЭКС-Техника (3452) 390-036. 
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